FICHA TECNICA iﬁude_H

LIGERD: SUS 2 METROS Y EL DISEND MINI HACEN
QUE APENAS SE APRECIE EL PESO EN LA
ESPALDA CUANDO SE TRABAJA CON UN
TWINBLOK (BIFURCADQO)

ROBUSTO: CARTER SINTETICO DE ALTA
RESISTENCIA, OFRECIENDO UNA LARGA
DURABILIDAD

SEGURO: REDUCE LA FUERZA DE
IMPACTO POR DEBAJO DE 6KN

ANILLA GIRATORIA: DISENADA
PARA PODER HACER UNIONES CON
TWINCONNECT

ABSORBEDOR DE ENERGIA CON PROTECTOR:
PARA TRABAJOS EN HORIZONTAL CON
POSIBILIDAD DE CAIDA VERTICAL EN ARISTA
VIVA, CONFORME VG 11.060.

1 CERTIFICADO PARA ANCLAR AL SUELD
\ FACTOR 2

COMODO: OFRECE SEGURIDAD
CONTINUA SIN OBSTACULOS, EVITANDO
ENGANCHONES Y CAIDAS INNECESARIAS

MINIBLOK H

Estos dispositivos destacan por su sencillez

: , Norma EN 360, VG11,060:2014
en el uso, evitando la necesidad de
conocimientos especificos .El Longitud 2m
funcionamiento es muy sencillo, el
dispositivo provee al usuario los metros Peso 1,2Kg
necesa_ﬂros para su trabajo,_estaqdo siempre Distancia de 1.2m
en tension, evitando cualquier caida.
: . parada
Disponen de frenado mecanico,
consiguiendo un frenado rapido vy seguro. Alto 570 mm
Largo 55,6 mm
Ancho 87,3 mm
Cinta Technora® 21mm Resistencia 15 kN
] . .M estatica
Carter Sintético
o Fuerzade <6 kN
Conectores Aluminio impacto
Vida util 10 afios de uso + 1 afio de

almacenamiento desde
fecha de fabricacion




