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Notified body controlling the manufacturing of the product:
Organismo che controlla la fabbricazione del prodotto:
Organisme controllant la fabrication du produit:

TOV SUD Product Service GmbH
RidlerstraRe 65, 80339 Munich — Germany — (€ 0123

C€0123

Notified body intervening for the CE standard examination:
Ente riconosciuto che interviene per I'esame CE del tipo:
Organisme notifié intervenant pour I'examen CE de type:

APAVE SUDEUROPE SAS
CS60193 - 13322 MARSEILLE CEDEX 16 — France — (€ 0082

DOLOMITICERT s.c.a.r.l.
Zona Industriale Villanova - 32013,
Longarone (BL) - Italy — C€2008
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(10 Connection / Connessione / Connexion

ATTACHMENT POINT FOR FALL ARREST
PUNTO D’ATTACCO PER L'ARRESTO CADUTA
POINT D’ATTACHE ANTICHUTE

EN 362 EN 354

0_*_(0_*_ EN 358

EN 362

Descendeurs/Blogueurs

Descenders/Rope clamps
e+( V4 i+ Discensori/BIocganti S EN 341

EN 12841B/C

( 11 Carry tool / Portamateriale / Porte materiel

A-HUB MAXS5 kg

B -LOOPS MAX 10 kg

@ EN362 EN355  EN354
D+ (D ommmo - O
©
@ EN362
EN 353
EN
8+w+ Fearesters EN 35841 EN362 EN 354
O+ &8
ACCESS SIT - GT SIT - GT ANSI
GOLDEN TOP EVO ALU
GOLDEN TOP PLUS ALU
\ GT TURBO
26 27 28

IE System for attaching a EN 12841/C chest ascender
Fettuccia di fissaggio per bloccante ventrale EN 12841/C
Sangle pour attacher le bloqueur de poitrine EN 12841/C

ACCESS SIT 1
GT SIT + GT CHEST
TREE ACCESSJ

GOLDEN TOP EVO ALU
GOLDEN TOP PLUS ALU
| GOLDEN TOP PLUS /
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(12 System for attaching a EN 12841/C chest ascender
Fettuccia di fissaggio per bloccante ventrale EN 12841/C
Sangle pour attacher le bloqueur de poitrine EN 12841/C

ACCESS SIT W
GT SIT 4+ GT CHEST GT TURBO
TREE ACCESSJ

GOLDEN TOP EVO ALU
GOLDEN TOP PLUS ALU
GOLDEN TOP PLUS
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Access Sit
Tree ?;CC?S Eve EN 813 Harness
GTE\NI'SI Imbracatura EN 813
GT Turbo Harnais EN 813
~ J

seat / Sedile rigi
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Before and during use, check the correct closure and right adjustment of all the buckles and connectors Main material:
polyester, metal parts.

The text below shows the different kinds of hamesses: one harness can incorporate one or more of those kinds (chart.A).
Allowed combinations of sitharness and chest harness are exclusively the ones reported in in chart.A.

EN 361: FULL BODY HARNESSES Fall arrest full body harnesses are used in connection with other components of a fall
arrest system. The free distance below the working surface must be calculated in order to avoid any impactin the event of
afall. Attachment points for fall arrest are exclusively the one(s) placed on the chest part of the body and identified with “A”
(orA/2+A/2) marking.

EN 813: SIT HARNESSES Sit harnesses are used in rope access systems or work positioning systems. The maximum
rated load of the CAMP Safety sit harnesses is reported on the label. Prolonged suspension can result in injuries on the
human body, and can result in death in case of inert suspension of the user. Regular pauses from the suspension must be
doneinorder to avoid any dangerous effect on the human body. Attachment point for suspension is exclusively the ventral
one.

EN 358: BELT FOR WORK POSITIONING Work positioning belts are used with a positioning lanyard to secure the
worker to the structure. The anchor point must be positioned at the belt height or above and/or to prevent the person from
reaching zones with falling hazard. Attachment points for work positioning and restraint can be ventral, side or back. Side
points must be always used together.

EN 813 sit hamesses and EN 358 belts for work positioning can not be used alone for fall arrest purposes. It may be
necessary to integrate them with systems for fall protection: collective (i.e. safety nets) or individual (fall arrest systems
conforming to EN 363).

For the correct use of gear loops, see fig.11. For the installation of a chest ascender, where possible, see fig.12. For the
installation of foot-loops for the prevention of suspension trauma (HelpStep ref.2062), see fig.13 (supplied separately).
Forthe use of an additional rigid seat for improving the comfortin suspension, see fig.14.

Certified rescue equipment and trained rescue workers are necessary for intervention in case of a fall, in order to
minimize the risk of suspension trauma.

GT Turbo

GT Turboiis equipped with a EN 12842/B Turbochest ascender ref.2256 (fig.8-fig.12). Itis possible to replace a damaged
Turbochest by opening the quick link, then close it with a proper torque. Do not remove the quick link, do not connect other
devices to the quick link, do not use the quick link for other purposes.

ANSI/ASSE use

Certified ANSI/ASSE Z359.11 models (U.S. standard) are reported in chart.A and the standard number is marked on the
label of the harness.
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GENERAL INFORMATION
The C.A.M.P. Group meets the needs of workers at height with light and innovative products. These are designed, tested
and manufactured to a certified quality system, ensuring reliable and safe products. These instructions inform you about
the correct use throughout the life of the product: read, understand and keep these instructions. If lost, you can
download the instructions from the web site www.camp.it. The retailer must provide the instruction manual in the
language of the country where the productis to be used.
USE
This equipment should be used only by trained and competent persons. Otherwise the user should be under the direct
supervision of a trained and competent person. This notice will not teach you the techniques for work at height or any
other associated activity: you must have received qualified instruction before using this product. Climbing, and any other
activity for which these products may be used, is i . The conseq ofincorrect selection, misuse
or poor maintenance of equipment could result in damage, serious injury or death. The user must be medically capable to
control his own security and any possibls ituations. For equi intended for use in fall arrest systems, itis
essential for safety that the anchor device or anchor point should always be positioned, and the work carried out in such
way as to minimise both the potential for falls and the potential fall distance. Verify the free space required beneath the
user at the workplace before each occasion of use, so that, in the case of a fall, there will be no collision with the ground or
the other obstacle in the fall path. Afull body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall
arrest system. The product should only be used as instructed and no alterations should be made to it. It may be used in
conjunction with any appropriate items of suitable specification and according to the EN standards, with due
consideration to the limitations of each individual piece of equipment. This leaflet shows examples of improper utilizations
of this product. Note that it is impossible to show or imagine all improper utilizations and that this product should be used
onlyinthe way specified by the manufacturer in this leaflet. If possible this product should be treated as personal.
MAINTENANCE
Cleaning of the textile and plastic parts: rinse in clean water and neutral soap (max temperature 30°C) and dry naturally
away from direct heat. Cleaning of the metallic parts: rinse in clean water and then dry. Temperature: Always keep this
product below 80°C so as not to affect the performance of the product. Chemicals: withdraw the product from service if it
comes into contact with chemical reagents, solvents or fuels which could affect the performance of the product.
STORAGE
Store unpacked in a cool, dry, dark place away from heat sources, high humidity, sharp edges, corrosives or other
possible causes of damage.
RESPONSIBILITY
The company C.A.M.P. spa, or the distributor, will not accept any responsibility for damage, injury or death resulting from
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misuse of or from modifications to a CAMP Safety branded product. Itis the user's responsibility at all times to ensure that
he/she understands the correct and safe use of any equipment supplied by or from C.A.M.P. spa, that he/she uses it only
for the purposes for which it is designed and that he/she practices all proper safety procedures. Before using the
equipment, take all necessary steps to familiarise yourself with rescue techniques should an emergency occur. You
personally assume all the risks and responsibilities for your actions and decisions: if you are not able or notin a position to
assume these, do notuse this equipment.

3YEARWARRANTY

This productis warranted against any faults in materials or manufacture for 3 years from the purchase date. Limitations of
warranty include: normal wear and tear, modifications or alterations, incorrect storage, corrosion, damage due to
accidents or negligence, use for which this product is not specifically designed.

SPECIFIC INFORMATION
INSTRUCTIONS FOR USE
Summary
The CAMP Safety harnesses are conceived for the use in industry, construction, rescue application and, in general, for
anykind of work at height.
Depending on the type of activity and the risk assessment, it is mandatory to choose the type and model of hamess that is
more suitable, following the instructions reported in this manual.
Use
In order to get a perfect fit, choose your size according to the indication of table A. Also, the user should carry out a
suspension test in a safe place to ensure that the hamess is the correct size, has sufficient adjustment and is of an
acceptable comfort level for the intended use. Fall Factor is a rating used to evaluate the danger of specific scenarios
when working at heights is calculated using the following equation: Fall Factor = Height of Fall / Length of Lanyard. In
situations where the Fall Factor will be 0 (e.g. the worker is positioned under the anchor point on a tensioned lanyard) or in
situations where the Fall Factoris 1 or less and the freedom of movementis limited to 0,6 m or less, positioning equipment
is adequate. Fall arrest equipment must be used for other situations where the Fall Factor is greater than 1 or more
freedom of movementis required (fig.1).
The use of this equipment, combined with other components of the personal protective equipment, must be conform to
these instructions of use and to the current standards (fig.10).
For a correct use and for the connection to a safe anchor point, to a subsystem (for example energy absorber, a lanyard
and a connector) and other components, see fig.2-10. Connection to the fall-arrest o positioning system must be
exclusively done by means of the fall-arrest or positioning attachment points, as specified in fig-2-7; any connection to
gear loops/gear rings or to any other component of the hamess is strictly forbidden. The anchor point must have a
strength according to EN 795 (>15kN).
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This booklet must be read in conjunction with the instruction leaflet also supplied with the haress. Both leaflet and
booklet must be provided to the end user.

EACuse

Certified models for EAC use (Russia-Belarus-Kazakhstan standard) are reported in chart.A and the standard number is
marked on the label of the hamess.

REVISION

Inaddition to the normal inspection required before, during and after each use, this product must be inspected by a skilled
person every 12 months, starting from date the product is first used; this date and the subsequent checks must be
recorded on the product's life sheet: keep this literature for inspection and reference for the life of the device. Check the
legibility of the product's markings.
In case of one of the following defects are present, the product should be wif

« cuts and/or burns on the load-bearing straps

« cuts and/or burns on the load-bearing stitchings

« deformation or cracks on the safety buckles

« difficulty of sliding of the strap into the buckle

 wrong closure of buckles

« the replacement of a defective connector is possible with a new one of the same model.
Any product or component showing any defect or wear, orifin doubt, should be withdrawn from service immediately. Each
product in the safety system can be damaged during a fall and must be always inspected before use it again. Do not
continue to use a product after a major fall because a damage may have occurred, even no external signs are visible.
LIFETIME
The lifetime of the product s 10 years from the date the productis first used and (taking storage into consideration) in any
case cannot exceed the end of the twelfth year from manufacturing (i.e. manufacture year 2016, lifetime until end of 2028,
or 10 year from the date of first use, whichever comes first). The lifetime is understood to be in the absence of causes
which would place the product out of order with the condition that periodic inspections are carried out at least once every
12 months starting from the date the product s first used and the results are recorded on the life sheet of the product.
The following factors can reduce the lifetime of the product: intense use, damage to components of the product, contact
with chemical substances, high temperatures, tears and abrasions, violentimpacts, failure to maintain as recommended.
Ifaproductis suspected to be nolonger safe and reliable, replace the product or contact C.A.M.P. or the distributor before
continuing use.
TRANSPORTATION Protect the product from risks such as those detailed above.

from servi
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ITALIANO

INFORMAZIONI GENERALI
Il gruppo C.A.M.P. da una risposta ai bisogni dei lavoratori in altezza con dei prodotti leggeri e innovativi. Sono progettati,
testati e fabbricati allinterno di un sistema qualita certificato, per offrirvi un prodotto affidabile e sicuro. Le presenti
istruzioni sono destinate ad informarvi sul corretto utilizzo del prodotto per tutta la sua durata: leggete, comprendete e
conservate queste istruzioni. In caso di smarrimento, le istruzioni sono scaricabili dal sito www.camp.it. Il rivenditore
deve fornire il manuale istruzioni nella lingua del paese utilizzatore del prodotto.
UTILIZZO
Questo equipaggiamento deve essere usato solo da persone addestrate e competenti oppure sotto la supervisione di
persone addestrate e competenti. Con queste istruzioni non apprenderete le tecniche dei lavori in altezza o di qualsiasi
altra attivita associata: dovete aver ricevuto una formazione adeguata prima di utilizzare questo equipaggiamento.
Arrampicare, e ogni altra attivitd per la quale questo prodotto pud essere usato, & potenzialmente pericoloso.
Un'incorretta scelta o utilizzo, oppure un‘incorretta manutenzione del prodotto puo causare danni, gravi ferite o morte.
L'utilizzatore deve essere medicalmente in grado di controllare la sua sicurezza e di gestire le situazioni di emergenza.
Perisistemi anti é iale per la si che il dispositivo oil punto di ancoraggio sia sempre correttamente
posizionato e che il lavoro sia effettuato in modo da ridurre al minimo il rischio di cadute e I'altezza di caduta. Verificare lo
spazio libero al di sotto dell'utilizzatore sul luogo di lavoro e prima di ogni occasione di utilizzo, in modo che in caso di
caduta non ci sia collisione con il suolo, né la presenza di altri ostacoli sulla traiettoria di caduta. Un imbracatura
anticaduta &l solo dispositivo di presa del corpo accettabile che pud essere utilizzato in un sistema anticaduta.
Il prodotto deve essere usato solo come di seguito descritto e non deve essere modificato. Deve essere usato in
abbinamento ad altri articoli con caratteristiche adatte ed in accordo alle normative europee (EN), considerando i limiti di
ogni singolo pezzo dell'equipaggiamento. In queste istruzioni sono rappresentati alcuni esempi di utilizzo improprio, ma
esistono molti altri esempi di applicazioni sbagliate che € impossibile elencare o immaginare. Se possibile questo
prodotto deve essere considerato come personale.
MANUTENZIONE
Pulizia delle parti tessili e plastiche: lavare esclusivamente con acqua dolce e sapone neutro (temperatura massima di
30°C) e lasciare asciugare in modo naturale, lontano da fonti dirette di calore. Pulizia delle parti metalliche: lavare con
acqua dolce ed asciugare. Temperatura: mantenere questo prodotto al di sotto di 80°C per non pregiudicare le
prestazioni e la sicurezza del prodotto. Agenti chimici: buttare il prodotto in caso di contatto con reagenti chimici, solventi
ocarburanti, che potrebbero alterare le caratteristiche del prodotto.
CONSERVAZIONE
Conservare il prodotto disimballato in un luogo fresco, asciutto, lontano dalla luce e da fonti di calore, alta umidita, bordi
od oggetti acuminati, sostanze corrosive 0 ogni altra possibile causa di danno o deterioramento.
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RESPONSABILITA

La societa C.A.M.P. spa, o/l distributore, non accetteranno alcuna responsabilita per danni, ferite o morte causate da un
utilizzo improprio o da un prodotto CAMP Safety modificato. E' responsabilita dell'utilizzatore capire e seguire le istruzioni
peril corretto e sicuro utilizzo di ogni prodotto fornito da o attraverso C.A.M.P. spa, usarlo solo per le attivita per cui & stato
realizzato e applicare tutte le procedure di sicurezza. Prima dell'utilizzo dell'attrezzatura, considerare come un eventuale
salvataggio in caso di emergenza possa essere eseguito in sicurezza ed in modo efficiente. Siete personalmente
responsabili delle vostre azioni e decisioni: se non siete in grado di assumervi i rischi che ne derivano, non utilizzate
questa attrezzatura.

GARANZIA3ANNI

Questo prodotto ha una garanzia di 3 anni a partire dalla data di acquisto, contro ogni difetto del materiale o di
fabbricazione. Non sono coperti dalla garanzia: I'usura normale, le modifiche o i ritocchi, la cattiva conservazione, la
corrosione, i danni dovuti agli incidenti e alle negligenze, gli utilizzi ai quali questo prodotto non & destinato.

INFORMAZIONI SPECIFICHE
ISTRUZIONID'USO
Campo di applicazione
Le imbracature CAMP Safety sono destinate all'utilizzo nell'industria, nell'edilizia, nel soccorso e, piu in generale, per
qualsiasi applicazione dilavoroin altezza.
Aseconda dell'attivita svolta e della tipologia di rischio, & necessario scegliere il modello e la tipologia di imbracatura pit
adatta, seguendo le indicazioni riportate in questo manuale.
Uso
Per ottenere una regolazione ottimale, scegliere la taglia seguendo le indicazioni della tabella A. Inoltre, ['utilizzatore
deve eseguire una prova di sospensione in posto sicuro, per assicurarsi che Iimbracatura sia della taglia corretta, abbia
sufficiente regolazione e sia sufficientemente comoda per 'uso previsto. Per valutare la pericolosita di una situazione di
lavoro e quindii DPI da utilizzare viene definito il Fattore di Caduta che viene calcolato con la seguente formula: Fattore di
caduta = Altezza di caduta/Lunghezza del cordino. Nel caso in cui il fattore di caduta sia 0 e quindi I'operatore si trovi al di
sotto del punto di ancoraggio con il cordino teso, oppure nel caso di fattore di caduta 1 ma con una liberta di movimento
massima di 0,6 m & possibile utilizzare equipaggiamento per il posizionamento. Negli altri casi con fattore di caduta
uguale o maggiore di 1 € obbligatorio I'utilizzo di dispositivi anticaduta (fig.1).
L'uso di queste attrezzature, combinata con altri componenti dell'equipaggiamento di protezione contro le cadute
dall'alto, deve essere conforme con queste istruzioni d'uso specifiche e conforme alle norme vigenti (fig.10).
Per l'utilizzo corretto e per il collegamento ad un punto di ancoraggio affidabile, ad un sotto sistema, per esempio un
assorbitore di energia, un cordino e un connettore e ad altri componenti, vedi fig.2-10. La connessione al sistema
anticaduta o di posizionamento deve avvenire esclusivamente attraverso i punti di attacco anticaduta o di
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fino a fine 2028). La durata di vita € da intendersi in assenza di cause che lo mettano fuori uso e a condizione di effettuare
controlli periodici almeno una volta ogni 12 mesi a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e di registrare i risultati
nella scheda di vita del prodotto. | seguenti fattori possono perd ridurre la vita del prodotto: utilizzo intenso, danni a
componenti del prodotto, contatti con sostanze chimiche, temperature elevate, abrasioni, tagli, urti violenti, errori nell'uso
e nella conservazione raccomandati. Nel dubbio che il prodotto non offra pili la necessaria sicurezza, contattare la
societa C.A.M.P.spaoil distributore.

FRANCAIS

INFORMATIONS GENERALES
Le Groupe C.A.M.P. apporte une réponse & tous les besoins des travailleurs en hauteur avec des produits légers et
novateurs. Ils sont congus, testés et fabriqués selon un systéme qualité certifié pour vous apporter un matériel fiable et
performant. La présente notice est destinée & vous informer sur la bonne utilisation pour toute la durée de vie de votre
matériel: lisez, comprenez et conservez cette notice. En cas de perte, la notice est téléchargeable sur le site
www.camp.it. Le revendeur doit fournir la notice d'information dans la langue du pays d'utilisation du produit.
UTILISATION
Ce produit ne doit étre utilisé que par des personnes entrainées et compétentes ou bien sous la surveillance de
personnes entrainées et compétentes. Cette notice ne vous apprendra pas les techniques du travail en hauteur, ou de
toute autre activité associée: vous devez avoir recu une formation adaptée avant d'utiliser ce produit. Grimper ou toute
autre activité pour laquelle cet article puisse étre utilisé, est dangereux en soi. Un mauvais choix, une utilisation
incorrecte ou un mauvais entretien du produit, peuvent provoquer des dommages, des blessures graves ou la mort.
L'utilisateur doit étre médicalement apte & maitriser sa sécurité et les situations d'urgences. Pour les systémes d'arrét
des chutes, il est essentiel pour la sécurité que le dispositif ou le point d'ancrage soit toujours correctement positionné et
que le travail soit effectué de maniére a réduire au minimum le risque de chutes et la hauteur de chute. Vérifier que
l'espace libre requis sous l'utilisateur sur le lieu de travail avant chaque utilisation possible, de maniére qu'en cas de
chute, il n'y ait pas de collision avec le sol, ni présence d'autre obstacle sur la trajectoire de chute. Un harnais d'antichute
estle seul dispositif de préhension du corps qu'il soit permis d'utiliser dans un systéme d'arrét des chutes. Le produit doit
étre utilisé comme indiqué dans cette notice et ne doit en aucun cas étre modifié. Il doit étre utilisé avec d'autres articles
ayant des caractéristiques complémentaires en accord avec les normes européennes (EN) et en tenant compte des
limites de chaque piéce du matériel. Certaines utilisations incorrectes sont indiquées dans cette notice mais il est
impossible d'énumérer ou méme d'imaginer toutes les utilisations incorrectes. Si possible, ce produit doit étre personnel.
ENTRETIEN
Nettoyage des parties textiles et plastiques: Laver exclusivement avec de I'eau et du savon neutre (température
maximum de 30°C) et laisser sécher naturellement loin des sources de chaleur directe. Nettoyage des parties en métal:
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posizionamento come specificato nelle fig.2-10; & proibita la connessione agli anelli portamateriale o ad altri componenti
dellimbracatura. Il sistema di ancoraggio deve avere una resistenza conforme alla norma EN 795 (>15 kN). Controllare
le fibbie, la chiusura dei connettori e tutte le regolazioni prima e durante I'utilizzo del prodotto. Materiale principale:

poliestere, con componenti metallici.

Di seguito le tre tipologie normative: una imbracatura puo incorporare una o pi delle seguenti tipologie (tab.A). Le

combinazioni diimbracatura autorizzate (es. bassa + pettorale), sono solo quelle descritte in tab.A.

EN 361: IMBRACATURA COMPLETAANTICADUTA L'imbracatura completa anticaduta & un dispositivo di trattenuta del
corpo destinato a bloccare le cadute quando € associato ad altri componenti di un sistema di arresto delle cadute. Va
calcolato lo spazio necessario al di sotto dell'utilizzatore per evitare ogniimpatto con la struttura o col terreno sottostante
in caso di caduta dall'alto. | punti di attacco anticaduta sono solo quelli situati sulla parte pettorale del corpo ed identificati

conlaletteraA(0A/2+A/2).

EN 813: IMBRACATURA BASSA Le imbracature basse sono destinate a essere utilizzate nei sistemi di sospensione in
accesso su corda o di posizionamento. I carico massimo di utilizzo per le imbracature CAMP Safety ¢ riportato sulla
marcatura del prodotto. Sospensioni prolungate possono causare danni al corpo umano, e possono portare alla morte in
caso di sospensione inerte dell'utilizzatore. Devono essere previste pause regolari dalla sospensione in modo da evitare

qualsiasi danno al corpo umano. Il punto diattacco perla sospensione & esclusivamente quello ventrale.

EN 358: CINTURA DI POSIZIONAMENTO SUL LAVORO La cintura di posizionamento sul lavoro & un dispositivo di
trattenuta del corpo destinato a sostenere una persona, durante il suo lavoro, per mezzo di un dispositivo di protezione
individuale in tensione, in modo da evitare una caduta e di impedire ad una persona di raggiungere le zone che
presentano un rischio di caduta dall'alto. Il punto di ancoraggio deve trovarsi al livello della vita 0 al di sopra di esso. | punti
di attacco per il posizionamento e la trattenuta possono essere ventrale, laterali, posteriore. | due punti laterali vanno

sempre utilizzati insieme.

Le cinture di posizionamento EN 358 e le imbracature EN 813 non possono essere utilizzate da sole per la protezione
contro le cadute dall'alto. Puo essere necessaria l'integrazione con dei dispositivi di protezione contro le cadute dall'alto

ditipo collettivo (ad esempio reti di sicurezza) o individuali (sistemi d'arresto delle cadute conformi allanorma EN 363).

Per 'uso corretto dei portamateriali, ove previsti, vedere fig.11. Per l'installazione di un bloccante ventrale, ove previsto,

vedere fig.12.

Per linserimento di staffe per la prevenzione della sindrome da sospensione inerte HelpStep art.2062, vedere fig.13

(fornite separatamente).
Perl'usodiun jioli giuntivo per il miglic del confortin sospensione, vedere fig.14.
Dotarsi di adeguate di soccorso e p un'adeguata i

possano soccorrere rapidamente I'infortunato per minimizzare gli effetti della sospensione inerte.
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Laver a l'eau claire et essuyer. Température: Garder ce produit en dessous de 80°C. En cas contraire, les
caractéristiques du matériel pourraient étre altérées. Agents chimiques: Rebuter le produit en cas de contact avec des
réactifs chimiques, solvants ou carburants qui pourraient altérer les caractéristiques du produit.

STOCKAGE

Conserver le produit non emballé dans un endroit sec, loin de la lumiére et de sources de chaleur, de bords ou d'objets
coupants, de substances corrosives et de toute autre cause possible de dommage ou détérioration.

RESPONSABILITE

La société C.A.M.P. spa ou le distributeur, décline toute responsabilité¢ en cas de dommage, de blessure ou de décés
provoqués par une mauvaise utilisation ou par un produit @ marque CAMP Safety modifié. Il est de la responsabilité de
l'utilisateur de bien comprendre et suivre les instructions de cette notice pour une utilisation correcte et stre de chaque
produit fourni par ou par I'intermédiaire de C.A.M.P. spa, de |'utiliser seulement pour les activités pour lesquelles il a été
réalisé et d'appliquer toutes les procédures de sécurité. Avant 'utilisation de 'équipement, prendre toutes les dispositions
concernant la mise en ceuvre d'un éventuel sauvetage. Vous étes personnellement responsables de vos actes et de vos
décisions: si vous n'étes pas en mesure d'assumer les risques qui en découlent, n'utilisez pas cet équipement.
GARANTIE 3ANS

Ce produit est garanti pendant 3 ans a compter de la date d'achat, pour tout défaut de matiére ou de fabrication. La
garantie ne couvre pas: l'usure normale, les modifications ou retouches, le mauvais stockage, la corrosion, les
dommages dus aux accidents etaux né , aux utilisations pour ce produit n'est pas destiné.

INFORMATIONS SPECIFIQUES
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Champ d'application
Les harnais de sécurité CAMP sont destinés & étre utilisés dans I'industrie, la construction, le sauvetage et, plus
généralement, pour n'importe quelle activité de travail en hauteur.
Selon'activité etle type de risque, il est nécessaire de choisir le modéle et le type de harnais le plus approprié, suivant les
instructions données dans cette notice.
Utilisation
Pour obtenir un ajustement optimal, choisir la taille suivant les indications du tableau A. De plus, l'tilisateur doit faire un
test de suspension dans un endroit sir afin de contréler que le harnais soit de la bonne taille, qu'il puisse étre bien réglé et
qu'il soit suffisamment confortable pour ['utilisation prévue. Pour évaluer la dangerosité d'une situation de travail et donc
I'EPI & utiliser, il faut définir le facteur de chute qui est calculé avec la formule suivante : Facteur de chute = hauteur de
chute/longueur de longe. Dans le cas o le facteur de chute est 0 et donc l'opérateur se trouve au-dessous du point
d'ancrage avec la longe tendue, ou bien dans le cas de facteur de chute 1 mais avec une liberté de mouvement maximale
de 0,6 m, il est possible d'utiliser un équipement de maintien au travail. Dans les autres cas, avec un facteur de chute
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alle squadre di lavoro in modo che

GT Turbo

GT Turbo & completa di un bloccante ventrale EN 12842/B modello Turbochest art.2256 (fig.8-fig.12). E' possibile
rimpiazzare un bloccante usurato attraverso la maglia rapida (richiudere poi con adeguato serraggio). Non rimuovere la
maglia rapida, non agganciare altri dispositivi alla maglia rapida, non usarla per altri scopi.

Uso ANSI/ASSE

Imodelli certificati per 'usoANSI/ASSE Z359.11 (norma USA) sono riportati in tab.A e marcati sull'etichetta del prodotto.
Oltre alle altre indicazioni di questo manuale, & necessario seguire le istruzioni riportate nel foglietto illustrativo allegato a
ciascuna imbracatura ANSI, in aggiunta al presente libretto. Libretto e foglietto illustrativo vanno entrambi forniti
all'utilizzatore finale dell'imbracatura.

UsoEAC

I modelli certificati per 'uso EAC (norma Russia-Bielorussia-Kazakhstan) sono riportati in tab.A e marcati sull'etichetta
del prodotto.

REVISIONE
Oltre al normale controllo visivo effettuato prima, durante e dopo ogni utilizzo, questo prodotto deve essere esaminato da
una persona competente con frequenza di 12 mesi, a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto; la registrazione di
questa data e dei successivi controlli deve essere effettuata sulla scheda di vita del prodotto: conservare la
documentazione per il controllo e per riferimento per tutta la vita del prodotto. Controllare la leggibilita delle marcature del
prodotto.
In caso di uno dei seguenti difetti il prodotto deve essere messo fuori servizio:

« presenza di tagli e/o bruciature sulle fettucce portanti

« presenza di tagli e/o bruciature sulle cuciture portanti

« presenza di deformazioni e/o di fessure sulle fibbie di sicurezza

« difficolta di scorrimento della fettuccia nella fibbia

« errata chiusura delle fibbie

« epossibile la sostituzione del connettore con uno dello stesso modello
Se I'articolo 0 uno dei suoi componenti mostrano segni d'usura o difetti, deve essere sostituito, anche solo in caso di
dubbio. Ogni elemento che fa parte del sistema di sicurezza pud essere danneggiato durante una caduta e deve dunque
sempre essere esaminato prima di essere riutilizzato.
Ogni prodotto coinvolto in una grave caduta deve essere sostituito, in quanto pud aver subito dei danni strutturali non
visibili ad occhio nudo.
DURATADIVITA
La durata di vita & di 10 anni a partire dalla data del primo utilizzo del prodotto e, tenendo conto dello stoccaggio, non pud
in ogni caso protrarsi oltre la fine del dodicesimo anno dalla fabbricazione (es. anno di fabbricazione 2016, durata di vita
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supérieurou égal a1, il estobligatoire d'utiliser des dispositifs antichute (fig.1).

L'utilisation de ces équi encc avec d'autres des é de protection contre les
chutes de hauteur, doit étre conforme aux réglements et notices d'emploi spécifiques ainsi qu'aux normes en vigueur
suivantes (fig.10).

Pour la mise en place correcte et la fagon correcte de connecter cet équipement a point d'ancrage fiable, & un sous
systéme, par exemple, un absorbeur d'énergie, une longe et un connecteur et & d'autres composants, voir fig.2-10. La
connexion des systémes antichute ou de maintien au travail doit étre faite exclusivement sur les points d'attache de
systéme antichute ou maintien au travail prévus a cet effet, tel que spécifié dans la fig.2-10; toute connexion aux anneaux
etboucles porte matériel ou a tout autre composant du harnais est strictement interdite. Le systéme d'ancrage doit avoir
une résistance conforme & EN 795 (>15 kN). Vérifier les boucles, la fermeture des connecteurs et tous les réglages avant
etpendant|'utilisation du produit. Matiére principale : polyester avec des composants métalliques.

Pour les trois normes ci-dessous : un harnais peut étre conforme & une ou plusieurs de ces normes (tab.A). Les
combinaisons de harnais autorisées (par ex. cuissard + torse), sont uniquement celles décrites dans le tableau A.

EN 361 : HARNAIS COMPLET D'ANTICHUTE Le harnais complet d'antichute est un dispositif de préhension du corps
destiné & arréter les chutes lorsqu'il est associé aux autres composants d'un systéme d'arrét des chutes. Il convient
d'examiner le tirant d'air minimal nécessaire sous les pieds de |'utilisateur afin d'éviter toute collision avec la structure ou
le sol en cas de chute de hauteur. Les points d'attache antichute sont seulement ceux situés sur la partie pectorale du
corps etidentifiés par la lettre A (ouA/2 + A/2).

EN813:CEINTURESACUISSARDES Les ceintures a cuissardes sont destinées a étre utilisées dans des systémes de
maintien au travail en accés sur corde. La valeur de la charge maximale du harnais CAMP Safety est signalée sur
I'étiquette du produit. Une suspension prolongée peut entrainer des blessures sur le corps humain et peut entrainer la
mort en cas de suspension inerte de ['utilisateur. Des interruptions réguliéres de la suspension doivent étre faites afin
d'éviter tout effet dangereux sur le corps humain. Le point d'attache pour le maintien au travail est exclusivement le point
ventral.

EN358: CEINTURES DE MAINTIENAU TRAVAILETDE RETENUE  La ceinture de maintien au travail et de retenue est
un dispositif de préhension du corps destiné a soutenir une personne, pendant son travail, au moyen d'équipement de
protection individuelle en tension, de maniére & empécher une chute et d'empécher une personne d'atteindre les zones
présentant un risque de chute de hauteur. Le systéme d'ancrage doit se trouver au niveau de la taille ou au-dessus. Les
points d'attache pour le maintien au travail et la retenue peuvent étre ventraux, latéraux, dorsaux. Les deux points
latéraux sonttoujours utilisés ensemble.

Les ceintures EN 358 et EN 813 ne peuvent pas étre utilisés seules pour la protection contre les chutes de hauteur. Il peut
étre nécessaire de les compléter avec des dispositifs de protection contre les chutes de hauteur, de type collectif (filets de
sécurité par exemple) ou individuel (Systémes d'arrét des chutes conformes & la norme EN 363).
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Pourlabonne utilisation des porte-matériel, le cas échéant, voir fig.11. Pour I'installation d'un bloqueur de poitrine, le cas
échéant, voirfig.12.

Pour l'insertion des étriers pour la prévention du syndrome de suspension inerte HelpStep réf. 2062, voir fig.13 (fournis
séparément).

Pour 'utilisation d'une sellette afin d'améliorer le confort en suspension, voir fig.14.

Se doter des équipements de secours adéquats et prévoir une formation adéquate aux équipes de travail de sorte
qu'elles puissent secourir rapidement le blessé pour minimiser les effets de la suspension inerte.

GT Turbo

Le GT Turbo est équipé d'un bloqueur de torse EN 12842/B modéle Turbochest réf. 2256 (fig.8-fig.12). Il est possible de
remplacer le Turbochest usé en ouvrant le maillon rapide puis en le resserrant avec le couple correct. Ne retirez pas le
maillon rapide, ne pas attacher d'autres appareils au maillon rapide, ne pas I'utiliser & d'autres fins.

Utilisation ANSI/ASSE

Les modeéles certifiés pour une utilisation ANSI/ASSE Z359.11 (norme USA) sont présentés dans le tableau A et signalés
surl'étiquette du produit.

Outre les autres informations contenues dans cette notice, vous devez suivre les instructions du dépliant accompagnant
chaque harnais ANSI, en plus de cette notice. Le livret et le dépliant doivent étre tous deux fournis a I'utilisateur final du
harnais.

Utilisation EAC

Les modeéles certifiés pour une utilisation EAC (norme Russie-Biélorussie-Kazakhstan) sont présentés dans le tableau A
etsignalés sur'étiquette du produit.

REVISION
Outre le contréle visuel normal fait avant, pendant et aprés chaque utilisation, ce produit doit étre examiné par une
personne compétente tous les 12 mois, & compter de la date de la premiére utilisation du produit. L'enregistrement de
cette date et des controles successifs doit étre effectué sur la fiche de durée de vie du produit: Conserver la notice
d'information pour le controle et en référence pour toute la durée de vie du produit. Contréler la lisibilité des marquages du
produit.
Siundes défauts suivants apparait, le produit doit étre mis au rebut:

« présence de coupures et/ou de bralures sur les sangles porteuses,

« présence de coupures et/ou de bralures sur les coutures de sécurité,

« présence de déformations et/ou de fissures surla bouclerie de sécurité,

« difficulté de coulissement des sangles dans la boucle de réglage,

 mauvaise fermeture des boucles
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DREIJAHRE GARANTIE

Auf alle Material- und Fabrikationsfehler haben Sie bei diesem Produkt eine Garantie von drei Jahren ab Kaufdatum.
Ausgenommen von der Garantie sind: der normale Verschleiff, Abanderungen oder Nachbesserungen,
Korrosionserscheinungen, Schaden aufgrund von Unféllen oder Nachlassigkeit sowie der Gebrauch des Produktes fiir

nichtvorgesehene Einsatzbereiche.

PRODUKTSPEZIFISCHE INFORMATIONEN
GEBRAUCHSANWEISUNG
Anwendungsbereich

Die Gurte CAMP Safety sind fiir den Einsatz in der Industrie, im Bauwesen, im Rettungsdienst und, allgemeiner, fiir alle

Anwendungen bei Hohenarbeiten bestimmt.

Je nach ausgeiibter Tatigkeit und Risikotypologie ist es erforderlich, das Modell und die Typologie von Gurt

auszuwahlen, die sich dafiir am besten eignet, und die in dieser Anleitung angefiihrten Anweisungen zu befolgen.
Verwendung

Um eine optimale Einstellung zu erzielen, ist unter Befolgung der Anweisungen in Tabelle A die GroRe auszuwahlen.
Dartiber hinaus hat der Benutzer an einem sicheren Ort einen Hangetest durchzufiihren, um sicherzustellen, dass der
Gurt richtig sitzt, eine ausreichende Einstellung aufweist und fiir den vorgesehenen Gebrauch angemessenen Komfort
bietet. Um die Gefahrlichkeit einer Arbeitssituation und somit die zu verwendende PSA zu bewerten, wird der Sturzfaktor
definiert, der mit der folgenden Formel berechnet wird: Sturzfaktor = Sturzhohe/Verbindungsmittellange. Ist der
Sturzfaktor 0 und befindet sich der Arbeiter somit unterhalb des Anschlagpunkts mit angespanntem Verbindungsmittel,
oder ist der Sturzfaktor 1 mit jedoch einer maximalen Bewegungsfreiheit von 0,6 m, so kann eine
Positionierungsausriistung verwendet werden. In den anderen Fallen, mit gleichem oder hoher als 1 liegendem

Sturzfaktor, ist das Tragen von Auffanggeréten Pflicht (Abb.1).

Der Gebrauch dieser Gerate in Kombination mit anderen Komponenten der Schutzausriistung gegen Abstiirze aus der
Hohe von oben muss mit diesen spezifischen Gebrauchsanleitungen tibereinstimmen und den geltenden Vorschriften

entsprechen (Abb.10).
Fiir den richtigen Gebrauch und die Verbindung mit einem mit einem U y
Beispiel einem Fallda einem Verbindi ittel und einem Verbind | 1t, und mit anderen Komponenten

siehe Abb.2-10. Die Verbindung an das Fallschutz- oder Posit

Materialschlaufen und Osen oder an andere Bestandteile vom Gurtist verboten.
Der verwendete Anschl kt muss in allen Bel:
Verbindungselemente und alle Einstellungen vor und wéhrend des Prc
mitMetallkomponenten.

ichs prifen. t
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muss Blich durch die
Befestigungspunkte (fiir Fallschutz oder Positionierung) erfolgen, wie in Abb. 2-10 gezeigt. Jede Verbindung an die

die EN 795 erfilllen (>15 kN). Die Schnallen, derVerscthss der
Polyester,

« ilest possible de remplacer le connecteur avec un autre du méme modele

Sil'article ou un de ses composants, montre des signes d'usure ou des défauts, il doit étre changé, méme en cas de doute
seulement. Chaque élément faisant partie du systéme de sécurité peut étre abimé durant une chute et il doit donc
toujours étre examiné avant d'étre réutilisé. Tout produit, ayant subit une chute importante, doit étre mis au rebut car il
peutavoir subit des dommages invisibles & I'eeil nu.

DUREEDEVIE

La durée de vie estde 10 ans a partir de la date de la premiére utilisation du produit et, compte tenu du stockage, celle-ci
ne peut en aucun cas se prolonger plus de la fin de la douziéme année & compter de la fabrication (ex. année de
fabrication 2016, durée de vie jusqu'a la fin 2028). La durée de vie doit étre considérée en absence de causes qui mettent
le produit hors d'usage et a condition d'effectuer des contrdles périodiques au moins une fois tous les 12 mois & partir de
la date de la premiére utilisation du produit et d'enregistrer les résultats dans la fiche de durée de vie du produit. Les
facteurs suivants font exception et peuvent réduire la duree de viedu produn utilisationintense, dommages causésades
composants du produit, contact avec des élevées, abrasions, coupures, chocs
violents, mauvaises utilisations et conservation. En cas de doute quant ala sécurité offerte par ce produwt contacter la
société C.A.M.P.spaoule distributeur.

TRANSPORT Protéger le produit des risques énoncés ci-dessus.

DEUTSCH

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Die C.A.M.P. Gruppe bietet leichte und innovative Produkte, die auf die Bediirfnisse der Héhenarbeiter zugeschnitten
sind. Um die Zuverldssigkeit und Sicherheit dieser Produkte zu gewahrleisten, werden sie wahrend ihrer Entwicklungs-,
Priifungs- und Herstellungsphase einer zertifizierten Qualitétskontrolle unterzogen. Diese Gebrauchsanweisung enthélt
alle Informationen Uber die korrekte Anwendung der Produkte und ist aufmerksam zu lesen und sorgféltig
aufzubewahren. Im Falle von Verlust kann die Gebrauchsanwelsung unter www.camp.it heruntergeladen werden. Der
Wiederverkaufer muss die Gebrauct i inderjeweil he dem Benutzer zur Verfiigung stellen.
VERWENDUNG

Diese Ausriistung darf nur von ausgebildeten und kompetenten Personen oder unter Aufsicht dieser Personen
verwendet werden. Diese Gebrauchsanweisung ist nicht gleichzusetzen mit einer Ausbildung, in der Ihnen wichtige
Techniken der Industriekletterei iibermittelt werden. Sie miissen eine entsprechende Einweisung erhalten haben, bevor
Sie diese Ausriistung verwenden konnen. Klettern oder jede andere Aktivitat, fiir die dieses Produkt verwendet werden
kann, ist potentiell gefahrlich. Jede falsche Anwendung bzw. Verwendung oder eine unsachgemaBe Wartung der
Produkte kann Schéaden verursachen, die zu schweren Verletzungen oder zu todlichen Unféllen fiihren kénnen. Der
Verwender muss demnach féhig sein, seine eigene Sicherheit zu verantworten und in Notsituationen sachgema® zu
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Nachstehend die drei Normentypologien: Ein Gurt kann eine oder mehrere der folgenden Typologien umfassen (Tab.A).
Die zulassigen Gurtkombinationen (z.B. Sitzgurt + Brustgurt), sind diejenigen, die in Tab.A beschrieben sind.

EN 361: KOMPLETTGURT ZUM AUFFANGEN EINES STURZES Der Komplettgurt zum Auffangen eines Sturzes ist
eine Riickhaltevorrichtung fiir den Korper, die dafiir bestimmt ist, die Abstiirze zu stoppen, wenn sie mit anderen
Komponenten eines Auffangsystems verwendet wird. Es ist der nétige Sturzraum unter dem Benutzer zu berechnen, um
im Falle eines Sturzes aus der Hohe jeden Aufschlag mit der Struktur oder dem Boden darunter zu vermeiden. Die
Haltedsen sind nur diejenigen, die sich im Brustbereich des Korpers befinden und mit dem Buchstaben A (oder A/2+A/2)
gekennzeichnetsind.

EN 813: SITZGURT Die Sitzgurte sind fiir den Gebrauch in den Hangesystemen in Seilzugang oder zur Positionierung
bestimmt. Die maximale Gebrauchslast fiir die Gurte CAMP Safety ist auf der Produktmarkierung angefiihrt. Ein langeres
Héangen kann dem menschlichen Kdrper schaden und im Falle eines regungslosen Héngens des Benutzers zum Tod
fiihren. Es sind regelmaRige Pausen vom Héngen vorzusehen, um jegliche Schaden am menschlichen Kdrper zu
vermeiden. Die Haltedse fiir das Hangen ist ausschlieflich die ventrale.

EN 358: HALTEGURT ZUR ARBEITSPLATZPOSITIONIERUNG Der Haltegurt zur Arbeitsplatzpositionierung ist eine
Riickhaltevorrichtung fiir den Kérper, die durch eine individuelle Schutzausriistung, an der man héngt, fir das Halten
einer Person wahrend ihrer Arbeit bestimmt ist, so dass ein Absturz vermieden und eine Person daran gehindert wird, die
Bereiche zu erreichen, die eine Absturzgefahr aus der Hohe darstellen. Der Anschlagpunkt muss auf Taillenhéhe oder
darliber liegen. Die Haltedsen zur Positionierung und zum Rickhalten kénnen ventral, seitlich, riickseitig sein. Die
beiden seitlichen Osen sind immer zusammen zu verwenden.

Die Haltegurte zur Arbeitsplatzpositionierung EN 358 und die Gurte EN 813 diirfen fiir den Schutz gegen Abstiirze aus
der Hohe nicht allein benutzt werden. Es kann zum Beispiel die Integrierung durch Vorrichtungen zum Schutz vor
Abstiirzen aus der Hohe erforderlich sein, des Typs kollektiv (zum Beispiel Sicherheitsnetze) oder persénlich
(Auffangsysteme gemaR der Norm EN 363).

Fir den richtigen Gebrauch der sofern vorgesehenen Gerétehalter siehe Abb.11. Zum Anbringen einer

sofern 1, siehe Abb.12.

Zum Einsetzen von Biigeln zur Vorbeugung des Hangesyndroms durch regungsloses Hangen HelpStep Art.2062 siehe
Abb.13 (separat geliefert).

Fiir den Gebrauch eines zusétzlichen Sitzes zur Verbesserung des Komforts beim Hangen siehe Abb.14.

Es ist dafiir zu sorgen, dass geeignete Rettungsausriistungen zur Verfligung stehen und dass die Arbeitsmannschaften
ausreichend geschult sind, um die schnelle Rettung eines bzw. einer Verungliickten zu gewahrleisten und die
Auswirkungen eines langeren freien Hangen zu vermeiden.
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handeln. Was die Auffangsysteme betrifft, ist es fiir die Sicherheit wesentlich, dass der Ankerpunkt immer richtig
positioniert ist und dass die Arbeiten so durchgefiihrt werden, dass das Fallrisiko und die Fallhdhe minimiert werden.
Kontrollieren Sie vor jedem Einsatz die lichte Hohe unterhalb des Arbeitsplatzes des Benutzers, um sicherzustellen, dass
er im Fall eines Absturzes weder auf den Boden prallen noch an irgendwelche den verfiigbaren Sturzraum
einschrankende Hindernisse stofien kann. Ein Komplettgurt ist die einzige akzeptable Kérperhaltevorrichtung, die in
einemAbsturzsicherungssystem verwendet werden kann.

Das Produkt darf ausschlieBlich wie nachstehend beschrieben beniitzt und nicht abgeandert werden. Es darf nur
zusammen mit anderen, den Europaischen Normen (EN) entsprechenden Vorrichtungen verwendet werden, wobei auf
den beschrankten Anwendungsbereich jedes einzelnen Tells zu achten \st In dieser Gebrauchsanweisung sind einige
Beispiele der falschen Anwendung aber die \ sind so zahlreich, dass sie in ihrer
Gesamtheit nicht aufgezeigt bzw. aufgezahlt werden konnen. Dieses Produkt sollte ausschlieRlich zum personlichen
Gebrauch bestimmt werden.

WARTUNG

Reinigung der Textil- und Plastikteile: Spilen Sie die Einzelteile nur mit weichem Wasser und Neutralseife. Verwenden
Sie eine maximale Wassenemperatur von 30°C und lassen Sie die Materialien auf natiirliche Weise, fern von direkten
Wa llen, trocknen. Reinigung der Me ile: Spiilen Sie die Teile nur mit weichem Wasser und trocknen Sie sie
ab. Temperatur: Damit die Leistungsfahigkeit und die Sicherheit dieses Produktes nicht beeintrachtigt werden, sollte es
Temperaturen iiber 80°C nicht ausgesetzt werden. Chemische Substanzen: Verwenden Sie das Produkt nicht mehr,
wenn es mit chemischen Substanzen, Losungsmitteln oder Kraftstoffen in Beriihrung gekommen ist, die die
Eigenschaften des Produktes beeintrachtigt haben kdnnten.

LAGERUNG

Bewahren Sie das Produkt unverpackt an einem kiihlen, trockenen und dunklen Ort auf, fernab von Warmequellen,
hoher Feuchtigkeit, scharfen Kanten, spitzen Gegensténden, Korrosionsmitteln oder anderen mdglichen
Schadensquellen.

VERANTWORTUNG

Die Aktiengesellschaft C.A.M.P. spa und die Wiederverkaufer haften nicht fiir Schaden, Verletzungen oder todliche
Unfalle, die auf unsachgemaBe Anwendung oder auf die Verwendung von abgeénderten Produkt der Marke CAMP
Safety zuriickzufiihren sind. Es obliegt der Verantwortung des Benutzers bzw. der Benutzerin, sich anhand der
Gebrauchsanweisung mitden C.A.M.P. spa -Produkten vertraut zu machen und sich zu vergewissern, dass, das Produkt
nur fiir den vorgesehenen Zweck verwendet wird und dass alle Sicherheitsvorkehrungen getroffen worden sind. Bevor
Sie diese Ausriistung verwenden, miissen Sie erwégen, wie eine eventuelle Rettungsaktion im Notfall in aller Sicherheit
und mit groRter Wirksamkeit durchgefiihrt werden kann. Sie sind personlich fiir Ihre Handlungen und Entscheidungen
verantwortlich. Wenn Sie nicht in der Lage sind, die daraus entstehenden Risiken zu tragen, sollten Sie diese
Ausriistungsgegenstande nicht beniitzen.
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GT Turbo

GT Turbo ist mit einer Bruststeigklemme EN 12842/B Modell Turbochest ref.2256 (Abb.8-Abb.12) ausgestattet. Eine

abgenutzte kann Uber den (anschliefend entsprechend festziehen) ersetzt werden. Den
SchlieBring nicht entfernen, keine weiteren Vorrichtungen in den SchlieBring einhangen, ihn nicht fiir anderweitige
Zwecke einsetzen.

Gebrauch ANS/ASSE

Die fiir den Gebrauch ANSI/ASSE 7359.11 (Norm USA) zertifizierten Modelle sind in der Tab.A angefiihrt und auf dem

Produktetikett markiert.

Neben den anderen Hinweisen dieser Anleitung sind auch die in der Packungsbeilage angefiihrten Anweisungen zu
beachten, die zusétzlich zu dieser Anweisung jedem Gurt ANS| beigelegt wird. Beide, Anweisung und Packungsbeilage,

sind dem Endbenutzer des Gurts zu iibergeben.
EAC-Gebrauch

Die fiir den Gebrauch EAC (Norm Russland-WeiRrussland-Kasachstan) zertifizierten Modelle sind in der Tab.A

angefiihrtund auf dem Produktetikett markiert.

UBERPRUFUNG

Dieses Produkt ist neben der normalen Sichtkontrolle, die es vor, wahrend und nach jedem Einsatz auszufiihren gilt, alle
12 Monate, d.h. ab dem Ersteinsatzdatum des Produkts, durch eine Fachperson (iberpriifen zu lassen. Dieses Datum
sowie das der darauffolgenden Uberpriifungen sind in das Produktdatenblatt einzutragen: Die Unterlagen fiir die
des Produkts hindurch aufbewahren. Vergewissern Sie sich, dass

Kontrolle und B die ganze Leb
die Produktkennzeichnung lesbarist.
Sollte einer der nachstehenden Defekte festgestellt werden, darf das Produkt nicht mehr verwendet werden:

« Vorhandensein von Schnitten und/oder Brandspuren an den Hauptgurtbandern

« Vorhandensein von Schnitten und/oder Brandspuren an den Hauptnahten

« Vorhandensein von Verformungen und/oder Rissen an den Sicherheitsschnallen

« Gleitschwierigkeit des Gurtbands in der Schnalle

« Falsche Schliefung der Schnallen

« Das Verbindungselement kann durch eins desselben Modells ersetzt werden

Falls das Produkt bzw. ein Bestandteil des Produkts Méngel oder starke Abnutzung aufweist oder auch nur aufzuweisen
scheint, muss es sofort ausgetauscht werden. Jeder durch einen Absturz beanspruchte Bestandteil des
Sicherungssystems kann Schaden aufweisen und muss vor dem nachsten Gebrauch gepriift werden. Nach einem
harten FangstoR darf das Produkt nicht mehr benutzt werden, da dadurch innere, mit dem bloen Auge nicht erkennbare

Schaden entstanden sein kdnnten, die seine Festigkeit und Funktionsfahigkeit vermindert haben.
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LEBENSDAUER

Die Lebensdauer des Produkts betragt 10 Jahre ab Ersteinsatzdatum. Beriicksichtigt man die Lagerung, kann seine
Lebensdauer nicht tiber das zwolfte Jahr nach seiner Herstellung (z. Bsp. Herstellungsjahr 2016, Lebensdauer bis Ende
2028) hinaus verléngert werden. Wahrend dieser Lebensdauer diirfen keine Umstande auftreten, die das Produkt auBer
Betrieb setzen. Ferner sind zumindest einmal pro Jahr ab seinem Ersteinsatzdatum regelméRige Kontrollen
durchzufiihren und die Ergebnisse in das Produktdatenblatt einzutragen. Die folgenden Faktoren verringem die
Lebensdauer des Produktes: Intensiver Gebrauch, Beschadigung eines oder mehrerer Produktbestandteile, Beriihrung
mit chemischen 1, hohe Temp ), hgeméaRe Verwendung und Lagerung, starke Stiirze, Abrieb
und Schnitte. Falls Sie vermuten, dass das Produkt nicht mehr sicher und zuverlassig ist, setzen Sie Sich in Verbindung
mitC.A.M.P.spaoder lhrem Wiederverkaufer.

TRANSPORT Das Produkt vor den oben erwahnten Risiken schiitzen.

X-KENNZEICHNUNG

1.Name des Herstellers

2. Entsprichtder Europaischen Richtlinie 89/686
3.Nr.des Organs zur Herstellungskontrolle des Produkts
4. Geltende Norm und Jahr Verdffentlichung

5. Der Modellistauch gemaR ANSI (USA)

6. Der Modell istauch gemaR EAC (Russland K
7.Name der Vorrichtung

8. Referenznummer des Produkts

9. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)

10. Seriennummer

11.GroRe

12. Gebrauchsanweisung lesen

13. Maximale Gebrauchslast

14. Hauptmaterial

hstan-Armenien-Kirgisistan standard) zertifiziert

W1 - Organ zur Herstellungskontrolle des Produkt
W2 - Zertifikationsorganismus fiir CE-Typ

J - DATENBLATT

1. Modell
2. Seriennummer
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Utilizacién

Afin de proporcionarle un amés que se ajuste a sutalla, podra elegir su talla conforme alo indicado en la tabla A. Ademas
el usuario debera realizar un test de suspension, en lugar seguro, para asegurarse que el arnés es de la talla correcta, se
ajusta suficientemente y es de un aceptable nivel de confort para la utilizacion deseada. Para evaluar la peligrosidad de
un trabajo y por lo tanto el EPI a utilizar es necesario definir el Factor de Caida, calculado segun la siguiente formula:
Factor de Caida = Altura de la caida/Longitud de la cuerda. En el caso de que el Factor de Caida sea 0, cuando el
operario se encuentra por debajo del punto de anclaje con la cuerda tensada, o bien con un factor de caida 1, pero con
una libertad de movimiento maxima de 0,6 m, es posible utilizar equipamiento para el posici iento. En ofros casos
con factores de caidaiguales o mayores a 1, es obligatoriala utilizacion de disp anticaida (fig.1).

La utilizacion de esto equipos junto con otros componentes seleccionados del equipo contra caidas tiene que ser
conforme con los reglamentos apropiados y coninstrucciones de uso y con las normas vigentes (fig.10).

Para una correcta utilizacion y para conectar a un punto de anclaje fiable, a un componente de otro sistema (por ejemplo
un absorbedor de energia, una cuerda y un conector) y a otros componentes, ver fig.2-10. La conexion al sistema
anticaidas o de posicionamiento se debe efectuar exclusivamente mediante los puntos de anclaje anticaidas o de
posicionamiento, como especificado en la fig.2-10; esta prohibida la conexion a los aros porta materiales o a otros
componentes del amés. El punto de anclaje debe tener una fuerza en conformidad con la Norma EN 795 (>15 kN).
Controlar las hebillas, el cierre de los conectores y todos los ajustes antes y durante el uso del producto. Material
principal: poliéster, con componentes metalicos.

Acontinuacion se indican los tres tipos normativos: un arnés puede incorporar uno o més de los siguientes tipos (tab.A).
Las combinaciones de amés autorizadas (por ej. de asiento + de pecho), son inicamente las que se describen en tab.A.
EN 361: ARNES ANTICAIDAS El arnés completo anticaida es un dispositivo para retener el cuerpo, cuya finalidad es
detener las caidas cuando se lo combina con otros componentes de un sistema de detencién de caidas. Se debe
calcular el espacio necesario por debajo del usuario para evitar cualquier impacto con la estructura o con el suelo
subyacente en caso de caida desde lo alto. Los puntos de anclaje anticaida son Uinicamente los que se encuentra en la
parte pectoral del cuerpo y que estéan identificados con laletraA (0 A/2 + A/2).

EN 813: ARNES DE ASIENTO Los ameses de asiento estan disefiados para utilizar en los sistemas de suspension
vertical con cuerda o de mantenimiento. La carga méxima para el la utilizacion de los arneses CAMP Safety se indica en
la etiqueta del producto. La suspension prolongada puede causar lesiones en el cuerpo humano y puede causar la
muerte en el caso de suspension inerte del usuario. Para evitar cualquier dafio al cuerpo humano deben evitarse los
intervalos regulares de suspension. El punto de anclaje para la suspension es exclusivamente el ventral.

EN 358: CINTURON DE MANTENIMIENTO EN EL TRABAJO El cinturén de mantenimiento en el trabajo es un
dispositivo para retener el cuerpo, destinado a sostener a una persona, durante su trabajo, por medio de un equipo de
proteccion individual tensado, a fin de evitar una caida e evitar que una persona alcance la reas con riesgo de caida
desde lo alto. El punto de anclaje debe estar situado a la altura del cinturon o por encima. Los puntos de anclaje para el
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3. Nr. des Produktionsloses/Herstellungsjahr
4. Kaufdatum

5. Datum der ersten Verwendung

6. Benutzer

7. Bemerkungen

8. Kontrolle alle 12 Monate

9. Datum

10.0K

11. Name/Unterschrift

12. Datum der nachsten Uberpriifung

ESPANO

INFORMACION GENERAL

ElGrupo C.A.M.P.da atodaslasr i de los trabajadores en altura con articulos ligeros e innovadores
que son disefiados, testados y fabricados dentro de un sistema de calidad certificado, con el fin de ofrecer un producto
fiable y seguro. Las presentes instrucciones estan destinadas a informar sobre la correcta utilizacién del producto
durante toda su vida. Lea, entiende y conserve estas instrucciones. En caso de pérdida, puede descargarlas en el
sitio web www.camp.it. El distribuidor debe proporcionar el manual de informacién en la lengua del pais de uso del
producto.

UTILIZACION

Este equipo debe ser utilizado Unicamente por personas formadas y competentes o bajo la supervision directa de
personal con la formacion y competencias adecuadas. Estas instrucciones no ensefian técnicas para trabajar en altura
ni para cualquier otra actividad asociada, por lo que es necesario haber recibido una formacion adecuada antes de
utilizar este equipo. La escalada y cualquier otra actividad en la que estos productos puedan ser utilizados son
intrinsecamente peligrosas. No escoger el equipo adecuado, usarlo incorrectamente o no realizar el mantenimiento
debido podria producir dafios, lesiones o incluso la muerte. El usuario debe ser capaz de velar por su seguridad y de
proceder correctamente en situaciones de emergencia. Para usar los equipos anticaidas de forma segura, es esencial
que el dispositivo o el punto de anclaje estén posicionados correctamente y que el trabajo se realice de forma que
minimice tanto el riesgo de caida como la altura de la propia caida. Antes de cada utilizacion, compruebe que la distancia
de seguridad con respecto al lugar de trabajo es correcta, para que, en caso de accidente, no llegue a colisionar con el
suelo o con otros obstaculos que pudieran encontrarse en la trayectoria de caida. El amés integral es el tnico dispositivo
de suspension que se debe emplear en sistemas anticaida. Este producto debe usarse como se indica en las
instrucciones y no se debe modificar en ninguna circunstancia. Puede utilizarse conjuntamente con cualquier otro
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mantenimiento y la retencion pueden ser ventral, laterales, trasero. Los puntos ventrales siempre se deben utilizar
juntos.

Los cinturones de mantenimiento EN 358 y los arneses EN 813 no se pueden utilizar solos para la proteccion contra las
caidas desde lo alto. Puede ser necesario la integracion con equipos de proteccion colectiva contra caidas de altura (por
ejemplo redes de seguridad) o individuales (sistemas de detencién de las caidas conformes alanorma EN 363).

Para la utilizacion correcta de los portamateriales, cuando sea necesario, ver fig.11. Para la instalacion de un
blogueador ventral, cuando sea necesario, ver fig.12.

Para la insercion de pedales para prevenir el sindrome de suspension inerte HelpStep art.2062, ver fig.13 (se venden
por separado).

Para la utilizacién de un asiento adicional para mejorar el confort durante la suspension, ver fig.14.

Adoptar equipamientos de rescate adecuados y proporcionar una formacion adecuada a los equipos de trabajo para que
puedan ayudar rapidamente al individuo accidentado y minimizar los efectos de la suspension inerte.

GT Turbo

GT Turbo cuenta con un bloqueador ventral EN 12842/B modelo Turbochest art.2256 (fig.8-fig.12). El bloqueador
desgastado se puede reemplazar a través del eslabon répido (posteriormente se debe cerrar con el apriete adecuado).
No quitar el eslabén rapido, no enganchar otros dispositivos al eslabon répido, no usarlo para otros fines.

Uso ANSI/ASSE

Los modelos certificados para el uso ANSI/ASSE Z359.11 (norma EE.UU.) se indican en la tab.A y en la etiqueta del
producto.

Ademés de otra informacion presente en este manual, se deben seguir las instrucciones del folleto que acomparia a
cada mazo amés ANSI, como complemento de este manual. El manual y el folleto se deben entregar al usuario final del
amés.

UsoEAC

Los modelos certificados para el uso EAC (norma Rusia, Bielorrusia y Kazajstan) se indican en la tab.A y en la etiqueta
del producto.

REVISION

Ademés de la inspeccion normal requerida antes, durante y después de cada uso, este producto debe ser examinado
por una persona con competencia para ello con una frecuencia de 12 meses, a partir de la fecha del primer uso del
producto. En la ficha de la vida util del producto, se debe indicar dicha fecha y la de los sucesivos controles efectuados:
conservar ladocumentacion para controlar y para consultar durante toda la vida Util del producto. Asegrese siempre de
que las marcas del producto siguen siendo legibles.
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producto de acuerdo con las especificaciones y las normas EN, considerando las limitaciones particulares de cada
producto. En esta nota se indican Ginicamente algunos de los usos no permitidos o indebidos. Existen muchos més, pero
esimposible citarlos todos o incluso llegar a imaginarlos. Se recomienda que este producto se destine al uso personal de
unindividuo.

MANTENIMIENTO

Limpieza de las partes textiles y de pléstico: aclarelas con agua limpia (<30°C) y jabon neutro, no aplique calor directo.
Limpieza de las partes metélicas: aclarelas con agualimpia y séquelas. Temperatura: mantenga este producto siempre a
una temperatura inferior a 80°C, de lo contrario, podria alterar su funcionamiento. Sustancias quimicas: no use este
producto si ha estado en contacto con alguna sustancia quimica, disolvente o carburante que puedan alterar sus
caracteristicas.

ALMACENAMIENTO

Conserve el producto desembalado en un lugar fresco, seco, oscuro y lejos de cualquier fuente de calor, nivel de
humedad elevado u otros agentes corrosivos que puedan dafiarlo.

RESPONSABILIDAD

La firma C.A.M.P. spa, o el distribuidor, no aceptara ninguna responsabilidad ante dafios, lesiones o muertes
ocasionados por el mal uso o modificacion de cualquier producto de la marca CAMP Safety. Es responsabilidad del
usuario en todo momento asegurarse de que entiende la correcta y segura utilizacion de cualquier producto de C.A.M.P.
spa, de que lo utiliza solo para la actividad para la que ha sido disefiado y de que aplica todas las medidas de seguridad.
Antes de su utilizacién, debe asegurarse de que conoce el procedimiento para un rescate seguro y eficiente. Usted
asume personalmente la responsabilidad de sus acciones y los riesgos que pueda correr. Sino es capaz de cumplir esta
normativa, no utilice este equipamiento.

3ANOS DE GARANTIA

Este producto tiene una garantia de tres afios, que comienza a contar a partir de la fecha de adquisicion, contra defectos
de materiales o de fabricacion. Esta garantia no cubre: desgaste, modificaciones o alteraciones, incorrecta
conservacion, corrosion, uso inadecuado y usos para los cuales no haya sido disefiado.

INFORMACION ESPECIFICA
INSTRUCCIONES DE USO
Description
Los arneses CAMP Safety estan disefiados para usar en la industria, la construccion, en el rescate y, en general, para
cualquier aplicacion de trabajo en altura
Dependiendo de la actividad y el tipo de riesgo, es necesario elegir el modelo y el tipo de arés mas adecuado, siguiendo
lasinstrucciones que figuran en este manual.
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En caso de que exista uno de los siguientes defectos, el producto debe dejar de usarse de inmediato:

« presencia de cortes y/o quemaduras en las correas portadoras

« presencia de cortes y/o quemaduras en las suturas portadoras

« presencia de deformaciones y/o grietas en las hebillas de seguridad

« dificultad en deslizar la correa dentro de la hebilla de seguridad

« cierre incorrecto de hebillas

« se puede sustituir el conector con otro del mismo modelo
Siel producto 0 alguno de sus componentes presentan signos de desgaste o defectos, 0 se duda de que los posea, debe
ser retirado inmediatamente, ya que puede haber sufrido dafios no visibles a simple vista. Cualquier componente del
sistema puede resultar dafiado durante una caida y, en consecuencia, se debe examinar siempre antes de volver a
utilizarlo. Todo producto que se haya empleado para parar una caida grave debe ser sustituido, porque puede que haya
sufrido dafios no perceptibles a simple vista.
VIDAUTIL
Este producto tiene una vida Util de 10 afios, a partir de la fecha del primer uso y siempre y cuando se almacene
procedentemente. En cualquier caso, este producto no se podra utilizar una vez transcurridos 12 afios desde la fecha de
fabricacion (por €j. afio de fabricacion: 2016, fin de la vida util: 2028). Se entiende que la duracion de la vida util sera la
indicada siempre y cuando no ocurran eventos que provogquen que el producto sea inutilizable, se efectten los controles
periédicos como minimo una vez cada 12 meses a partir de la fecha del primer uso del producto y se deje constancia de
los resultados en la ficha de la vida del producto. Los siguientes factores pueden reducir la vida del producto: uso
intensivo, dafio a los componentes del producto, contacto con substancias quimicas, temperatura elevada, abrasiones,
cortes, choques violentos, errores en el uso y en las recomendaciones para el mantenimiento. En el caso de duda sobre
siel producto puede ofrecer la necesaria seguridad, pongase en contacto con C.A.M.P. spa o el distribuidor.
TRANSPORTE Proteger el producto contralos riesgos detallados en el apartado anterior.

X-MARCAJE

1.Nombre del fabricante

2.Marca que indica la conformidad segun la directiva Europea 89/686

3.N° del organismo controlador de la fabricacién de este producto

4.Norma de referencia y afio de publicacion

5. Elmodelo esta certificado de acuerdo a la norma ANSI (USA)

6. Elmodelo esta certificado de acuerdo a la norma EAC (Rusia-Bielorrusia-Kazajistan-Armenia-Kirguistan estandard)
7.Nombre di equipamiento

8. Referencia de producto

9. Mes y afio de fabricacion
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10. Numero de serie

11. Cortar

12. Leerlasinstrucciones antes de usar este producto
13. Peso maximo de utilizacion

14. Material principal

W1 - Organismo controlador de la fabricacion de este producto
W2 - Organismo notificado que interviene en el examen CE de tipo

J - FICHA DE LA VIDA UTIL

1. Modelo

2. Numero de serie

3. N° de lote de produccién/Afio de fabricacion
4. Fecha de compra

5. Fecha de la primera utilizacion
6. Usuario

7. Comentarios

8. Inspeccion cada 12 meses

9. Fecha

10.0K

11. Nombre/Firma

12. Fecha de la proxima revision

NEDERLAN

ALGEMENE INFORMATIE

De C.A.M.P. Groep levert oplossingen voor personen die op hoogte werken middels lichte en innovatieve producten.
Deze producten zijn ontworpen, getest en geproduceerd volgens een gecertificeerd kwaliteitssysteem zodat
betrouwbare en veilige producten worden gegarandeerd. Deze instructies informeren u over correct gebruik van het
product gedurende de levensduur. Lees en bewaar deze instructies daarom. Indien u de instructies verloren bent kunt
u ze alsnog downloaden van de website www.camp.it. Uw distributeur dient de gebruiksaanwijzing te verschaffen in de
officiéle taal van hetland waar het product wordt gebruikt.

GEBRUIK

Deze middelen mogen alleen gebruikt worden door hiervoor getrainde, competente personen. Indien dit niet zo is, dient
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De toegestane gordelcombinaties (bijv. zitgordel + borstgordel) zijn alleen die beschreven in tab.A.

EN 361: COMPLETE ANTIVALGORDEL De complete antivalgordel is een uitrustingsstuk dat gebruikt wordt in
combinatie met andere iten van een valbeveili De ruimte onder de gebruiker moet
berekend worden om elke impact met de structuur of met de onderliggende grond bij een val van boven te vermijden. De
inbindpunten zijn alleen die aanwezig op het borstgedeelte van het lichaam en worden aangegeven met de letter A (of
AI2+A2).

EN 813: ZITGORDELS Een zngordel is bestemd voor gebruik in hangsystemen voor het voortbewegen op touw of
werkpositionering. De maxil i voor de CAMP Safety gordels is vermeld op de markering van het product.
Langdurig hangen kan letsel veroorzaken aan het menselijk lichaam, en kan de dood veroorzaken in gevallen van zeer
langdurig hangen zonder mogelijkheid tot beweging door de gebruiker. Regelmatig dient men derhalve pauzes te nemen
bij het hangen in een harnas, om eventuele schade aan het lichaam te voorkomen. Het inbundpunt voor het hangen is
uitsluitend het ventrale punt.

EN 358: GORDEL VOOR WERKPLEKPOSITIONERING De gordel voor werkplekpositionering wordt gebruikt tezamen
met een positioneringlijn om de gebruiker bij een structuur te houden. Het ankerpunt dient zich te bevinden op hoogte van
de gordel of erboven en de gebruiker te beschermen tegen het bereiken van zones waar zich valgevaar van hoogte kan
voordoen. De gordel voor werkplekpositionering mag niet gebruikt worden als zijnde een harnas voor valbeveiliging. De
inbindpunten voor de werkpositionering en werkplaatsbeperking kunnen ventraal, lateraal en achteraan zijn. De twee
laterale punten moeten altijd samen gebruiktworden.

De gordels voor werkplekpositionering EN 358 en de gordels EN 813 mogen niet afzonderlijk gebruikt worden voor
bescherm\ng tegen hoogtevallen. Het kan nodig zijn om deze systemen aan te vullen met beschermingsmiddelen tegen
hoc van collectieve (bijv. veili ofindividuele aard (valstopsystemen conform de norm EN 363).

Zie voor het correcte gebruik van materiaaldragers, daar waar voorzien, fig.11. Zie voor de installatie van een ventrale
stijgklem, fig.12.

Zie voor het aanbrengen van beugels ter voorkoming van het syndroom van onbeweeglijk hangen HelpStep art.2062,
fig.13 (afzonderlijk geleverd).

Zie voor hetgebruik van een extra zitje ter verbetering van het comfort tijdens het hangen, fig.14.

Zorg voor een uitrusting van geschikt reddi jaaleneen pleiding van de werkteams, zodat ze snel het
slachtoffer kunnen helpen om de gevolgen van het onbeweeglijk hangen tot een minimum te beperken.

GT Turbo

GT Turbo is voorzien van een verntrale stijgklem EN 12842/B model Turbochest art. 2256 (fig.8-fig.12). Een versleten
stijgklem kan vervangen worden via de snelschakel (vervolgens altijd weer sluiten met geschikte bevestiging). Verwijder
de snelschakel niet, hang er geen andere middelen aan en gebruik hem niet voor andere doeleinden.
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de gebruiker onder directe supervisie te staan van een getraind, competent (=door fabrikant of diens afgevaardigde
aangewezen en getraind) persoon. Deze instructies leren u geen technieken voor het veilig werken op hoogte of andere
soortgelijke activiteiten: u dient gekwalificeerde training/scholing te hebben genoten alvorens dit product te gebruiken.
Klimmen, en iedere soortgelijke activiteit waarvoor dit product bedoeld is, staat inherent aan gevaar. De consequenties
van verkeerde keuzes, verkeerd gebruik of slecht onderhoud aan middelen kunnen resulteren in schade, zwaar letsel of
zelfs de dood. De gebruiker moet in staat zijn om zun elgen veiligheid en eventuele gevaarlijke situaties te beoordelen.
Voor alle middelen welke gebruikt worden in ishetvan ieel belang voor de veiligheid dat
het bevestigingsmiddel of ankerpunt dusdanig gepositioneerd is, gedurende uitvoering van werkzaamheden, dat zowel
de kans op het vallen als de potentiéle valafstand geminimaliseerd worden. Verifieer bij ieder gebruik van een middel de
vrije valruimte welke benodigd is onder de werkplek van de gebruiker, zodat bij een eventuele val er geen sprake is van
een botsing met de ondergrond of andere obstakels in het valtraject. Een harnasgordel is het enige middel, ter borging
van het lichaam, dat men kan gebruiken in een valbeveiligingssysteem. Het product mag alleen gebruikt worden zoals
hieronder beschreven en mag niet gewijzigd worden. Het product moet gebruikt worden in combinatie met andere
artikelen met hik 1enino ing met de Europese normen (EN), rekening houdend met de
gebruikslimieten van elk afzonderlijk onderdeel van de uitrusting. In deze aanwijzingen zijn enkele voorbeelden van
onjuist gebruik weergegeven. Bedenk echter dat er vele andere voorbeelden van verkeerde toepassing bestaan die niet
allemaal opgesomd of voor te stellen zijn. Indien mogelijk dient dit product als persoonlijk te worden beschouwd.
ONDERHOUD

Schoonmaken van onderdelen van textiel en kunststof: spoelen in schoon water met neutrale zeep (maximale
temperatuur 30°C) en natuurlifk drogen uit de buurt van directe hittebronnen. Schoonmaken van de metalen delen:
spoelen in schoon water en dan afdrogen. Temperatuur: Nooit blootstellen aan temperaturen boven 80°C om de
prestaties en de veiligheid van het product niet te beinvioeden. Chemicalién: neem het product uit gebruik zodra het in
contact is gekomen met chemisch reagerende stoffen, oplosmiddelen of brandstoffen die de eigenschappen van het
product kunnen beinvioeden.

OPSLAG

Bewaar het uitgepakte product op een koele, droge, donkere plaats, uit de buurt van hittebronnen, hoge vochtigheid,
scherpe randen of voorwerpen, corrosieve stoffen en andere mogelijk schadelijke bronnen.

AANSPRAKELIJKHEID

De firma C.A.M.P. spa noch de distributeur, is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, letsel of de dood
veroorzaakt door onjuist gebruik of door wijzigingen aan een product van het merk CAMP Safety. Het is te allen tijde de
verantwoordelijkheid van de gebruiker om zich zeker te stellen van correct en veilig gebruik van ieder product geleverd
door C.A.M.P. spa en dat hij/zij het product alleen gebruikt voor doeleinden waarvoor het product is ontworpen, alsmede
hij/zij zich aan alle geldende veiligheidsregels houdt. Alvorens het product te gebruiken dient men alle noodzakelijke
stappen te nemen om zichzelf op de hoogte te stellen van reddingsmogelijkheden en uitvoering van reddingstechnieken
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ANSI/ASSE gebruik

De modellen gecertificeerd voor het ANSI/ASSE Z359.11 (USA-norm) zijn vermeld in tab.A en aangegeven op het etiket
van hetproduct.

Naast de overige aanwijzingen in deze handleiding, moeten de instructies worden gevolgd die vermeld zijn in de bijsluiter
bij elke ANSI-gordel, die bij dit boekje is gevoegd. Boekje en bijsluiter moeten beide aan de eindgebruiker van de gordel
worden verstrekt.

EAC gebruik

De modellen gecertificeerd voor EAC gebruik (norm van Rusland-Belarus-Kazachstan) zijn vermeld in tab.A en
aangegeven op het etiket van het product.

REVISIE
Als aanvulling op de normale inspecties die verplicht zijn, voor, gedurende en na elk gebruik, moet dit product iedere 12
maanden onderzocht worden door een vakkundig persoon, vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product;
de aantekening van deze datum en van de volgende controles moet op de onderhoudskaart van het product gebeuren:
bewaar de documentatie voor controle en raadpleging gedurende de volledige levensduur van het product. Controleer
de leesbaarheid van de markeringen op het product.
Wanneer een van de volgende gebreken zich voordoet, dient het product direct en voorgoed buiten gebruik te worden
gesteld:

« scheurtjes en/of verschroeide plekken op de dragende banden

« scheurtjes en/of verschroeide plekken op dragende stiksels

« vervormingen of scheurtjes op de veiligheidsgespen

« problemen door wegglijden van de band in een gesp

« verkeerd sluitende gespen

« hetverbindingselement kan vervangen worden door een verbindingselement van hetzelfde model
Als het product of onderdelen ervan enig defect of slijtage vertonen, moeten zij vervangen worden, ook in twijfelgevallen.
Elk element dat deel uitmaakt van een veiligheidssysteem kan beschadigd raken tijdens een val en dient altijd te worden
geinspecteerd alvorens het opnieuw te gebruiken. Elk product dat bij een ernstige val betrokken is geweest moet
vervangen worden, aangezien er structurele schade kan zijn ontstaan die niet direct zichtbaaris.
LEVENSDUUR
De levensduur bedraagt 10 jaar vanaf de datum van eerste ingebruikname van het product en kan, rekening houdend
metde opslag, in elk geval niet verder strekken dan het einde van het twaalfde jaar na fabricage (bijv. fabricagejaar 2016,
levensduur tot einde 2028). De levensduur moet beschouwd worden als periode zonder oorzaken die het product buiten
gebruik stellen en op voorwaarde dat minstens eens per 12 maanden periodieke inspecties worden uitgevoerd vanaf de
datum van eerste ingebruikname van het product en dat de resultaten hiervan op de onderhoudskaart van het product
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voor het geval een noodsituatie zich voordoet. U bent persoonlijk verantwoordelijk voor uw handelingen en beslissingen:
indien u nietin staat bentom de risico's die hieruit voortvioeien te dragen, dient u deze uitrusting niet te gebruiken.
3JAARGARANTIE

Op dit product rust een garantieperiode van 3 jaar vanaf de aanschafdatum, op fouten in materiaal of fabricage.
Uitgezonderd van garantie zijn: gebruikelijke slitage, wijzigingen of aanpassingen, onjuiste opslag, corrosie, schade
doorongevallen of nalatigheid, gebruik waarvoor dit product nietis ontworpen.

SPECIFIEKE INFORMATIE

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK
Toepassingsgebied
De CAMP Safety gordels zijn bedoeld voor gebruik in de industrie, de bouw, de redding en, meer in het algemeen, voor
elke toepassing voor het werken op hoogte.
Afhankelijk van de activiteit en het type risico, moet het model en het geschiktste type gordel gekozen worden, volgens de
instructies in deze handleiding.
Gebruik
Om een juist zittend/sluitend product te kiezen kunt u gebruik maken van tabel A; kies uw maat conform de indicaties.
Eveneens dient de gebrunker middels het hangen in het harnasgordel te testen of de juiste maat gekozen is, deze

Ib bel niveau comfort biedt voor het ten doel gestelde gebruik. Voer deze test uit op

iseneen
een veilige plaats. De ValFactor is een waardebepaling om risico's te evalueren bij specifieke scenario's bij werken op
hoogte, waarbij gerekend wordt met de volgende vergelijking: ValFactor = Hoogte van de val / Lengte van de
veiligheidslijn. In situaties waar de ValFactor 0 is (bijvoorbeeld als men loodrecht onder het ankerpunt staat en de
veiligheidslijn staat volledig gespannen) en/of situaties waar de ValFactor 1 of minder is en de bewegingsvrijheid is
beperkt tot 0,6 m, volstaan middelen voor positionering. Valbeveiligingsmiddelen dienen te worden toegepast voor alle
situaties waar de ValFactor groter is dan 1 of meer bewegingsvrijheid noodzakelijk is (fig.1).
Het gebruik van deze uitrusting, in inatie met andere ten van de persoonlijke beschermingsmiddelen,
moet plaats vinden conform deze specifieke gebruiksinstructies en de geldende voorschriften (fig.10).
Voor juist gebruik en voor veilige borging aan een betrouwbaar ankerpunt, aan een subsysteem (bijvoorbeeld een
valdemper een velllgheldshjn of een koppeling) en andere onderdelen, zie figuur 2-10. Het bevestigen aan
gings- of positioneri mag alleen via inbindpunten voor valbeveiliging of positionering gebeuren,
zoals weergegeven in figuur 2-10; iedere bevestiging aan lussen/ringen voor uitrusting of aan andere delen van het
harnas is ten strengste verboden. Het verankeringssysteem dient krachten te weerstaan conform de EN 795 norm (>15
kN). Controleer de gespen, de sluiting van de verbindir 1 en alle afstelli voor en tijdens het gebruik.
Voornaamste materiaal: polyester, met metalen onderdelen.
Hieronder volgen de drie soorten normen: een harnasgordel kan een of meer van de volgende soorten omvatten (tab.A).
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worden aangetekend. De volgende factoren kunnen echter de levensduur van het product reduceren: intensief gebruik,
schade aan componenten van het product, contact met chemische stoffen, hoge 1, afschuringen, sneden,
hevige schokken, fouten in het aanbevolen gebruik en opslag. Bij twijfel of het product nog de nodige veiligheid biedt,
wordt verzocht contact op te nemen met C.A.M.P. spa of de distributeur.

TRANSPORT Bescherm het product tegen de hiervoor beschreven risico's.

X-AANDUIDING

1.Naam van de fabrikant

2. Conformiteitsmarkering conform Europese richtlijn 89/686

3. Nummer van de instantie die de fabricage van het product controleert
4.Vantoepassing zijnde norm en jaar van publicatie

5.De model is gecertificeerd conform ANSI (USA)

6.De model is gecertificeerd conform EAC (Rusland-Belarus-Kazachstan-Armenié-Kirgizié norm)
7.Naamvan hetapparaat

8. Referentienummer van het produkt

9.Maand enjaar van fabricage

10. Serienummer

11.Maat

12.Lees de gebruiksaanwijzingen

13. Maximaal toegestaan gewicht

14. Basismateriaal

W1 - Officiéle instantie die controle uitvoert op de fabricage van het product
W2 - Erkende instelling voor CE-onderzoek van het type

J - ONDERHOUDSKAART

1. Model

2. Serienummer

3. Productiepartijnummer/Fabricagejaar
4. Datum van aankoop

5. Datum ingebruikname

6. Gebruiker

7. Aantekeningen

8. Inspectie iedere 12 maanden

61



9. Datum

10. 0K

11. Naam/Paraaf

12. Datum volgende inspectie

SVENSKA

ALLMAN INFORMATION
Koncernen C.A.M.P. tillgodoser héjdarbetares olika behov genom att erbjuda produkter som &r latta och innovativa.
Produkterna &r testade och tillverkade inom ramen for ett certifierat kvalitetssystem - allt for att kunna erbjuda er en saker
och tillforlitlig produkt. Vederbérande anvisningar ar amnade for att informera kring hur produkten bér anvandas under
helasin livslangd. Léas igenom och forvara instruktionerna. Ifall instruktionerna kommer bort kan man &ven ladda ner
dem fran sajten www.camp.it. Aterforsaljaren ska forse bruksanvisningen pa spraketi produktens anvandarland.
ANVANDNING
Denna utrustning far endast anvandas av tranade och kompetenta personer eller under 6verinseende av tranade och
kompetenta personer. Instruktionerna I&r inte ut tekniker for hdjdarbete eller samthga héjdrelaterade arbeten. Fér att fa
anvanda utrustningen maste ni forst ha genomgatt en lamplig traning B ing och alla andra aktiviteter som
denna produkt kan anvéndas till kan innebéra en fara. Ett felaktigt val, en felaktig anvandning eller ett felaktigt
produktunderhall kan leda till materiella skador, allvarliga personskador eller dodsfall. Anvéndaren maste varai stand att
kunna sakerstdlla sin egen sékerhet, samt hantera nodsituationer. Vad géller fallskydd 1 sa ar det ur
sakerhetssynpunkt nddvandigt att fastpunkten alltid &r rétt placerad. Arbetet ska ocksa utféras pa ett satt som reducerar
fallrisken och fallhdjden ill ett minimum. Kontrollera det fria utrymmet under anvandaren pa arbetsplatsen fore varje
anvandning for att undvika en kollision med marken eller med andra hinder i fallinjen vid ett eventuellt fall. En
fallskyddssele &r den enda godtagbara anordningen som kan fanga upp kroppen och som far anvandas i ett
fallskyddssystem.
Produkten far endast anvéndas sasom det beskrivs nedan och kan inte &ndras. Produkten ska anvéndas i kombination
med andra artiklar med l&mpliga egenskaper och i enlighet med de europeiska bestammelserna (EN). Hansyn ska tas till
gréansvardena for varje enskild del av utrustningen. | dessa instruktioner visas nagra exempel pa en oriktig anvandning,
men det finns manga andra exempel pa felaktiga tilldmpningar som kan raknas upp eller som gar att férestélla sig. Om
mjligt ska denna produkt behandlas som en personlig utrustning.
UNDERHALL
Rengéring av tyg- och plastdetaljer: tvattas endast med mjukt vatten och en neutral tval (maxtemperatur: 30°C) torkas pa
naturlig vag och langt fran direkta varmekallor. Rengéring av metalldetaljer: rengor med mjukt vatten och lat torka.
Temperatur: férvara denna produkt vid en temperatur under 80°C for att inte produktens prestanda och sakerhet ska
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levereras separat).

Féranvandning av en extra stodsits for att forbéttra bekvamligheten vid upphangning, se sid. fig.14.

Forse er med lampliga hjalputrustningar och bilda arbetslag som snabbt kan bista den olycksdrabbade i syfte att
minimera effekterna fran en passiv upphéngning.

GT Turbo

GT Turbo &r forsedd med en sparrmekanism pa brostet EN 12842/B modell Turbochest art. 2256 (fig.8-fig.12). En sliten
sparrmekanism kan bytas ut med hjélp av snabblénken (stang den sen pa lampligt satt). Avidgsna inte snabblanken, fast
ingaandraanordningar vid snabblanken och anvand deninte i annat syfte.

Anvéndning ANSI/ASSE

De modeller som certifierats for anvandning ANSI/ASSE Z359.11 (USAnorm) anges i tab.A och &r mérkta pa produktens
efikett.

Utdver de andra anvisningarna i manualen, ska man folja de instruktioner som anges i den bipacksedel, som medféljer
varje sele av typ ANSI, som tillagg till denna manual. Manualen och 1 ska bada tillhandahallas selens
slutanvéndare.

Anvandning EAC

De modeller som certifierats for anvandning enligt EAC (norm i Ryssland-Vitryssland-Kazakstan) anges i tab.A och &r
mérkta pa produktens etikett.

BESIKTNING
Utdver en normal okuldrbesiktning fore, under och efter varje anvandning ska produkten kontrolleras av en fackman en
gang var 12:e manad fr.o.m. forsta anvandningsdatum; registrering av detta datum och foljande kontroller ska foras in pa
produktens underhallskort: bevara dokumentationen for kontroll och hénvisning under produktens hela livslangd.
Kontrollera att produktens markning &r&sbar.
Omenav foljande defekter forekommer maste produkten tas ur bruk:

« forekomstav snitt och/eller brannskador pa de uppbarande vavbanden

« forekomstav snittoch/eller bré adel

« forekomst avdeformauoneroch/ellersprlckorpa sakerhetsspannena

« omvavbandetinte akerin brainuti spannet

* omspénnena ar fel stangda

« det&rmdjligt att byta ut karbinen mot en annan avsamma modell.

Om produkten eller nagon av dess komponenter uppvisar tecken pa slitage eller skada ska den bytas ut, och dven omen
tvekan forekommer. Varje del som ingar i sékerhetssystemet kan ha kommit till skada under ett fall och maste darfor alltid
kontrolleras innan den anvands igen.
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aventyras. Kemikalier: om produkten varit i kontakt med kemiska reaktanter, l6sningsmedel eller branslen som kan ha
paverkat produktegenskaperna ska produkten kastas.

FORVARING

Forvara produkten utan forpackning pa en sval, torr plats i skydd for ljus och varmekallor, fukt, vassa kanter eller foremal,
samtfran fratande amnen och alla andra tankbara orsaker till skada eller forsamring.

ANSVAR

obligatorisk (fig.1).

En anvandning av vederbdrande utrustningar tillsammans med 6vriga komponenter som ingar i en skyddsutrustning for
forebyggande av fall fran hog hojd ska vara forenlig med dessa specifika anvandarinstruktioner och med gallande
bestammelser (fig.10).

For en korrekt anvandning och for en koppling till en tillférlitlig fastpunkt, tillhérande ett undersystem, t.ex. en
energiabsorbent, en lina, ett kopplingsdon, samt till andra komponenter, se fig.2-10. Anslutningen till ett

Bolaget C.A.M.P. spa eller dess aterforséljare kommer inte att kunna hallas som ansvariga for sakskador, p
eller dodliga skador som orsakats av en oriktig anvandning eller av en &ndrad CAMP-produkt. Det ar anvandarens
ansvar att se till att han forstar och foljer instruktionerna for en korrekt och séker anvéandning av alla produkter som
tillhandahalls av eller via C.A.M.P. spa. Anvandaren &r dven ansvarig for att endast anvanda produkten for det syfte som
den har konstruerats for, samt for att tilldmpa alla sékerhetsprocedurer. Fore utrustningens anvandning, bor du tanka pa
huren eventuell raddning ska utféras i nddsituationer i sékerhet och effektivt. Du &r darmed personligen ansvarig for dina
handlingar och beslut. Darav foljer det att du inte bor anvanda utrustningen om du inte kan ansvara for de risker som dina
beslutoch handlingar medfor.

3-ARIG GARANTI

Denna produkt har en 3-arig garanti fr.o.m. inkopsdatum, mot alla material- eller fabrikationsfel. Foljande técks inte av
garantiratten: normall slitage, &ndringar eller korngenngar felaktig forvaring, frétning, skador som uppkommit pa grund
avolyckaellerfo samticke forutsedda \gar.

SARSKILD INFORMATION
ANVANDARINSTRUKTIONER
Tillimpningsomrade
Selarna CAMP Safety &r avsedda att invéndas i industrin, i byggbranschen, vid réddning och generellt for all anvandning
pahog hojd.
Beroende pa den aktivitet som ska utféras och den typ av risk man utsétts for, ska den mest Idmpliga modell och typ av
sele valjas, enligt de anvisningar som anges i manualen.
Anvéndning
For en optimal reglering, valj storlek genom att folja instruktionerna i tabell A. Anvandaren ska dessutom gora ett
upphéngningstest pa en saker plats for att se om selen har rétt storlek, att det ar lampligt reglerat och sitter bekvamt med
tanke pa den forutsedda anvandningen. For att kunna beddma hur pass riskfylld en arbetssituation &r, och darmed &ven
vilken ISU som ska anvandas, avgor man Fallfaktorn enligt féljande formel: Fallfaktor = Fallhdjd/Linans ldngd. Om
fallfaktorn &r lika med 0 och operatdren saledes befinner sig under fastpunkten med uppspand lina, eller ocksa om
fallfaktorn &r lika med 1 men med ett maximalt fritt rorelseutrymme pa 0,6 m, kan stodbaltet for arbetspositionering
anvandas. | 6vriga fall som har en fallfaktor som &r lika med eller stérre an 1 ar anvandningen av fallskyddsanordningar
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Varje produkt som utsatts for ett kraftigt fall ska bytas ut eftersom skador pa strukturen kan ha uppkommit som inte gar att
semed blotta dgat.

LIVSLANGD

Livslangden &r 10 ar fran produktens forsta anvandningsdatum och, med tanke pa magasineringen, far den i vilket fall
som helst inte dverstiga det tolfte aret efter tillverkning (t.ex. tillverkningsar 2016, livslangd till 2028). Livslangden géller
omingetintréffar som kan forstora produkten och under forutsattning att man utfér periodiska kontroller minst en gang var
12:e manad fr.o.m. forsta anvandningasdatum och att resultaten registreras pa produktens underhallskort. Foljande
faktorer kan dock forkorta produktens livslangd: en intensiv anvandning, skador pa produktens komponenter, kontakt
med kemiska @mnen, hdg temperatur, slitskador, skarsnitt, kraftiga stétar, felaktig anvandning och forvaring. Kontakta
C.AM.P.spaellerdin aterforsaljare om du &r tveksam 6ver produktens sékerhet.

FRAKT Skydda produkten fran ovannamndarrisker.

X-MARKNING

1. Tillverkarens namn

2. Mérkning for verensstammelse enligt europadirektiv 89/686
3. Nummer pa kontrollorgan som granskar produkttillverkningen
4. Referensnorm och utgivningsar

5. Modell certifierad enligt ANSI (USA)

6. Modell certifierad enligt EAC (Ryssland-Vitryssland-Kazakstan-Armenien-Kirgizistan standard)
7.Namnavanordning

8. Produktreferens

9. Tillverkningsmanad och tillverkningsar

10. Serienummer

11. Storlek

12.Lés igenom bruksanvisningen

13. Maximal anvéandarvikt

14. Huvudmaterial

W1 - Kontrollorgan som granskar produkttillverkningen
W2 - Erkénd myndighet for CE-typkontrollen

J - INFORMATIONSKORT

1. Modell
2. Serienummer
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fallskyddssystem eller ett positioneringssystem far enbart ske via fallskyddets eller positioneringens fastpunkter fig.2-
10. En anslutning till materialbérarringarna eller till 6vriga av selens komponenter &r forbjuden. Féstsystemet bor ha ett
motstand som ar forenligt med bestammelsen EN 795 (>15 kN). Kontrollera alla spénnen, karbinernas lasmekanism och
allaregleringar fre och under anvandning av produkten. Huvudsakligt material: polyester, med metallkomponenter.
Nedan anges de tre standardtyperna: en sele kan besta av en eller flera av foljande typer (tab.A). Auktoriserade
inationer (t.ex.lag sele + brostsele) ar bara de som beskrivsitab.A.
EN 361: KOMPLETT FALLSKYDDSSELE Den kompletta fallskyddsselen &r en fallhindrande enhet som nar den &r
kopplad till vriga komponenter som ingar i ett fallstoppssystem ar avsett for att stoppa ett fall. | syfte att undvika krockar
med sjélva strukturen eller med den underliggande terrangen vid ett fall fran ovan behéver man berakna hur stort
utrymme som maste finnas under anva Fallskyddsfa 4r endast de som befinner sig pa kroppens
brostdel och som utmérkts med bokstavenA (eller A/l2+A/2).
EN 813: LAG SELE De laga selama ar avsedda for att anvandas i upphangningssystem vid uppstigning pa rep eller
positionering Den maximala anvandarlasten for selar av typen CAMP Safety &r angiven pa produktens mérkning.
Fordrojda upphangningar kan fororsaka skador pa manniskokroppen och &ven dodsfall vid en passiv upphéngning av
anvandaren. Darfor ska regelbundna pauser under hangningen forutses sa att samtliga skador pa manniskokroppen
undviks. Féastpunkten for upphangning ar uteslutande bukfastpunkten.
EN 358: STODBALTE FORARBETSPOSITIONERING - Stbdbéltet for arb ing&ren enhet for
kroppen och &r avsedd for att stédja en person i arbete via en uppspéand individuell skyddsutrustning. Pa sa satt
forebyggs fall och man hindrar personen fran att na omraden som har en hég fallrisk. Fastpunkten bér befinna sig i
midjehdjd eller ovanfor. Fastpunkterna for positionering och fasthallning kan vara av typ bukfastning, sidofastning,
ryggfastning. De tva sidopunkterna ska alltid anvandas tilsammans.
Positioneringsbltena EN 358 och selarna EN 813 farinte anvéndas ensamma som skydd mot fall fran hog hojd. Detkan
bli nodvandigt att bygga ut béltet med skyddsanordningar som skyddar mot kollektiva (t.ex. sékerhetsnét) eller
individuella (fallstoppssystem som ar forenliga med bestdmmelsen EN 363) fall fran ovan.

For korrekt anvandning av verktygshallare, dar sadana forutsetts, se fig.11. Fér installering av en repklamma pa magen,
darsadan forutsetts, se fig fig.12.
For inforande av byglarna HelpStep art. 2062 for motverkande av inert upphangningssyndrom, se fig fig.13. (dessa
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3.Batchnummer/ Tillverkningsar

4. Inkopsdatum
5.Datum for den forsta anvandningen
6. Anvéndare

7. Anteckningar

8.Kontrollvar 12:e manad

9.Datum

10.0K

11.Namn/Underskrift

12. Datum for nésta kontroll

GENERELL INFORMASJON
Foretaket C.A.M.P. tilbyr lette og innovative produkter til dem som jobber i hgyden. Produktene er utviklet, testet og
produsert i henhold til et sertifisert kvalitetssystem for a tilby palitelige og sikre produkter. I instruksjonene forklares det
hvordan produktet skal brukes riktig giennom hele dets levetid. Les og ta vare pa instruksjonene. Hvis du mister dem,
kan du laste dem ned pa www.camp.it. Forhandleren skal levere utinstruksjonshandboken pa brukerens sprak.
BRUK
Produktet ma kun brukes av oppleerte og kvalifiserte personer, eller under oppsyn av oppleerte og kvalifiserte personer. |
instruksjonene far duingen oppleering i teknikkene ved & jobbe i hayden eller andre aktiviteter knyttet til denne typen jobb:
Du ma ha fatt en skikkelig oppleering fer du tar produktet i bruk. Klatring, og enhver annen aktivitet som dette produktet
kan brukes til, er potensielt farlig. Feil valg eller bruk, eller darlig vediikehold av produktet, kan forarsake alvorlige eller
dedelige skader. Brukeren ma veere i stand til & kontrollere sin egen sikkerhet og handtere nedssituasjoner. For
sikkerheten ved bruk av fallsikringene er det grunnleggende at produktet eller festepunktet alltid er riktig plassert, og at
arbeidet utferes slik at faren for fall og fallhayden er redusert til et minimum. Kontroller det frie omradet under brukeren
bade pa arbeidsstedet og for bruk generelt, slik at hvis det skjer et fall, unngas en kollisjon med bakken. Kontroller ogsa at
det ikke finnes andre hindringer langs fallstrekningen. En fallsikringssele er det eneste godkjente kroppsutstyret som kan
brukesietfallsikringssystem.
Produktet ma kun brukes som forklart her, og ma ikke endres. Det ma brukes sammen med andre produkter med egnede
egenskaperl henhold til europeiske standarder (EN), og ut fra begrensningene til hver enkelte del av produktet. | disse
ir jonene finnes noen pa feil bruk, men det finnes mange flere som vi verken kan liste opp eller forestille
oss. Salangtdet er mulig ber produktet anses som et personlig verneutstyr.
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VEDLIKEHOLD

Rengjering av stoff- og plastdeler Bruk kun vann og et mildt rengjeringsmiddel (maks temperatur 30°C), og la dem tarke
langt unna direkte av 7 Vask med vann, og la dem terke. Temperatur: Pass pa at
produktet ikke utsettes for temperaturer under 80°C for a unnga & endre dets ytelser og sikkerhet. Kjemiske stoffer: Kast
produktet hvis det kommer i kontakt med kjemiske stoffer, lasningsmidler eller drivstoff, som kan endre produktets
egenskaper.

OPPBEVARING

Oppbevar produktet innpakket pa et kjglig og tert sted langt unna lys og varmekilder, hay fuktighet, skarpe kanter og
gjienstander, korrosive stoffer eller enhver annen mulig arsak til skade eller forringelse.

ANSVAR

Foretaket C.A.M.P. spa, eller forhandleren, er ikke ansvarlig for noen typer skader, ogsa dedelige, som skyldes feil bruk
eller bruk av et CAMP Safety produktet som har blitt endret. Brukeren er ansvarlig for & forsta og felge instruksjonene for
enriktig og sikker bruk av produktene som er levert av eller via C.A.M.P. spa, kun bruke dem il aktivitetene produktene er
laget for, og ta alle sikkerhetsforbehold. Fer produktet brukes ma man vurdere hvordan en eventuell redningsaksjon kan
utferes pa en sikker og effektiv mate. Du er personlig ansvarlig for egne handlinger og avgjerelser. Hvis du ikke kan ta
ansvaret for risikoene, ma du ikke bruke produktet.

3ARS GARANTI

Produktet har en 3 ars garanti fra kjopedato mot material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien dekker ikke: normal slitasje,
endringer eller fornyelser, darlig oppbevaring, korrosjon, skader som skyldes ulykker, forssmmelser eller annen enn
tiltenkt bruk.

SPESIFIKK INFORMASJON
BRUK
Bruksomrade
CAMP Safetys seler kan benyttes i industrien, i byggebransjen, ved redningsaksjoner og generelt for alle typer arbeider i
hayden.
Du ma velge modell og seletype iht. aktivitetene og den risikoen de innebzerer. Folg indikasjonene i inneveerende
handbok.
Bruk
For & oppna optimal regulering, velg sterrelse i trad med indikasjonene i tabell A. Dessuten ma brukeren foreta en
opphengningstest pa et sikkert sted, for & forsikre seg om at selen har korrekt sterrelse, at den er korrekt regulert og at
den er behagelig nok til det formalet den skal brukes til. For & kunne hvor farlig en arbeidssif N er, 0g
dermed hva slags individuelt verneutstyr som skal brukes, bestemmes fallfaktoren ved hjelp av denne formelen:
Fallfaktor = Fallhgyde/taulengde. Hvis fallfaktoren er lik 0, og operatgren dermed befinner seg under festepunktet med
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LEVETID

Disse delene har en levetid pa 10 ar fra ferste gang produktet tas i bruk. Selv ved riktig oppbevaring er levetiden allikevel
maks 12 ar etter produksjonsdato (f.eks. hvis produksjonsaret er 2016, har produktet en levetid til slutten av 2028).
Denne levetiden garanteres hvis det kke finnes arsaker som tilsier at produktet ikke ma brukes, og pa betingelse av at det
utferes jevnlige kontroller hver 12. maned fra forste gang produktet tas i bruk, og at kontrollresultatene registreres pa
produktkortet. Falgende faktorer kan allikevel redusere produktets levetid: Hyppig bruk, skader av delene, kontakt med
kjemiske stoffer, haye temperaturer, skraper, kutt, kraftige stat, feil bruk og oppbevaring. Kontakt C.A.M.P. spa eller
forhandleren hvis du eri tvil om produktet er sikkert.

TRANSPORT Beskytt produktet mot de ovennevnte risikoene.

X-MERKING

1. Produsentens navn

2.Merking i henhold til direktiv 89/686/EQF
3.Nr.til organ som kontrollerer produksjonen
4. Referansestandard og utgivelsesar

5. Modell er sertifisertint ANSI(USA)

6. Modell er sertifisert int EAC (Russland-Hvi Kazakstan-A\
7.Navn produkt

8. Produktreferanse

9. Produksjonsmaned og -ar

10. Serienummer

11. Storrelse

12. Lesinstruksjonene for bruk

13. Maksimal bruksvekt

14.Hovedmateriale

nia-Kirgisistan standard)

W1 - Organ som kontrollerer produksjonen
W2 - Teknisk kontrollorgan for CE-typepraving

J - PRODUKTKORT

1. Modell

2. Serienummer

3. Produksjonsbatchnr./fabrikasjonsar
4.Kjopedato

4l

stramt tau, eller hvis fallfaktoren er 1, men med en maksimal fallngyde er 0,6 m, kan utstyret for arbeidsposisjonering
benyttes. | andre filfeller der det er en fallfaktor som er lik eller storre enn 1, er bruken av fallsikringsutstyr (fig.1)
obligatorisk.
Bruk av dette utstyret, kombinert med andre deler av verneutstyret for forebygging av fall fra store hoyder, ma vaere i
overensstemmelse med disse spesifikke bruksinstruksjonene og i samsvar med felgende gjeldende standarder (fig.10).
For korrekt bruk og kopling til et palitelig festepunkt, til andre komponenter i systemet, for eksempel til en falldemper, et
tau og en koplingsinnretning, se fig.2-10. Kopling av fallsikr eller posisjoneri ma kun skje
gjennom festepunktene for fallstopp eller for posisjonering som spesifisert i fig.2-10. Kopling til ringer for materialbaering
eller andre selekomponenter er forbudt. Festesystemet ma ha en motstand som er i overensstemmelse med standarden
EN 795 (>15 kN). Kontroller spennene, lukkemekanismen pa dempere og rep, og alle reguleringsanordningene far du
bruker produktet. Hovedmaterialet er laget av polyester og har metallkomponenter.
Nedenfor finner du tre standarder: bruksomrader m.m. for en sele kan dekkes av en eller flere standarder (tab. A). De
forskjellige selekombinasjonene (for eks. lav + bryst) er kun de som er beskrevetitab. A.
EN 361: KOMPLETT FALLSIKRINGSSELE Den komplette fallsikringsselen er en fallhindrende innretning som skal
holde igjen kroppen og blokkere fall nar den er koplet til de andre komponentene i et fallstoppsystem. For & unnga stat
med strukturen eller med terrenget under i tilfelle av fall ma det beregnes hvor stor plass som trengs under brukeren.
Fallsikringspunktene er de du finner pa brystselen. De er merket med bokstaven A (eller A/2+A/2).
EN 813: LAV SELE De lave selene skal benyttes i opphengingssystemer med tilgang til liner eller ved posisjonering.
Maksimal belastning ved bruk av selene CAMP Safety finner du pa merkingen av produktet. Langvarige opphengninger
kan fore til skader pa menneskekroppen, og vil ogsé kunne fore til dedsfall ved passiv opphengning fra brukerens side.
Serg for jevnlige pauser under opphengningen for & unnga alle slags skader pa menneskekroppen. Festepunktet for
opphenging er kun detsom finnesimagehayde.
EN 358: STOTTEBELTE FOR ARBEIDSPOSISJONERING Stattebeltet for arbeidsposisjonering er en fallhindrende
enhet for kroppen som er laget for & statte en person under arbeidet ved hjelp av en individuell verneinnretning. Pa denne
maten forebygges fall og personen hindres i & na omradene som har hay fallrisiko. Festepunktet mé vaere i hayde med
eller over midjen. Festep for posisjonering og il ing er de som befinner seg i magehgyde, pa sidene og
bak. De to festepunktene pa siden skal alltid brukes samtidig.
Posisjoneringsremmene av typen EN 358 og seler av typen EN 813 skal ikke brukes alene som fallbeskyttelse fra store
hoyder. Det kan bli nedvendig & mtegrere beltet med beskyttelsesmnretnmger mot fall fra hgyden av kollektiv type (for
Jelleravit art (fallsikring i med standarden EN 363).

For korrekt bruk at beereseler for materialer, der hvor disse er forutsett benyttet, viser vi til fig.11. For innsetting av en
reguleringsanordning der hvor en slik er forutsett benyttet, viser vitil fig.12.
For innsetting av festebayler HelpStep art. 2062 for & forhindre plager og sykdomssymptomer ved passiv opphenging,
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5. Dato for farste bruk
6.Bruker

7.Merknader

8. 12manederskontroll
9.Dato

10.0K

11. Navn/Underskrift

12. Dato for neste kontroll

YLEISTIETOJA

C.AM.P. kohtaa korkean paikan tyota tekevien tarpeet keveilla ja innovatiivisilla tuotteilla. Ne on kehitelty, testattu ja
valmistettu sertifioidun laadunvalvonnan avulla, miké takaa tuotteiden luotettavuuden ja turvallisuuden. Téaman
kayttdohjeen tarkoituksena on antaa tietoja tuotteen oikeasta kéytdsta sen koko kéyttdidn aikana: lue, ymmarra ja
sdilyta naita ohjeita. Jos hukkaat ohjeen, voit ladata sen verkosta osoitteesta www.camp.it. Jalleenmyyjén on
annettava kayttohje sen maan kielell&, jossa tuotetta tullaan kéyttamaan.

KAYTTO

T&ta varustetta saavat kéyttda vain koulutetut ja patevat henkilét, tai henkilét jotka ovat koulutettujen ja patevien
henkildiden valittdman valvonnan alaisia. Téma kayttoohje ei opeta tekniikkaa korkeanpaikan tyskentelyyn tai muuhun
siihen liittyvaan toimintaan. Hanki pateva koulutus ennen tdmén varusteen kayttoa. Kiipeily ja kaikki muut lajit, joissa tata
tuotetta voidaan kayttéd, ovat potentiaalisesti vaarallisia. Vaaran tuotteen valinta, vaara kaytto tai tuotteen vaarin
suoritettu huolto voi aiheuttaa vahinkoja, vakavia Ioukkaantumlswa tai kuoleman. Kay\tajan on oltava vastuussa omasta
turvallisuudestaan ja kyettdva toimimaan mahdollisissa PL pyséyttavalle jarj alle on
oleellista, ettéd ankkurointilaite ja ankkuripaikka asetetaan aina oikein ja ettd tyoskentely itetaan siten, ettd seka
putoamiseen liittyva riski ettd putoamiskorkeus saadaan rajoitettua minimiin. Tarkista kayttajan alla oleva tyhja tila

tydmaalla ennen Jokalsta kéyttokertaa, jotta mahdolli putc ei tdrmétd maahan eiké
putoamismatkalla esiinny muita esteitd. Ainoastaan turvaval]alla saa kayttaa osana putoamisen pysdyttavaa
jarjestelmaa.

Tuotetta tulee kdyttaa ainoastaan seuraavassa kuvatulla tavalla eiké siihen saa tehdé muutoksia. Tuotetta tulee kayttad
yhdessa ainoastaan sellaisten tuotteiden kanssa, joiden ominaisuudet sen sallivat ja jotka ovat yhdenmukaisia
eurooppalaisten standardien (EY) kanssa. Liséksi on huomioitava jokaiseen yksittéiseen varusteeseen kuuluvan osan
rajoitukset. Ndissd ohjeissa annetaan muutamia vaéaraan kayttoon liittyvia esimerkkejd, mutta olemassa on lukuisia
vaarinkayttoja, joita on mahdotonta luetella tai hahmottaa. Taté tuotetta on pidettdva mahdollisuuksien mukaisesti
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viser vitilfig.13 (disse leveres separat).

Ved bruk at et ekstrasete for a bedre komforten ved opphenging, viser vi til fig.14.

Sarg for egnet redningsutstyr og korrekt oppleering av arbeidslaget slik at du raskt til kunne bista den forulykkede for &
minimere virkningene av en passiv opphenging.

GT Turbo

GT Turbo er komplett med magebrems EN 12842/B modell Turbochest art. 2256 (fig. 8 - fig. 12). Du kan skifte ut en brukt
brems via det raske leddet (kroken) (lukk med korrekt stramming). Fjern ikke det raske leddet (kroken), ikke hekt andre
anordninger pa det og ikke bruk det il andre formal.

Ved bruk av standardene ANSI/ASSE

Modellene som er sertifisert for ANSI/ASSE Z359.11 (standarder for USA) finner du i tab.A. Dette er ogsa merket pa
produktet.

Foruten det som star i denne handboken, mé du ogsa falge instruksene pa llustrasjonsarket som falger med hver ANSI-
sele. Heftet ogiillustrasjonsarket skal begge gis til brukeren av selen.

Vedbruk av standarden EAC

Modellene som er sertifisert for EAC (standarder benyttet i Russland, Hviterussland og Kasakhstan) finner du i tab.A.
Dette er ogsa merket pa produktet.

REVISJON

I illegg til en vanlig synlig kontroll fer, under og etter bruk, ma produktet kontrolleres av en kvalifisert person hver 12.
maned etter forste gang produktet tas i bruk. Dato for farste gangs bruk og de neste kontrollene ma registreres pa
p tet: oppbevar bruk isningen for kontroll og konsultasjon under hele produktets levetid. Kontroller at
merkingen av produktet erleselig.
Hvis en av feilene oppgitt nedenfor oppstar, ma ke produktet brukes:

« Kuttog/ellert pade baerende
« Kuttog/eller pade beerende
D joner og/eller sprekker pa sikkerh nene

« Hvis vevbandet ikke glirlett gjennom spennen

« Feilaktig lukking av spennene

* Dukan skifte utén karabiner med en avsamme modell.
Produktet ma skiftes ut hvis noen del er defekt eller slitt, ogsa ved tvil. Delene i sikkerhetssystemet kan skades under fall,
og ma uansettkontrolleres far produktet brukes igjen.
Et produkt som erinvolverti etalvorlig fall ma skiftes ut ettersom det kan ha blitt pafert usynlige strukturskader.
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henkilokohtaisena varusteena.

HUOLTO

Kangas- ja muoviosien puhdistus: Pese kayttamalla vain makeaa vetta ja neutraalia saippuaa (lampdtila korkeintaan
30°C) ja anna kuivua luonnollisesti, kaukana suorista l&mménléhteista. Metalliosien puhdistus: Huuhtele makealla
vedelld ja kuivaa. Lampoatila: Séilyta tata tuotetta alle 80°C, ettei tuotteen suorituskyky ja turvallisuus vaarannu.
Kemikaalit: Ota tuote pois kéytosta jos se on joutunut kosketuksiin kemikaalien, liuottimien tai polttoaineiden kanssa,
jotka voivat muuttaa tuotteen ominaisuuksia.

VARASTOINTI

Varastoi tuote pakkaamattomana ville&ssé ja kuivassa paikassa, kaukana valo- ja l&mménléhteistd, suuresta
kosteudesta, teravisté reunoista tai esineista, syovyttavista aineista tai muista tuotetta vahingoittavista tai vaurioittavista
tekijoista.

VASTUU

C.AM.P. spa tai maahantuoja ei ota minkaanlaista vastuuta vahingoista, loukkaantumisista tai kuolemasta, jotka
johtuvat CAMP Safety -tuotteen vaarinkdytosta tai muuttamisesta. Kayttéjan vastuulla on ymmartaa ja noudattaa
jokaisen C.A.M.P. spa:n tai yrityksen kautta toimittamien tuotteiden oikeaa ja turvallista kayttoa, kayttaa sita vain sen
kayttotarkoituksen mukaisesti ja soveltaa kaikkia turvamenettelyjé. Ennen varusteen kayttéonottoa, hahmota miten
mahdollisen onnettomuuden syntyessé tarvittavat pelastustoimet voidaan suorittaa turvallisesti ja tehokkaasti. Olet
henkilokohtaisesti vastuussa omista teoistasi ja paatoksistasi: jos et kykene ottamaan taté vastuuta, &la kayta tata
varustetta.

3VUODEN TAKUU

Télla tuotteella on 3 vuoden takuu. Takuu on voimassa ostopéivésté lahtien ja kattaa kaikki materiaali- ja
valmistusviat. Takuuseen eivat kuul ormaall kulumlnen vart tehdyt tai

virheellinen sailytys, hapettuminen. johtuvat vauriot tai sellaisen kayton
aiheuttamat vauriot, johon tuotetta ei ole Iarkonettu

o TUOTEKOHTAISTA TIETOA
KAYTTOOHJEET

Kayttotarkoitus

CAMP Safety valjaat on tarkoitettu teollisuus-, rakennusteollisuus- ja pelastuskayttdon seké yleisesti ottaen korkean
paikan tydskentelyyn.

Suoritettavien toimenpiteiden ja riskityypin mukaan on valittava sopiva valjasmalli ja -tyyppi, noudattamalla tassé
kayttoohjeessa annettua opastusta.

aytto
Ihanteellista sa&toa varten, valitse sopiva koko noudattamalla taulukossa A annettuja ohjeita. Kayttajan on suoritettava
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lisaksi roil iskoe tur paikassa eftd valjaat istuvat h V|n saadot on tehty parhaalla
mahdollisella tavalla ja ettéd ne ovat riittdvan mukavat odotettavissa olevaa kay iimalla pnaen Tyotllanteen

vaarallisuuden ja néin ollen kaytettdvan henkilénsuojaimen (PPE) arvioimisek aan putc 1, joka
: Putoamiskerroin = Putoamiskorkeus/Liitoskdyden pituus. Jos

lasketaan seuraavaa kaavaa kayttamal
putoamiskerroin on 0 ja ndin ollen kéyttaja on ankkuripisteen alla liitoskdysi kireanllé tai jos putoamiskerroin on 1 mutta
maksimaalinen likkumisvara on 0,6 m, voit kéyttda asemointiin kuuluvaa varustusta. Muissa tapauksissa kun
putoamiskerroin on yksi tai yli, putoamissuojainten kaytté on pakollista (kuva 1).
Naiden varusteiden kdytté yhdessa muiden korkealta putoamiselta suojaavien suojainten kanssa tulee olla
yhdenmukainen kyseisten maaranyyn kayttoon littyvien ohjeiden ja voimassa olevien maaraysten kanssa (kuva 10).
Oikeaa kayttod ja teen kiinnittamista varten | ankkuripi 1 tai alijary 4an kuten esimerkiksi
nykéyksenvaimennin, kannatinkdysi ja pidike sekd muut osat, katso kuva 2-10. Kiinnittdminen
putoamissuojainjarjestelmaan tai asemointi on suoritettava yksinomaan putoamissuojaimen tai asemoinnin
kiinnityskohtien kautta, kuten on osoitettu kuvissa 2-10. Kiinnittdéminen varustuslenkkeihin tai muihin valjaiden osiin on
kielletty. Ankkurointijarjestelman kestavyyden on oltava standardin EN 795 mukainen (>15 kN). Tarkasta saatosoljet,
littimien kiinnityspisteet ja kaikki saddot ennen tuotteen kayttoa ja kéyton aikana. Padmateriaali: polyesteri metalliosilla.
Seuraavassa annetaan kolme standardltyyppla valjaissa voidaan soveltaa yhté tai useampia seuraavista tyypeista
A). Valtuutetut valj (esim. lantiovy + rintavy0), on kuvattu taulukossaA.
EN 361: PUTOAMISSUOJAIN KOKOVALJAAT P issuojaimena kéytettavat , joiden tehtavana
on pysayttaa putoaminen kun se on putoamisen pysayttavan jarjestelman osana. Kayttajan alle jaava turvaetdisyys tulee
laskea, jotta valtytdan siltd, ettd kayttaja putoamistilanteessa iskeytyy rakenteeseen tai maahan. Putoamisen
pysayttavén jarjestelmén kiinnittdmiseen kéytettavat pisteet sijaitsevat vain kehon rintaosassa ja ne on tunnistettu
kirjaimellaA (tai A/2+A/2).
EN 813: LANTIOVYO Lantiovydta tulee kayttaa roikku a koydella tyosk ltéessé tai asemoinnissa.
CAMP Safety valjaiden maksimaalinen kuormitus on annettu tuotteen merkinnéssa. Pitdaikainen valjaiden varassa
roikkuminen voi aiheuttaa vahinkoja keholle ja johtaa kuolemaan. Kayton aikana on pidettava saann 4 taukoja, jotta
voidaan estdé keholle syntyvié vahinkoja. Roikkumisessa kéytettéva kiinnityspiste on yksinomaan lantiokiinnityspiste.
EN 358: TYONTEKIJAA TUKEVAT VALJAAT Tyéntekijaa tukevat valjaat on suunmteltu pitémaan kayttaja palkow\laan
tyopisteessa kirealla olevan henkilosuojaimen kautta niin, ettd voidaan estaa f; kijan putoamista ja
alueille, joissa putoaminen on mahdollista. Ankkuripisteen on oltava lantion korkeudella tai sen yldpuolella. Asemointia
ja kiinnitysta varten tarkoitetut kiinnityspisteet voivat olla lantiolla, sivussa tai takana. Molempia sivukiinnityspisteita on
kaytettéva aina yhdessa.
Tybasemointiin liittyvid EN 358 mukaisia valjaita ja EN 813 mukaisia valjaita ei voi kayttad yksittéin putoamisen
pysayttavana jarjestelmana. Jarjestelmiin saattaa olla tarpeen lisata yhteiset (kuten esimerkiksi suojaverkot) tai
henkilokohtaiset putoamisen pysayttavat jarjestelmat (EN 363 standardin mukaiset putoamisen pysayttavat
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J - TUOTTEEN TARKASTUSLOMAKE
1. Malli

2. Sarjanumero

3. Tuotantoerdn numero/Valmistusvuosi
4. Ostopaivamaara

5. Ensimmaisen kayttokerran paivamaara
6. Kayttéja

7. Huomautuksia

8. 12 kuukauden vélein suoritettava tarkastus
8. Pvm

10. 0K

11. Nimi/Allekirjoitus

12. Seuraavan tarkastuksen paivamaara

PORTUGUES

INFORMAGOES GERAIS

0O grupo C.A.M.P. atende as necessidades das pessoas que trabalham em altura, com produtos leves e inovadores. Sao
concebidos, testados e produzidos com um sistema de qualidade certificado, para Ihes oferecer um produto confiével e
seguro. As presentes instrugdes servem para Ihes informar sobre o uso correto do produto, durante toda a sua vida util:
importante ler e conservar as presentes instrugées. Em caso de perda, as instrugdes podem ser baixadas através do
site www.camp.it. O revendedor deve fornecer o manual de instrugdes no idioma do pais onde se encontra o usuario do
produto.

uso

Este equipamento deve ser utilizado apenas por pessoas treinadas e competentes, ou entdo sob a superviséo de
pessoas treinadas e competentes. Com estas instrugées, vocés nao aprenderao as técnicas dos trabalhos em altura
nem de qualquer outra atividade associada: antes de usar este equipamento, & necessario ter recebido uma formagao
apropriada sobre o mesmo. As escaladas e todas as outras atividades para a qual este produto pode ser utilizado sao
potencialmente perigosas. Uma escolha ou uso incorreto, ou uma manuteng&o incorreta do produto pode causar danos,
feridas graves e pode até levar a morte. O usuério deve ser capaz de verificar a propria seguranca e de manter sob
controle as situagdes de emergéncia. Para os sistemas antiqueda, é essencial para a seguranga que o dispositivo ou o
ponto de ancoragem esteja sempre posicionado de maneira correta e que o trabalho seja efetuado de maneira tal para
reduzir ao minimo o risco de quedas e a altura de queda. Verificar o espaco livre abaixo do usudrio no local de trabalho e
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jarjestelmat).

Tyokalunpidikkeiden oikeaa kayttoa varten, jos ne kuuluvat varustukseen, katso kuva 11. Lantiokiinnikkeen asennusta
varten, jos se kuuluu varustukseen, katso kuva 12.
Roikkumisesta syntyvan syndrooman HelpStep art.2062 ennaltaehkaisemiseksi kaytettavien tukien asentamiseksi,
katso kuva 13 (toimitetaan emkseen)

ludenli tarkoitetun yli 1istuimen kéayttoa varten, katso kuva 14.
Varuslaudu tarkoituksenmukaisella pelastussuunnitelmalla ja -valineilld ja kouluta tySryhmat siten, etta pelastustoimia
voidaan toteuttaa nopeasti roikkumisesta syntymisen vaarojen minimisoimiseksi.

GT Turbo

GT Turbo on varustettu EN 12842/5 Turbochest nousunvarmistimella art.2256 (kuva 8-kuva 12). Kulunut varmistin
voidaan vaihtaa m s ja sulkemalla se sitten sopivalla vaantsmomentilla. Al4 irrota
ruuvisulkurengasta, ala kiinnita siihen muita Iamelta alaka kayta sita muihin tarkoituksiin.

ANSV/ASSE kéyttd

ANSI/ASSE Z359.11 kéyttoon sertifioidut mallit (USA standardi) on annettu Ajamerkitty tuc

Téssé kayttbohjeessa annettujen ohjeiden lisaksi on noudettava jokaisen ANSI valjaan litteend toimitetussa
ohjelehtisessa annettuja ohjeita. Seka kayttoohje etté ohjelehtinen on toimitettava valjaiden loppukayttajalle.

EAC kaytt

EAC kayttoon sertifioidut mallit (Venaja-Valkovenaja, norma Russia-Bielorussia-K:
merkitty tuotetarraan.

onannettu Aja

TARKASTUS
Sen lisaksi, etté tuote tarkastetaan silméamaaraisesti ennen jokaista kayttod, kayton aikana ja sen jalkeen, se tulee
tarkastuttaa asiantuntevan henkilon toimesta 12 kuukauden valein alkaen tuotteen ensimmaisesté kayttokerrasta. Tama
paivamaara ja seuraavat tarkastuskerrat tulee merkita ylos tuotteen lomakkeeseen. Séilytd asiakirjat tarkastusta varten
javiitteen tuotteen koko kayttdian ajan. Tarkista tuotteen merkintdjen lukukelpoisuus.
Jos tuotteessa esiintyy yksikéan seuraavista vioista, tuote on poistettava kaytosta:

« nauhoissa esiintyy viiltoja ja/tai palamisen merkkeja

« tikkauksissa esiintyy viiltoja ja/tai palamisen merkkeja

« turvasoljissa esiintyy muodonmuutoksia ja/tai halkeamia

« nauha liukuu hankalasti soljessa

« solki kiinnittyy vaarin

« sulkurengas voidaan vaihtaa samanmalliseen sulkurenkaaseen

75

antes de qualquer uso, para que em caso de queda ndo ocorra a colisdo com o solo, e para que nao hajam outros
obstaculos no percurso de queda. O arnés antiqueda ¢ o tnico dispositivo aceitavel que pode ser usado em um sistema
antiqueda.

Este produto deve ser utilizado apenas da maneira descrita a seguir € nao deve ser modificado. Deve ser utilizado
juntamente com outros produtos com caracteristicas apropriadas e de acordo com as normativas europeias (EN),
levando em considerag&o os limites de cada uma das pegas do equipamento. Nestas instrugdes, serdo apresentados
alguns exemplos de uso inadequado, mas como h& muitos outros exemplos de aplicages erradas, & impossivel listar ou
imaginartodos. Se possivel, este produto deve ser considerado como pessoal.

MANUTENGAO

Limpeza das partes de tecido e plastico: lavar exclusivamente com &gua doce e sab&o neutro (temperatura maxima
30°C) e deixar secar naturalmente, longe de fontes diretas de calor. Limpeza das partes metalicas: lavar com agua doce
eenxugar. Temperatura: manter este produto a uma temperatura inferior a 80°C, para néo prejudicar o desempenho e a
seguranga do produto. Agentes quimicos: retirar o produto em caso de contato com reagentes quimicos, solventes ou
carburantes, pois podem alterar as caracteristicas do produto.

CONSERVAGAO

Guardar o produto sem a embalagem em um local fresco, seco, longe da luz e de fontes de calor, alta umidade, arestas
ouobjetos afiados, substancias corrosivas e todas as demais possiveis causas de dano ou deterioragéo.
RESPONSABILIDADE

A sociedade C.A.M.P. spa, ou o distribuidor, eximem-se de qualquer responsabilidade por danos, feridas ou morte
causados por uso inadequado ou por um produto CAMP Safety modificado. E de responsabilidade do usudrio
compreender e seguir as instrugdes para o uso correto e seguro de todos os produtos fomecidos por ou através da
C.AM.P. spa, além de utiliza-lo somente para as atividades para as quais foi fabricado e aplicar todos os procedimentos
de seguranga. Antes de utilizar 0 equipamento, analisar como um eventual salvamento, em caso de emergéncia, possa
ser efetuado em seguranca e de maneira eficiente. Vocés séo responsaveis pelas proprias agoes e decisdes: caso ndo
forem capazes de assumir os riscos, ndo utilizem este equipamento.

GARANTIA3ANOS

Este produto possui uma garantia de 3 anos, a contar da data de compra, contra qualquer defeito do material ou de
fabricaggo. Nao estéo cobertos pela garantia: o desgaste normal, as alteragGes ou modificagdes, a ma conservagao, a
corroséo, os danos provocados por acidentes e negligéncias, e os usos para os quais este produto néo é destinado.

i INFORMAGOES ESPECIFICAS
INSTRUGOES DE USO

Campo de aplicagéo
Os arnés CAMP Safety sao destinados ao uso na indUstria, na construco civil, para socorro e, mais em geral, para
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Jos tuotteessa tai siihen kuuluvissa osissa nakyy jalkia kulumisesta tai vaurioista, se on vaihdettava vaikka kyseessa olisi
vain epéily. Jokainen turvajarjestelmaan kuuluva osa voi vahingoittua putoamisen aikana ja on néin aina tutkittava ennen
senuudelleenkayttod.

Rajulle putoamiselle altistunut tuote on vaihdettava, sillé se voi olla vaurioitunut vaikkei nékyvia merkkejé vauriosta
olisikaan.

KAYTTOIKA

Kayttoika on 10 vuotta tuotteen ensimmaisesta kayttokerrasta lahtien ja ottaen huomioon tuotteen varastointi, sitd ei ole
mahdollista kayttaa yli itoista vuotta sen valmistt desta lahtien (esi iksi jos kyseessa on valmistusvuosi
2016, kéyttdika loppuu vuoden 2028 lopussa). Osoitettu kayttdika on voimassa jos ei esiinny syité joiden seurauksena
tuotteesta tulee kayttokelvoton. Tamén liséksi on suoritettava mééraaikaistarkastus vahintaan 12 kuukauden vélein
tuotteen ensimmaisesta kayttokerrasta lahtien ja merkita kyseiset tulokset tuotteen tarkastuslomakkeeseen. Seuraavat
tekijat voivat vahentda tuotteen kayttoikaa: rasittava kéyttd, tuotteen osia koskevat vahingot, kemikaalit, korkeat
lampétilat, hankaumat, leikkaukset, voimakkaat iskut, kéyttoa ja sailytysta koskevat virheet. Jos esiintyy epéilyksia
tuotteen tarjoamaan turvallisuuteen liittyen, ota yhteys C.A.M.P. spa:han tai maahantuojaan.

KULJETUS Suojaa tuotetta edelld luetelluilta vaaroilta.

X-MERKINTA
1. Valm\stajan nimi
2 )

intd koskien r

3. Tuotteen valmistusta valvovan laitoksen numero
4. Viitestandardi ja julkaisuvuosi

5. Malli on ANSI sertifioitu (USA)

6. Malli on EAC sertifioitu (Venajé-Valkovendjé-Kazakstan-Armenia-Kirgisia)
7. Laitteen nimi

8. Tuotteen viitteet

9. Valmistuskuukausi ja -vuosi

10. Sarjanumero

11. Koko

12. Noudata kéyttoohjeita

13. Maksimaalinen kéyttdpaino

14. Péémateriaali

direktiivia 89/686

W1 - Tuotteen valmistusta valvova laitos
W2 - lImoitettu laitos CE-tyyppihyvéksyntaa varten
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qualqueraplicagéo de trabalho em altura.

Dependendo da atividade realizada e da tipologia de risco, & necesséario escolher o modelo e a tipologia de arnés mais
adequado, seguindo as indicagdes contidas neste manual.

Uso

Para obter uma boa regulagao, escolher o tamanho seguindo as indicagdes da tabela A. Para além disso, o utilizador
deve efetuar uma prova de suspensdo num lugar seguro, para se certificar de que o arnés seja do tamanho correto,
possua uma regulagéo suficiente e seja suficientemente confortavel para o uso previsto. Para avaliar a periculosidade
de uma situagéo de trabalho e, entao, os EPIs a serem utilizados, deve ser definido o Fator de Queda, que ¢ calculado
com a seguinte férmula: Fator de queda = Altura da queda/Comprimento do cordéo. Caso o fator de queda seja 0 e,
entdo, 0 operador se encontrar abaixo do ponto de ancoragem e com o cordéo sob tens&o, ou em caso de fator de queda
1 mas com uma liberdade de movimento maxima de 0.6 m, é possivel utilizar um equipamento para o posicionamento.
Nos outros casos com fator de queda igual ou superior a 1, é obrigatério o uso de dispositivos antiqueda (fig.1).

0 uso desses equipamentos, combinado com outros componentes do equipamento de protecao contra as quedas em
altura, deve estar em conformidade com as presentes instrugdes de uso especificas e em conformidade com as normas
ENemvigor.

Para a utilizagéo correta e para a conexdo a um ponto de ancoragem confiavel, a um subsistema, por exemplo um
absorvedor de energia, um cord&o e um conector e a outros componentes, consultar a fig.2-10. A conexao ao sistema
antiqueda ou de posicionamento deve ser efetuada exclusivamente através dos pontos de engate antiqueda ou de
posicionamento, como especificado nas  fig.2-10. E proibida a conexdo aos anéis porta-materiais ou a outros
componentes do arnés. O sistema de ancoragem deve possuir uma resisténcia em conformidade com a norma EN 795
(>15 kN). Verificar as fivelas, o fecho dos conectores e todas as regulagens antes e durante o uso do produto. Material
principal: poliéster, com componentes metalicos.

Em seguida, as trés tipologias normativas: um arnés pode incorporar uma ou mais das seguintes tipologias (tab.A). As
combinagdes de amés autorizadas (p. ex.. baixo + peitoral), sdo aquelas descritas na tab.A.

EN 361: ARNES COMPLETO ANTIQUEDA O amés completo antiqueda é um dispositivo de retengéo do corpo
destinado a bloquear as quedas quando é associado a outros componentes de um sistema de parada das quedas. Deve
ser calculado o espago necessario abaixo do utilizador para evitar qualquerimpacto com a estrutura ou com o terreno em
caso de queda do alto. Os pontos de engate antiqueda sdo aqueles situados na parte peitoral do corpo e identificados
comaletraA(ouA/2+A/2).

EN 813: ARNES BAIXO Os arnés baixos sao destinados para serem utilizados nos sistemas de suspensao em acesso
por corda ou de posicionamento. A carga maxima de utilizagao para os amés CAMP Safety estd indicada na marcagao
do produto. Suspenstes prolongadas podem provocar danos ao corpo humano e podem levar a morte em caso de
suspensao inerte do utilizador. Devem ser previstas pausas regulares da suspenséo para evitar qualquer dano ao corpo
humano. Os pontos de engate para a suspensao é exclusivamente aquele ventral.
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EN 358: CINTO DE POSICIONAMENTO NO TRABALHO O cinto de posicionamento no trabalho é um dispositivo de
retengédo do corpo destinado a sustentar uma pessoa, durante o seu trabalho, por meio de um dispositivo de protecao
individual sob tens&o, para evitar uma queda e impedir que uma pessoa alcance as zonas que apresentem um risco de
queda do alto. O ponto de ancoragem deve se encontrar no nivel da cintura ou acima dele. Os pontos de engate para o
posicionamento e a retencéo podem ser ventral, laterais e posterior. Os dois pontos laterais sempre deveréo ser usados
juntos.

Os cintos de posicionamento EN 358 e os arnés EN 813 ndo podem ser utilizados sozinhos para a protecéo contra as
quedas do alto. Pode ser necessaria a integragéo com alguns dispositivos de protegéo contra as quedas do alto de tipo
coletivo (por exemplo, redes de seguranga) ou individuais (sistemas de parada das quedas, em conformidade com a
normaEN 363).

Para o uso correto dos porta-materiais, se previstos, ver a fig.11. Para a instalagdo de um bloqueador ventral, se
previsto, verafig.12.

Para a aplicagdo de suportes para a prevencao da sindrome de suspensao inerte HelpStep art. 2062, ver a fig.13
(fornecidos separadamente).

Para o uso de uma cadeirinha adicional para melhorar o conforto em suspenséo, ver a fig.14.

Usar equipamentos de socorro adequados e providenciar uma formagéo adequada para as equipes de trabalho, para
que possam socorrer rapidamente a vitima e, assim, minimizar os efeitos da suspensao inerte.

GT Turbo

O GT Turbo possui um bloqueador ventral EN 12842/B modelo Turbochest art. 2256 (fig.8-fig.12). E possivel substituir
um bloqueador desgastado através do elo rapido (fechar em seguida com o aperto adequado). N&o remover o elo
rapido, ndo engatar outros dispositivos no elo rapido, nem o utilize para outras finalidades.

Uso ANSI/ASSE

Os modelos certificados para o uso ANSI/ASSE Z359.11 (norma USA) estao indicados na tab.A e marcados na etiqueta
do produto.

Para além das outras indicagées deste manual, é necessario seguir as instrugdes contidas na folha ilustrativa anexada a
cadaamnésANSI. O manual e afolhailustrativa seréo fornecidos ao utilizador final do amés.

UsoEAC

Os modelos certificados para o uso EAC (norma Russia-Bielorrissia-Cazaquistdo) estdo indicados na tab.A e
marcados na etiqueta do produto.

REVISAO
Além da verificagao visual efetuada antes, durante e apos cada uso, este produto deve ser examinado por uma pessoa

80

UPORABA

To opremo smejo uporabljati le izurjene in usposobljene osebe ali osebe pod nadzorom izurjenih in usposobljenih oseb.
Iz teh navodil se ne boste naucili tehnik dela na visini niti katere koli druge povezane dejavnosti. Preden uporabite to
opremo, morate biti Ze ustrezno usposobljeni. Plezanje in druge dejavnosti, pri katerih je ta izdelek mogoce uporabiti, so
potencialno nevarne dejavnosti. Nepravilna izbira ali uporaba ali nepravilno vzdrzevanje tega izdelka lahko povzrogijo
poskodbe, hude rane ali smrt. Uporabnik mora biti sposoben skrbeti za svojo varnostin ukrepati v nevarnih situacijah. Pri
sistemih varovanja pred padci je bistvenega pomena za varnost, da sta naprava ali sidri$¢e pravilno namescena in da se
delo opravja na nacin, ki éimbolj zmanj$a nevarnost padcev in vi§ino morebitnega padca. Pred vsako uporabo preverite,
daje pod uporabnikom na delovnem mestu prostor brez ovir (istina), tako da v primeru padca ne pride do tréenja s tlemi,
in da ni drugih ovir na liniji padca. Pas za za&cito pred padci je edina sprejemljiva oprema za pritrditev telesa, ki sme biti
uporabljena kot del sistema za zacito pred padci.

Izdelek se sme uporabljati le na nacin, ki je opisan v nadaljevanju. Izdelka se ne sme predelati. Za uporabo skupaj z
drugimi izdelki velja, da morajo ti imeti ustrezne lastnosti in biti v skladu z evropskimi normativi (EN), pri cemer je treba
upostevati omejitve za vsak posamezni kos opreme. V teh navodilih so navedeni le nekateri primeri nepravilne uporabe.
Primerov napaéne uporabe pa je mnogo veé in vseh ni mogoge navesti nitisi jin predstavljati. Ce je mogoce, naj ta izdelek
pripada eni sami osebi.

VZDRZEVANJE

Ciscenje tekstilnih in plasticnih delov: Operite izkljuéno z mehko vodo in nevtralnim milom (s temperaturo najve¢ 30°C).
Osusite naravno, ne izpostavijajte neposrednim virom toplote. Ciséenje kovinskih delov: Operite z mehko vodo in
osusite. Temperatura: lzdelka ne izpostavljajte temperaturi nad 80°C. To bi lahko ogrozilo njegovo uinkovitost in varnost
njegove uporabe. Kemicna sredstva: lzdelek zavrzite, ¢e pride v stik s kemicnimi reagenti, topili in gorivi, ki bi lahko
spremenili njegove lastnosti.

HRAMBA

Izdelek brez embalaze hranite v svezem in suhem prostoru, dale¢ od svetlobe in virov toplote, visoke stopnje viaznosti,
dale¢ od robov ali ostrih predmetov, korozivnih snoviin vseh drugih moznih povzrociteljev poskodb.

ODGOVORNOST

Podjetje C.A.M.P. spa oziroma distributer ne bosta priznala odgovornosti za poskodbe, rane ali smrt zaradi nepravilne
uporabe izdelka ali zaradi predelave izdelka. Uporabnikova odgovornost je: da razume in uposteva navodila za pravilno
in varno uporabo vsakega izdelka, ki je bil dobavljen od podjetja C.A.M.P. spa ali prek njega; da ga uporablja zgolj za
dejavnosti, za katere je bil izdelan; in da izvaja vse vamostne postopke. Pred uporabo opreme premislite, kako bi v
primeru nevarnosti izpeljali vamo in uéinkovito reSevanje. Osebno ste odgovorni za svoja dejanja in odlocitve: ne
uporabljajte te opreme, Ce niste sposobni sprejeti s tem povezanih nevarnosti.

GARANCIJA: 3LETA

Taizdelek ima 3 letno garancijo od datuma nakupa, ki velja za vse napake materiala ali izdelave. H garanciji ne spadajo:
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competente, a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto. O registro desta data e das verificagdes sucessivas
deve ser efetuado na ficha da vida Util do produto: conservar a documentagéo para as verificagées e consultas durante a

vida util do produto. Verificar a legibilidade das marcagdes do produto.
Em caso de um dos seguintes defeitos, o produto néo deve mais ser utilizado:
« presenca de cortes e/ou partes queimadas nas fitas de sustentagéo
« presenca de cortes e/ou partes quei nas costuras de st
« presenca de deformagdes e/ou de fissuras nas fivelas de seguranca
« dificuldade de deslizamento dafitanafivela
« fechamento errado das fivelas
« é possivel substituir o conector por um do mesmo modelo

Caso o produto ou um dos seus componentes apresente sinais de desgaste ou defeitos, o mesmo deve ser substituido,
até mesmo em caso de dividas. Cada elemento que faz parte do sistema de seguranga pode ser danificado durante uma

queda e, entéo, deve ser sempre examinado antes de ser reutilizado.

Cada produto envolvido em uma queda grave deve ser substituido, pois pode ser sofrido danos estruturais néo visiveis a

olhonu.
VITAUTIL

Avida util é de 10 anos, a contar do primeiro uso do produto e levando em consideragao o armazenamento. Em todo
caso, ndo pode ir além do décimo segundo ano a contar da data de fabricagéo (p. ex. ano de fabricagdo 2016, vida til até
o final de 2028). A vida util do produto deve ser entendida como sem causas que o coloquem fora de uso, desde que
sejam efetuadas as verificagdes periédicas pelo menos uma vez a cada 12 meses, a contar do primeiro uso do produto,
que sejamregistrados os resultados naficha de vida til do produto. Porém, os seguintes fatores podem reduzir a vida do
produto: uso intenso, danos a componentes do produto, contatos com substéncias quimicas, temperaturas elevadas,
abrasdes, cortes, colisGes violentas, erros durante o uso e na conservagao. Caso houver duvidas de que o produto ndo

ofereca mais a seguranga necessario, contatar a sociedade C.A.M.P. spa ou o distribuidor.
TRANSPORTE Proteger o produto contra os riscos relacionados acima.

X-MARCAGAO

1. Nome do fabricante

2. Marcagao de conformidade com a diretiva europeia 89/686

3. N° do drgao que verifica a fabricagéo do produto

4. Norma de referéncia e ano de publicagéo

5. O Modelo possui certificagao ANSI (USA)

6. O Modelo possui certificagdo EAC (norma Russia-Bielorrusia-Cazaquistao-Arménia-Quirguistao)
7. Nome de dispositivo
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obicajna obraba, modifikacije in predelave, malomarna hramba, korozija, poskodbe zaradi nezgod in malomarnosti ter
nacini uporabe, za katere ta izdelek ninamenjen.

SPECIFICNE INFORMACIJE
NAVODILAZAUPORABO
Podroéja uporabe
Varovalni pasovi CAMP Safety so namenjeni uporabi v industriji, v gradbenistvu, v re$evalnih akcijah in na splosno pri
vsakrdnem delu na visini.
V odvisnosti od izvajane dejavnosti in od stopnje tveganja je treba izbrati najprimernejsi model in vrsto varovalnega pasu,
vskladu znavodili v tem prirocniku.
Uporaba
Za optimalno namestitev izberite ustrezno velikost v skladu z navodili v tabeli A. Poleg tega mora uporabnik pasu na
varnem mestu opraviti preizkus visenja in se prepricati, da je pas prave velikosti, da ga je mogoce dovolj dobro
naravnavati in da je dovolj udoben za nacrtovano uporabo. Za ocenjevanje nevarnosti neke delovne situacije in izbiro
ustrezne osebne varovalne opreme se uporablja faktor padca, ki se izracuna z naslednjo formulo: Faktor Padca = vi§ina
padcaldolzina vrvi. Pozicijsko opremo je mogode uporabljati v primeru, da je faktor padca 0, kar pomeni, da se delavec
nahaja pod sidri¢em z napeto vrvjo, in v primeru, da je faktor padca 1, a z maksimalno svobodo gibanja 0,6 m. V drugih
primerih, ko je faktor padca enak ali vecji od 1, je obvezno uporabljati opremo za zas¢ito pred padci (s1.1).
Uporaba te opreme v kombinaciji z drugimi komponentami opreme za varovanje pred padci z viSine mora potekati v
skladu tako s temi specifiénimi navodili za uporabo kot z veljavnimi standardi (s1.10).
Glede pravilne uporabe ter glede pripenjanja na varno sidrisce in na dolocen podsistem (na primer na blazilnik sunka, na
vrv, na konektor) oziroma na druge komponente, glej sl.2-10. Povezavo s sistemom za varovanje pred padci ali za
pozicioniranje je treba izvesti izkljuéno na pripenjalnih elementih varovanja pred padci oziroma pozicioniranja, tako kot
prikazujejo sl.2-10; prepovedano je pripenjanje na obroce za no$enje predmetov ali na druge dele pasu. Sidris¢e mora
imeti nosilnost v skladu s standardom EN 795 (>15 kN). Pred in med uporabo izdelka preglejte zaponke, zapiranje
konektorjevin vse regulacije. Glavni material: poliester s kovinskimi komponentami.
Spodaj so navedene tritipologije uporabe glede na standarde: dolocen varovalni pas se lahko uporablja v skladu z eno ali
vectipologijami (tab. A). Dovoljene so samo tiste kombinacije pasov (npr. nizki pas + prsni pas), ki so opisane v tab. A.
EN 361: KOMPLETNI PAS ZA VAROVANJE PRED PADCI Kompletni pas za varovanje pred padci je oprema za
zadrzanje telesa, namenjena zaustavitvi padca v kombinaciji z drugimi komponentami sistema zaustavitve padcev.
Izracunati je treba visino Cistine (prostora brez ovir) pod uporabnikom, ki je v primeru padca potrebna za preprecitev
vsakrdnega tréenja s strukturo ali tiemi. Pripenjalna mesta za varovanje pred padci se nahajajo izklju¢no na prsnem delu
telesainso oznacenas crkoA (aliA/2+A/2).
EN 813: NIZKI PAS Nizki pasovi so namenjeni uporabi v sistemih visenja za reSevalni dostop na vrvi ali v sistemih za
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8. Referéncia do produto

9. Més e ano de fabricagao
10. Nimero de série

11. Tamanho

12. Ler as instrugdes de uso
13. Peso maximo de utilizagao
14. Material principal

W1 - Orgéo que verifica a fabricagéo do produto
W2 - Entidade reconhecida que intervém para a verificagao CE do tipo

J - FICHA DA VITA UTIL

1. Modelo

2. NUmero de série

3. N° do lote de produgao/Ano de fabricagéo
4. Data de compra

5. Data do primeiro uso

6. Usuario

7. Notas

8. Verificacdo a cada 12 meses
9. Data

10. OK

11. Nome/Assinatura

12. Data da proxima verificagdo

SLOVENSKI

SPLOSNE INFORMACIJE
Koncern C.A.M.P. s svojimi lahkimi in inovativnimi izdelki odgovarja na potrebe delavcev na visini. Izdelke nacrtujemo,
testiramo in proizvajamo v skladu s certificiranim sistemom kontrole kakovosti, ker vam Zelimo zagotavijati njihovo
zanesljivostin varmost. Ta navodila so namenjena vademu seznanjanju o uporabi izdelka prek njegove celotne Zivijenjske
dobe. Zato ta navodila preberite in shranite. Ce jih izgubite, jih lahko snamete s spletnega mesta www.camp.it.
Preprodajalecje dolZzan izrociti navodila za uporabo vjeziku drzave, kjer se bo izdelek uporabljal.
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pozicioniranje. Maksimalna obremenitev za uporabo pasov CAMP Safety je navedena na oznaki izdelka. Dolgotrajno
visenje lahko povzroci pokodbe ¢loveskega telesa in lahko v primeru negibnega visenja vodi v smrt. Nacrtovati je treba
redne odmore med visenjem, da se prepreci kakréna koli poskodba ¢loveskega telesa. Pripenjalno mesto za visenje je
izkljuéno natrebuSnem delu telesa.

EN 358: POZICIJSKI DELOVNI PAS Pozicijski delovni pas je oprema za zadrZanje telesa, namenjena zadrzanju ene
osebe pri njenem delu, s pomocjo osebne varovalne opreme v stanju napetosti, tako da se prepreci padec in oseba ne
more doseci obmogij, na katerih obstaja nevarnost padca z visine. Sidri$¢e se mora nahajati na visini pasu ali nad njim.
Pripenjalna mesta za pozicioniranje in zadrZanje so lahko na trebudnem delu, bo¢no ali zadaj. Boéni pripenjalni mesti je
treba vselej uporabljati skupaj.

Pozicijskih pasov EN 358 in varovalnih pasov EN 813 ni mogoce uporabljati samih za varovanje pred padci z visine.
Lahko se izkaZe, da ga je treba dopolniti z opremo za varovanje pred padci z vi$ine kolektivnega tipa (na primer z
varovalnimi mrezami) aliindividualnega tipa (s sistemi za zaustavitev padca v skladu s standardom EN 363).

Za pravilno uporabo opreme za no$enje materiala - kjer je predvidena - glej sl. 11. Za namestitev trebusne blokade - kjer
jepredvidena-glejsl. 12.

Za vstavitev stremen HelpStep - art. 2062 — za preprecevanje sindroma negibnega visenja glej sl. 13 (dobavljene
logeno).

Zauporabo dodatnega sedeza za boljSe udobje pri visenju glej sl. 14.

Priskrbite si ustrezno opremo za reSevanje in poskrbite za primerno usposabljanje delovnih skupin, tako da bodo lahko v
primeru padca hitro pomagale ponesrec¢encu in omejile posledice negibnega visenja.

GTTurbo

GT Turbo je opremljen s prsno prizemo, model Turbochest art. 2256, ki ustreza standardu EN 12842/B, (sl. 8-12).
Uporabljeno prsno prizemo je mogoce zamenjati prek usmerjevalne sponke (ki jo nato privijete z ustrezno matico).
Usmerjevalne sponke ne smete odstraniti, nanjo pritrjevati drugih pripomockov ali jo uporabljati v druge namene.
Uporabav skladu zANSI/ASSE

Modeli, ki so certificirani za uporabo v skladu z ANSI/ASSE 7359.11 (standardi ZDA), so navedeni v tab. A in ustrezno
oznaceni na etiketi izdelka.

Poleg ostalih navodil iz tega prirocnika je treba upostevati tudi navodila za uporabo, ki so poleg knjizice dodatno prilozena
vsakemu pasuANSI. Konéni uporabnik pasu prejme tako knjizico kot navodila za uporabo pasu.

Uporabav skladuzEAC

Modeli, ki so certificirani za uporabo v skladu z EAC (standardi v Rusiji, Belorusiji in Kazahstanu), so navedeni v tab. Ain
ustrezno oznadeni na etiketiizdelka.
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PREGLED
Poleg obicajnih vizualnih pregledov pred, med in po uporabi mora ta izdelek od datuma njegove prve uporabe na vsakih
12 mesecev pregledati kompetentna oseba. Datum prve uporabe in vseh nadaljnjih pregledov mora biti zabelezen na
kontrolnem listu izdelka: to dokumentacijo hranite vso Zivljenjsko dobo proizvoda za moZnost kontrole in sklicevanja.
Preveritije treba Citljivost oznak izdelka.
Ce je ugotovijena kateraizmed naslednjih pomanjkljivosti, izdelka ne smete ve¢ uporabljati:

« prisotnost zarez in/ali oZganin na nosilnih trakovih;

* prisotnost zarez in/ali ozganin na nosilnih $ivih;

« prisotnost deformacij in/ali razpok na varnostnih zaponkah;

« drsenje traku skozi zaponko je ovirano;

* napacno zapiranje zaponk.

= konektor je mogoce nadomestiti z drugim istega modela.
Ce se naizdelku ali na kak$nem izmed njegovih delov vidijo znaki obrabe ali pomanikljivosti, jih je treba zamenjati, tudi ¢e
gre zgolj za sum. Pri padcu se lahko vsak element, ki je del varnostnega mehanizma, poskoduje. Zato ga je treba vselej
pregledati pred ponovno uporabo. Vsak izdelek, ki je utrpel hud padec, je treba zamenjati, ker obstaja moznost
strukturnih poskodb, ki niso vidne s prostim ocesom.
2IVLJENJSKA DOBA
Zivljenjska doba izdelka je 10 let od datuma njegove prve uporabe in - upostevajo¢ ¢as uskladiscenja - je ni mogoce
podalj$ati dlje od preteka 12 let od izdelave. (Ce je npr. leto izdelave 2016, je Zivijenjska doba do konca leta 2028)
Navedena Zivljenjska doba velja, ¢e ni prislo do vzrokov za njegovo neustreznostin pod pogojem, da se od datuma prve
uporabe vsaj enkrat na vsakih 12 mesecev opravi pregled in se rezultati pregleda zabelezijo na kontrolnem listu izdelka.
Naslednji dejavniki pa lahko dobo uporabnosti proizvoda skrajsajo: intenzivna uporaba, poskodbe sestavnih delov
proizvoda, stik s kemicnimi sredstvi, visoke temperature, odrgnine, ureznine, moéni udarci, neupostevanje navodil o
uporabiin hrambi. Ce sumite, da proizvod ne zagotavlja vec potrebne vamosti, se posvetute s podjetjem C.A.M.P. spaali
distributerjem.
TRANSPORT Izdelek zavaruijte pred zgoraj navedenimi nevarnostmi.

X-0ZNAKA

1. Naziv proizvajalca

2. Znak skladnosti z evropsko direktivo 89/686

3. Stevilka ustanove, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka

4. Ustrezajo¢i standard in leto njegove objave

5. Model je certificiran po standardu ANSI (USA)

6. Model je certificiran po standardu EAC (standard, ki velja v Rusiji, Belorusiji, Kazahstanu, Armenija in Kirgizistan)
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siguré a fiecarui produs furnizat de sau prin intermediul firmei C.A.M.P. S.p.A., sa utilizeze produsul
numai pentru activitatile pentru care a fost destinat si sa aplice toate procedurile de siguranta.
Inainte de a utiliza echipamentul, va trebui sa aveti in vedere cum ar putea fi efectuata in siguranta
si in mod eficient o salvare in caz de urgenta. Raspundeti personal de actiunile si de deciziile
dumneavoastra: daca nu sunteti in masura sa va asumati riscurile care decurg, nu utilizati acest
echipament.

GARANTIA DE 3 ANI

Acest produs are o garantie de 3 ani de la data cumpararii, impotriva oricarui defect de material sau
de fabricatie. Nu sunt acoperite de garantie: uzura normal&, modificarile sau schimbarile, pastrarea
necorespunzatoare, coroziunea, daunele datorate accidentelor sau neglijentei, utilizarile pentru
care acest produs nu a fost destinat.

INFORMATII SPECIFICE
INSTRUCTIUNIDE UTILIZARE
Domeniul de utilizare
Centurile tip ham CAMP Safety sunt destinate utilizarii in industrie, constructii, operatiuni de
salvare si in general in lucrul la inaltime. Se recomanda s& alegeti modelul si tipul cel mai potrivit de
centura, in functie de activitatea desfasurata si de tipul riscului, conform indicatiilor din acest
manual.
Utilizarea
Pentru a obtine o reglare optima, alegeti marimea urméand indicatiile din tabelul A. De asemenea,
utilizatorul trebuie sa efectueze o proba de suspendare intr-un loc sigur, pentru a se asigura ca
centura este de marimea corecta, ca are o reglare corespunzatoare si ca este suficient de comoda
pentru utilizarea prevazutd. Pentru a evalua periculozitatea unei situatii de lucru si a alege EIP de
utilizat, trebuie determinat factorul de cadere care se calculeaza dupa urmatoarea formula: factorul
de cadere = inaltimea de cadere/lungimea corzii. in cazul in care factorul de cédere este 0 si prin
urmare operatorul se afla sub punctul de ancorare cu coarda intinsa sau in cazul in care factorul de
cadere este 1 cu o libertate de miscare de cel mult 6 m, se poate utiliza un echipament de
pozitionare. In celelalte cazuri, cand factorul de cédere este mai mare sau egal cu 1 se va folosi
obligatoriu un dispozitiv anticadere (fig.1).
Utilizarea acestor mijloace in combinatie cu alte componente ale echipamentului de protectie
impotriva caderii de la indltime trebuie sa fie conformé cu prezentele instructiuni de utilizare
specifice si cu standardele in vigoare (fig.10).
Pentru utilizarea corectd si pentru legarea la un punct de ancorare sigur, la un subsistem, de
exemplu un absorbitor de energie, o coarda si o piesa de legdturd, si la alte componente, a se
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7. Ime opreme

8. Referencna Stevilka izdelka

9. Mesec in leto izdelave

10. Serijska $tevilka

11. Velikost

12. Preberite priroénik z navodili

13. Maksimalna dopustna obremenitev
14. Glavni material

W1 - Ustanova, ki nadzoruje izdelavo tega izdelka
W2 - Poobla$¢ena ustanova za CE-pregled tipa:

J - KONTROLNI LIST

1. Model

2. Serijska Stevilka

3. Stevilka proizvodne partije/Leto izdelave
4. Datum nakupa

5. Datum prve uporabe

6. Uporabnik

7. Opombe

8. Pregled na vsakih 12 mesecev

9. Datum

10. 0K

11. Ime/podpis

12. Datum naslednjega pregleda

ROMANA

INFORMATII GENERALE
Grupul C.A.M.P. raspunde la nevoile lucratorilor la inaltime cu produse usoare si inovatoare.
Acestea sunt proiectate, testate si fabricate in cadrul unui sistem de calitate certificat, pentru a oferi
un produs fiabil si sigur. Aceste instructiuni au scopul sa va informeze cu privire la utilizarea corecta
a produsului de-a lungul duratei sale de viata: cititi, intelegeti i pastrati aceste instructiuni. in
caz de pierdere, instructiunile pot fi descarcate de pe www.camp.it. Vanzatorul trebuie sa
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vedea fig.2-10. Cuplarea la sistemul anticadere sau de pozitionare se va face numai prin punctele
de prindere anticadere sau de pozitionare, dupa cum se arata in fig.2-10; este interzisa cuplarea la
inelele portscule sau la alte componente ale centurii. Sistemul de ancorare trebuie s aiba o
rezistenta conforma cu standardul EN 795 (>15 kN). Verificati cataramele, inchiderea pieselor de
legatura si toate reglarile inainte si in timpul folosirii produsului. Materiale principale: poliester, cu
componente metalice.

in continuare sunt prezentate trei tipuri de centuri previzute de standarde: o centurd poate
cuprinde una sau mai multe din aceste tipuri (tab. A). Combinatiile de centuri autorizate (de
exemplu, centura scaun + vesta) sunt numai cele descrise in tab. A.

EN 361: CENTURI COMPLEXE DE PROTECTIE IMPOTRIVA CADERILOR. Centura complexé
de protectie impotriva caderilor este un dispozitiv de retinere a corpului, destinat sa blocheze
caderile cand este asociat cu alte componente ale unui sistem de oprire a caderilor. Trebuie
calculat spatiul liber de sub utilizator, necesar pentru a preveni izbirea de obstacole sau pamant in
cazul caderii de la inaltime. Punctele de prindere anticadere sunt cele situate pe piept si identificate
culiteraA(sauA/2+A/2).

EN 813: CENTURA SCAUN. Centurile scaun sunt destinate utilizérii in sistemele de acces cu corzi
sau de pozitionare. Sarcina maxima de lucru pentru centurile CAMP Safety este indicatd pe
marcajul produsului. Suspendarile prelungite pot cauza daune grave corpului uman, iar
suspendarile prelungite inerte pot duce la decesul utilizatorului. Trebuie prevazute pauze regulate
n suspendare, astfel incat sa se evite orice dauna pentru corpul uman. Punctul de prindere pentru
suspendare este exclusiv cel ventral.

EN 358: CENTURI DE POZITIONARE IN TIMPUL LUCRULUI. Centura de pozitionare in timpul
lucrului este un mijloc de retinere al corpului, pe durata lucrarilor, prin intermediul unui dispozitiv de
protectie individuala tensionat, destinat s& evite caderea si sa impiedice persoana sa ajunga in
zonele cu risc de cadere de la indltime. Punctul de ancorare trebuie sa fie la nivelul taliei sau
deasupra acesteia. Punctele de prindere si retinere pentru pozitionare pot fi ventrale, laterale sau
posterioare. Cele doud puncte laterale trebuie folosite intotdeauna impreuna.

Centurile de pozitionare EN 358 si centurile EN 813 nu pot fi utilizate singure pentru protectia
impotriva caderilor de la indltime. Este necesara integrarea cu echipamente de protectie colectiva
impotriva caderilor de la inaltime (de exemplu, plase de sigurantd) sau individuala (sisteme de
oprire a caderii conform standardului EN 363).

Pentru utilizarea corectd a inelelor portscule, daca sunt prevazute, a se vedea fig.11. Pentru

instalarea unui blocator ventral, daca este prevazut, a se vedea fig.12.
Pentru montarea chingilor de prevenire a traumelor de suspendare inertd HelpStep art.2062, a se
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furnizeze manualul de instructiuni in limba tarii in care se utilizeaza produsul.

UTILIZAREA

Acest echipament trebuie sa fie folosit numai de persoane instruite si competente sau sub
supravegherea persoanelor instruite si competente. Cu aceste instructiuni nu veti invata tehnici de
lucru la inaltime sau de orice alta activitate asociata: aceste tehnici trebuie sa le invatati inainte de a
utiliza echipamentul, printr-o instruire adecvata. Escaladarea si orice alta activitate pentru care
puteti folosi acest produs sunt potential periculoase. Alegerea, utilizarea sau intretinerea gresita a
produsului poate provoca daune, raniri grave sau moartea. Utilizatorul trebuie sa fie in masura sa
controleze siguranta sa si sa gestioneze situatiile de urgenta. In cazul sistemelor de oprire a caderii,
este esential pentru siguranta ca dispozitivul sau punctul de ancorare sa fie intotdeauna pozitionat
corect si ca lucrul sa se desfasoare astfel incat sa se reduca la minim riscul de caderi si inaltimea de
cadere. Verificati spatiul liber de sub utilizator la locul de munca inainte de fiecare utilizare pentru a
preveni, in caz de cadere, lovirea de pamant sau de un obstacol prezent pe traiectoria de cadere.
Centura complexa este singurul dispozitiv de prindere a corpului acceptabil, care poate fi utilizat
ntr-un sistem de oprire a caderii.

Produsul trebuie sa fie utilizat numai in conformitate cu cele descrise in continuare si nu trebuie sa
fie modificat. Trebuie sa fie folosit impreuna cu alte articole care au caracteristici adecvate si
conforme cu standardele europene (EN), tinand cont de limitele fiecarei componente a
echipamentului. Aceste instructiuni contin cateva exemple de utilizare improprie, dar existd multe
alte exemple de aplicatii gresite care sunt imposibil de descris sau de imaginat. Dacé este posibil,
acest produs trebuie s fie considerat ca obiect personal.

INTRETINEREA

Curétarea partilor textile sau din plastic: a se spala numai cu apa dulce si sdpun neutru
(temperatura maxima este de 30°C) si a se lasa s& se usuce in mod natural, departe de sursele
directe de caldura. Curatarea pértilor metalice: a se spéla cu apa dulce si a se usca. Temperatura:
mentineti acest produs la o temperatura mai mica de 80°C pentru a nu prejudicia performantele si
siguranta produsului. Agenti chimici: a se arunca produsul in cazul in care a intrat in contact cu
reactivi chimici, solventi sau carburanti care ar putea sa altereze caracteristicile produsului.
PASTRAREA

Pastrati produsul dezambalat intr-un loc racoros, uscat, departe de lumind, de sursele de caldura,
umiditate, margini sau obiecte ascutite, substante corozive si orice alta sursa de daune.
RESPONSABILITATEA

Societatea C.A.M.P. S.p.A. sau distribuitorul nu vor accepta nicio responsabilitate pentru daune,
raniri sau moarte cauzate de o utilizare improprie sau de un produs CAMP Safety modificat. Este
responsabilitatea utilizatorului sa inteleaga si sa respecte instructiunile pentru o utilizare corecta si
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vedeafig.13 (se livreaza separat).

Pentru utilizarea unui scaun suplimentar pentru marirea confortului in timpul suspendarii, a se
vedeafig.14.

Dotati-va cu echipamente adecvate pentru salvare si asigurati o pregatire corespunzatoare a
echipelor de lucru, astfel incat sa poata ajuta rapid persoana accidentata pentru a minimiza
efectele suspendariiinerte.

GT Turbo

GT Turbo este echipata cu un blocator ventral EN 12842/B model Turbochest art.2256 (fig.8-
fig.12).

Este posibila inlocuirea sistemului de blocare tocit cu o za rapida (apoi strangeti foarte bine filetul).
Nu eliminati zaua rapida, nu agatati alte dispozitive de aceasta, n-o folositi in alte scopuri.

Utilizare ANSI/ASSE

Modelele certificate pentru utilizare in conformitate cu ANSI/ASSE 7359.11 (standard SUA) sunt
indicate in tab. A si sunt marcate pe eticheta produsului.

in plus fatd de celelalte indicatji din acest manual, trebuie sa urmati instructiunile din prospectul
care insoteste fiecare centura de tip ham ANSI, in plus fatd de acest manual. Atat brosura, cat si
prospectul trebuie furnizate utilizatorului final al centurii.

Utilizare EAC

Modelele certificate pentru utilizare in conformitate cu EAC (standard Rusia, Belarus, Kazahstan)
suntindicate in tab. A si sunt marcate pe eticheta produsului.

VERIFICARI

Verificati vizual produsul fnainte, in timpul si dupa fiecare utilizare; in afaré de aceasta, produsul
trebuie sa fie examinat de o persoanad competenta o data la 12 luni, cu incepere de la data
primei utilizari; inregistrati aceasta data, precum si urmétoarele verificari pe fisa de durabilitate:
pastrati documentatia pentru verificari i pentru consultéri pe toata durata de viata a produsului.
Verificati daca marcajul produsului este lizibil.
n cazul in care apare unul dintre urmétoarele defecte, produsul trebuie s fie scos din folosinta:

« prezenta de taieturi si/sau arsuri pe chingile portante;

« prezenta de taieturi si/sau arsuri pe cusaturile portante;

« prezenta de deformatii si/sau fisuri pe cataramele de siguranta;

« alunecare dificultoasd a chingii in catarama;

« inchidere incorect& a cataramei.

« piesa de legatura poate fi inlocuita cu una de acelasi model.
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Daca articolul sau unul din componentele sale prezintad semne de uzura sau defecte, trebuie sa fie
nlocuit, chiar si numai in cazul in care aveti dubii. Orice element ce face parte din sistemul de
siguranta se poate deteriora in timpul unei caderi, motiv pentru care trebuie sa fie examinat inainte
de afifolosit. Orice produs implicat intr-o cadere grava trebuie sa fie inlocuit, deoarece ar putea sa
fi suportat daune structurale care nu se vad cu ochiul liber.

DURABILITATEA

Durata de viata a produsului este de 10 ani de la data primei utilizari si, ludndu-se in considerare de
asemenea depozitarea, nu poate oricum depasi sfarsitul celui de-al doisprezecelea an de la data
fabricatiei (de exemplu, daca anul fabricatiei este 2016, durata de viata a produsului este pana la
sfarsitul anului 2028). Durata de viata specificatd mai sus este valabila in absenta unor cauze care
il scot din actiune si supuse unor inspectii periodice, cel putin o data la 12 luni de la data primei
utilizari a produsului si inregistrarea rezultatele in cardul de viatd a produselor. Factorii urmétori pot
sa reduca durata de viatd a produsului: utilizarea frecventa, deteriorarea componentelor
produsului, intrarea in contact cu substante chimice, temperaturi ridicate, abraziuni, taieturi, lovituri
violente, utilizarea incorecta sau produsul nu este pastrat in conformitate cu cele recomandate. in
cazul in care aveti dubii cu privire la siguranta oferita, contactati societatea C.A.M.P. S.p.A. sau
revanzatorul.

TRANSPORTUL Ase proteja produsul de riscurile enumerate mai sus.

X-MARCAJUL

1. Numele producétorului

2. Marcarea conformitatii cu directiva europeana 89/686
3. Nr organism care controleaza fabricarea produsului
4. Standard de referinta si anul publicarii

5. Model este certificat in conformitate cu ANSI (USA)
6. Model este certificat in conformitate cu EAC (standard in vigoare in Rusia, Belarus,
Kazahstan, Armenia, Kargazstan)

7. Nume dispozitivului

8. Referinta produsului

9. Luna si anul fabricatiei

10. Numér de serie

11. Marimea

12. Cititi instructiunile de utilizare

13. Greutatea maxima de utilizare

14. Materiale principale
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wad fabrycznych. Gwarancja nie obejmuje: normalnego zuzycia, modyfikacji lub poprawek, nieprawidiowego
przechowywania, korozji, uszkodzer spowodowanych wypadkami lub zaniedbaniem oraz uzyciem, do ktérego wyréb
nie zostat przeznaczony.

i INFORMACJE SZCZEGOLOWE

INSTRUKCJAUZYTKOWANIA
Zakres stosowania
Uprzeze firmy CAMP Safety przeznaczone do stosowania w przemysle, budownictwie, ratownictwie i, bardziej ogdlnie,
dowszelkich zastosowan przy pracy na wysokosci.
W zalezno$ci od wykonywanych czynnosci i rodzaju ryzyka nalezy wybra¢ najbardziej odpowiedni model i typ uprzezy,

pujaczgodnie z
Zastosowanie
Aby uzyska¢ optymalng regulacje, nalezy wybra¢ rozmiar zgodnie ze wskazowkami przedstawionymi w tabeli A.
Ponadto uzytkownik musi wykona¢ w bezpiecznym miejscu test wiszenia, aby upewnic sig, ze uprzaz ma odpowiedni
rozmiar i wystarczajaca regulacje i ze jest wystarczajaco wygodna do przewidywanego zastosowania. W celu oceny
zagrozenia w czasie wykonywania pracy i w celu okre$lenia $rodkéw ochrony indywidualnej, jakie nalezy zastosowac
wyznaczany jest wspotczynnik upadku, ktéry oblicza si¢ wedtug nastepujacego wzoru: Wspétczynnik upadku =
wysoko$¢ spadania/diugosc lonzy. W przypadku, gdy wspdtczynnik upadku wynosi 0 - co oznacza, ze operator znajduje
sie ponizej punktu kotwiczacego, a lonza jest napieta — lub w przypadku, gdy wspotczynnik upadku wynosi 1, ale
maksymalna dlugo$¢ upadku operatora wynosi 0,6 m, mozna zastosowac¢ sprzet stabilizujacy. W innych przypadkach,
gdy wspdiczynnik upadku jest réwny lub wigkszy od 1, nalezy obowiazkowo zastosowaé sprzet chroniacy przed
upadkiem (rys. 1).
Zastosowanie tego sprzetu, w p 1 Zinnymi i w ia do ochrony przed upadkiem z wysokosci,
musiby¢ zgodneznln\qszqmstruquobsmgl iz obowiazujacymi normaml (rys.10).
Dane dot. prawidiowego uzytkowania i wpinania do solidnego punktu kotwiczenia, podsystemu, na przyktad
pochtaniacza energii, lonzy, tacznika i innych komponentéw, przedstawiono na rys. 2-10. Mocowanie do systemu
chroniacego przed upadkiem lub systemu stabilizujacego nalezy wykonywac wylacznie z zastosowaniem punktow
wpinania zabezpieczajacych przed upadkiem lub do punktow stabilizujacych, tak jak to ukazano na rys. 2-10; zabrania
sie mocowania do petli na narzedzia albo innych elementow uprzezy. Uktad kotwiczacy musi mie¢ wytrzymato$¢ zgodna
z norma EN 795 (>15 kN). Klamry, zamknigcie tacznikéw i wszystkie regulacje nalezy sprawdzac przed i w czasie
uzytkowania produktu. Materiat podstawowy: poliester zkomponentami metalowymi.
Ponizej przedstawiamy trzy rodzaje norm: jedna uprzaz moze odpowiada¢ jednemu lub kilku z nastepujacych typow
(tabelaA). Dozwolone sa wytacznie kombinacje uprzezy (np. biodrowa + piersiowa) przedstawione w tabeli A.
EN 361: KOMPLETNA UPRZAZ CHRONIACA PRZED UPADKIEM Kompletna uprzaz chroniaca przed upadkiem to

jami w po
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W1 - Corpul de control pentru fabricarea produsului
W2 - Institutie recunoscuta care intervine pentru examinarea CE de tip

J-FISADE DURABILITATE

1. Model

2. Numar de serie

3. Nr lot de producere/ An de fabricatie
4. Data de cumparare

5. Data primei utilizari

6. Utilizator

7. Note

8. Control la fiecare 12 luni
9

11. Numele/semnatura
12. Data controlului urmétor

INFORMACJE OGOLNE

Grupa C.A.M.P. odpowiada na potrzeby 0s6b pracujacych na wysokosci innowacyjnymii lekkimi produktami. Zostaty one
zaprojektowane, przetestowane i wyprodukowane przy zastosowaniu certyfikowanego systemu jakosci, co pozwala
zaoferowa¢ produkt bezpieczny i niezawodny. Niniejsza instrukcja stuzy do dostarczenia informacji na temat
prawidlowego uzytkowania produktu przez caly okres jego zywotnosci: niniejsza instrukcje nalezy przeczytac ze
zrozumieniem i zachowa¢. W przypadku zgubienia instrukcji, mozna ja pobra¢ ze strony www.camp.it. Sprzedawca
jestzobowiazany dostarczyé instrukcje uzycia w jezyku kraju uzytkownika wyrobu.

ZASTOSOWANIE

Z tego sprzetu moga korzystac wylacznie osoby przeszkolone i posi odpowiednie ke je lub tez osoby
znajdujace si¢ pod nadzorem osob przeszkolonych i posiadajacych odpowiednie kompetencje. Niniejsza instrukcja nie
umozliwia poznania technik wykonywania prac na wysokosci ani jakichkolwiek innych zwiazanych z nimi czynnoéci: aby
moéc korzystac z tego sprzetu, nalezy wezesniej przej$¢ odpowiednie szkolenia. Wspinaczka, oraz wszelkie inne sporty,
do ktorych uprawiania moze by¢ uzyty ten produkt, sa pc jalnie niebezpieczne. Ni idtowy wybor lub uzycie, lub
tez nieprawidtowa konserwacja wyrobu, moga spowodowac uszkodzenia, powazne obrazenia lub $mierc. Uzytkownik
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urzadzenie podirzymujace ciato przeznaczone do zatrzymywania upadku, gdy pofaczone jest z innymi czesciami
skladowymi systemu zatrzymywania upadku. Nalezy obliczy¢ niezbgdna przestrzen ponizej uzytkownika, aby, w razie
upadku z wysokosci, unikna¢ zderzenia ze znajdujacq sie ponizej konstrukcjg lub gruntem. Punkty wpinania chroniace
przed upadkiem to wytacznie punkty znajdujace sie na wysokosci piersiowego odcinka ciata oznaczone litera A (lub

N2+AL).
EN 813: UPRZAZ BIODROWA Uprzqz blodrowa przeznaczona jest do zastosowania w h \ia przy
dostepie na linie lub w e z uzytkowe dla uprzezy CAMP Safety podane

jest na oznakowaniu produktu. Dlugolnlvale wnszenle moze powodowa¢ uszkodzenie ciata ludzkiego, w przypadku
bezwiadnego wiszenia moze doprowadzi¢ do $mierci uzytkownika. Aby unikna¢ wszelkich szkod dla organizmu
ludzkiego, nalezy zapewnic regularne przerwy migdzy okresami zawieszenia. Punkt wpinania do zawieszenia to
wylacznie punkt na wysokosci brzucha.

EN 358: PAS STABILIZUJACY PRZY PRACY Pas stabilizujacy przy pracy to urzadzenie podtrzymujace ciato; stuzy do
podtrzymywania osoby podczas wykonywania przez nig pracy za pomoca napigtego urzadzenia do ochrony
indywidualnej; w ten sposéb zapobiega sie upadkowi i uniemozliwia dostep osoby do obszaréw, w ktérych wystepuje
ryzyko upadku z wysokosci. Punkt kotwiczenia musi znajdowac sie na wysoko$ci pasa lub powyzej niego. Na potrzeby
stabilizowania i przytrzymywania mozna wykorzysta¢ punkty wpinania znajdujace sie na wysokosci brzucha, z tytu lub z
boku. Dwa punkty boczne nalezy zawsze stosowac razem.

Pasy stabilizujace EN 358 i uprzeze EN 813 nie moga by¢ stosowane Jako ]edyny sprzet chroniacy przed upadkiem z
wysoko$ci. Moze by¢ konieczne p ich z un chi rzed iem z wysokosci typu
zbiorowego (np. siatki ochronne) Iub indywidualnego (systemy zatrzymywania upadku zgodne znorma EN 363).

Prawidtowe korzystanie z petli na narzedzia, tam gdzie s zastosowane, ukazane jest na rys. 11. Zaktadanie blokady
brzusznej, tam gdzie jest to przewidziane, ukazane jest narys. 12.

Zaktadanie wspornikow stuzacych do zapobiegania zespolowi bezwladnego zawieszenia HelpStep art.2062,
(dostarczane osobno) ukazane jestnarys. 13.

Korzystanie z josiodetka ego komfort przedstawiononarys. 14.

Nalezy wyposazyc¢ si¢ w odpowiedni sprzet ratunkowy i przeprowadzi¢ odpuMedme szko\enle zespotow roboczych, tak
aby mogly one zapewni¢ szybka pomoc osobie, ktdra ulegta wypadkowi i zmini ¢ skutki bezwiad
zawieszenia.

GTTurbo

GT Turbo posiada blokade brzuszna EN 12842/B model Turbochest art.2256 (rys.8-rys.12). Zuzyta blokade mozna
wymieni¢, otwierajac szybkie facze (a nastgpnie nalezy je zamkna¢ poprzez odpowiednie dokrecenie). Nie usuwac
szybkiegotacza, nie przymocowywacé do szybkiego tacza innych urzadzen, nie uzywaé szybkiegotacza doinnych celéw.
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musi by¢ w stanie kontrolowa¢ swoje bezpieczenstwo oraz reagowa¢ w sytuacjach zagrozenia. W systemach
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokoéci zasadnicze znaczenia dla bezp Astwa ma fakt, aby potozenie
przyrzadu i punktu i ) bylo zawsze prawi a prace byly wykonywane w sposob redukujacy do minimum
ryzyko upadku, a takze wysoko$¢ upadku. Nalezy zawsze skontrolowac¢ wolng przestrzen pod uzytkownikiem w miejscu
wykonywama prac oraz przed kazdym uiyciem tak aby w przypadku upadku nie doszto do kolizji z podfozem oraz
upewniajac sie, ze na trajektorii upadku nie ma przeszkod. Uprzaz zabezpieczajaca przed upadkiem jest jedynym
dc ym $rodk j ciato, jaki moze zosta¢ uzyty w systemie zabezpieczajacym przed upadkiem.
Wyrobu nalezy uzywac wytacznie w opisany ponizej sposéb; wyrobu nie wolno w zaden sposob modyfikowac. Nalezy z
niego korzysta¢ w potaczeniu z innymi artykutami o odpowiedniej charakterystyce oraz w zgodzie z normami
europejskimi (EN), biorac pod uwage ograniczenia jakimi obarczona jest kazda pojedyncza czg$¢ wyposazenia. W
niniejszej instrukcji przedstawiono przyktady nieprawidiowego zastosowania, ale istnieje wiele innych mozliwych
przyktadow blednego uzycia, ktérych wymienienie lub przewidzenie nie jest mozliwe. W miare mozliwosci sprzet ten
powinien by¢ uwazany za osobisty.

KONSERWACJA

Czyszczenie cze$ci wykonanych z tkaniny i plastiku: my¢ wytacznie przy uzyciu czystej wody z dodatkiem neutralnego
mydta (temperatura maksymalna 30°C) i pozostawi¢ do swobodnego wyschnigcia, z dala od zrodet ciepta. Czyszczenie
czesci wykonanych z metalu: my¢é przy uzyciu czystej wody i wysuszy¢. Temperatura: przechowywa¢ w temperaturze
ponizej 80°C, aby zostaly sk §¢ dziatania i bezp Astwo wyrobu. Czynniki chemiczne: wyrzuci¢
wyréb w przypadku kontaktu z i chemicznymi, ro: ikami [ub paliwami, ktére mogtyby zmieni¢
charakterystyke wyrobu.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywa¢ rozpakowany produkt w suchym i chfodnym miejscu, z dala od zrodet $wiatta i ciepta, duzej wilgotnosci,
ostrych przedmiotéw lub krawedzi, substancji zracych oraz innych mozliwych zrodet uszkodzen.
ODPOWIEDZIALNOSC

Spotka C.A.M.P., lub dystrybutor, nie ponosza zadnej odpowiedzialnoci za szkody, obrazania lub $mier¢ spowodowane
nieprawidtowym uzyciem lub modyfikacjami wprowadzonymi do wyrobu. Uzytkownik jest odpowiedzialny za
zrozumienie i stosowanie sig do instrukcji na temat prawidtowego i bezpiecznego korzystania z wszelkich wyrobéw
dostarczonych przez lub poprzez firme C.A.M.P. spa oraz za korzystanie z nich wytacznie do celéw, do ktérych zostaty
przeznaczone, jak rowniez za stosowanie wszystkich procedur bezpieczenstwa. Przed uzyciem sprzetu, nalezy
opracowac sposob, w jaki w przypadku zagrozenia moze zosta¢ skutecznie i bezpiecznie przeprowadzona akcja
ratunkowa. Sa Paristwo osobiscie odpowiedzialni za swe dziatania i decyzje: jesli nie sa Parstwo w stanie poradzié sobie
ze zwigzanym z tym ryzykiem i niebezpieczenstwem, nie powinni Paristwo korzystac z tego sprzetu.
TRZYLETNIAGWARANCJA

Okres gwarancii niniejszego wyrobu wynosi 3 lata poczawszy od daty dokonania zakupu, i dotyczy wad materiatu lub
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Zastosowanie zgodnie znorma ANSI/ASSE

Modele certyfikowane do uzytku zgodnie znorma ANSI/ASSE Z359.11 (norma obowiazujaca w USA) przedstawione sa
wtabeli Ai posiadaja oznakowanie na etykiecie produktu.

Oprécz wskazowek zawartych w niniejszym podreczniku, nalezy przestrzegac zalecen pr; 1 W instrukcji z
ilustracjami, ktora wraz z niniejszym podrecznikiem, dotaczana jest do wszystkich uprzezy ANSI. Broszure i instrukcje z
ilustracjami nalezy obowigzkowo przekaza¢ uzytkownikowi koricowemu uprzezy.

Zastosowanie zgodnie znorma EAC

Modele certyfikowane do uzytku zgodnie z normg EAC (norma obowigzujaca w Rosji, Biaforusi i Kazachstanie)
pr ione sa w tabeli A i posiadaja oznakowanie na etykiecie produktu.

PRZEGLAD
Oprécz zwyklej kontroli wzrokowej przeprowadzanej przed, podczas i po kazdym uzyciu, niniejszy produkt musi byé
sprawdzany przez posiadajgcg odpowiednie kompetencje osobe co 12 miesigcy poczawszy od daty pierwszego uzycia
produktu; te date oraz pézniejsze kontrole nalezy zapisywa¢ w karcie uzytkowania produktu: dokumentacje nalezy
przechowywac w celu kontroli i pozniejszego korzystania przez caly okres zywotnosci produktu. Sprawdzié czytelno$¢
oznaczen wyrobu.
W przypadku ktrej$ z ponizszych wad, produkt nie nadaje sie do dalszego uzytku:

« obecno$¢ nacig¢illub przypaler natasmach nosnych

« obecno$¢ nacigc iflub przypalen na pasach nosnych

« obecno$¢ deformaciii/lub peknig¢ w klamrach bezpieczenstwa

« trudnosci w przesuwaniu tasmy przez klamre

« zte zamknigcie klamr

« facznikmozna wymwenic’ na inny egzemplarz tego samego modelu

Jesli wyrdb lub ktoras z jego czesci sa zuzyte lub wadliwe, nalezy je wymienic, rownlez w przypadku jedynie watpliwosci
codoich dobrego stanu. Kazdy z elementéw wchodzacych w skiad systemu zak > moze ulec uszkodzeniu
podczas upadku i z tego wzgledu musi by¢ zawsze skontrolowany przed ponownym uzyciem. Uprzaz nie moze by¢
uzywana, jezeli doszio do ciezkiego odpadnigcia - wewnetrzne, niewidzialne peknigcia powoduja przedwczesne
zuzycie.

OKRES ZYWOTNOSCI

Okres zywotnosci wynosi 10 lat, liczac od daty pierwszego uzycia produktu i przy uwzglednieniu warunkow
magazynowania; produktu nie nalezy w zadnym przypadku uzytkowac po uptywie dwunastego roku od daty produkcji
(np. rok produkcji 2016, okres uzytkowania do korica roku 2028). Produkt mozna uzytkowac przez wskazany powyzej
okres czasu, jesli nie pojawiaja sie przyczyny powodujace wytaczenie go z uzytku i pod warunkiem przeprowadzania
okresowych kontroli co 12 miesiecy i zapisywania ich wynikéw w karcie uzytkowania wyrobu. Ponizsze czynniki moga
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spowodowac skrocenie okresu zywotnosci wyrobu: intensywna eksploatacja, uszkodzenia czgsci wyrobu, kontakt z
substancjami chemicznymi, wysokie temperatury, otarcia, naciecia, silne uderzenia, bfedy w sposobie uzytkowania i
zalecanej konserwacji. W przypadku wapliwosci, czy produkt nadal zapewnia niezbedne bezpieczenstwo, nalezy
skontaktowac sig z firma C.A.M.P. spalub dystrybutorem.

TRANSPORT Chroni¢ wyrob przed wyzej wymienionymi czynnikami.

X-0ZNACZENIA

1. Nazwa producenta

2. Oznaczenie zgodnosci z dyrektywa europejska 89/686
3. Nrorganu kontrolujacego produkcje wyrobu

4. Norma referencyjna i rok wydania

5.Model posiada certyfikat zgodnie z norma ANSI (USA)
6. Model posiada certyfikat zgodnie z norma EAC (norma obowiazujaca w Rosji, na Biatorusi, w Kazachstanie, w
Armenia i w Kirgistan)

7. Nazwa przyrzadu

8. Numer referencyjny produktu

9. Miesigc i rok produkcji

10. Numer seryjny

11. Rozmiar

12. Nalezy zapoznac sig z instrukcja uzytkowania

13. Maksymalne obcigzenie uzytkowe

14. Podstawowy materiat

W1 - Organ kontrolujacy produkcje wyrobu
W2 - Notyfikowana jednostka certyfikujaca zgodno$¢ z normg CE

J-KARTAWYROBU

1. Model

2. Numer seryjny

3. Nr partii produkcyjnej/ Rok produkcji
4. Data zakupu

5. Data pierwszego uzycia

6. Uzytkownik

7. Uwagi
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souladu s t&mito provoznimi specifickymi instrukcemi a téz v souladu s platnymi normami obr 10).

Pro sprévné pouZivénia pro pfipojeni k jednomu spolehlivému kotevnimu bodu, s pfipadnym podsystémem, napfiklad s
brzdou energie padu, s lanem a karabinou a jinymi soucastkami, vizobr.2-10. Pfipojeni k systému pro zachyceni padi
nebo zajistovani polohy, musi byt vyhradné pomoci pfipojovacich bodl systému pro zachyceni padi nebo zajisténi
polohy, jak je uvedeno v obr.2-10; je zakazano pfipojit se ke krouzkiim na zavéseni materialli nebo jinych soucasti
postroje. Kotevni systém musi mit pevnost shodnou s EN 795 (>15 kN). Kontrolujte pfezky, uzavieni karabin a vechna
nastaveni pred i béhem pouzivani vyrobku. Hlavni material: polyester s kovovymi prvky.

Naésleduji tfi typy norem: jeden postroj miZe byt spojen s jednim nebo s vice z nésledujicich typ (tab.A). Kombinace
povolenych postroju (napfiklad sedak + hrudni), jsou pouze ty, které jsou popsané v tab.A.

EN 361: KOMPLETNI POSTROJ PRO ZACHYCENI PADU Kompletni postroj pro zachyceni padilje zafizeni uréené pro
zadrzeni téla, nebo pro zablokovani padu, kdyz se vyuzije spolu s jinymi ¢astmi sytému na zastaveni padd. Je nutné si
spocitat nezbytny prostor pod uzivatelem, aby se predeslo kolizi s konstrukci, nebo v pfipadé padu z vysky se zemi pod
nim. Pfipojné body pro zachyceni padu jsou ty, které se nachézeji v hrudni ¢sti téla a jsou oznaceny pismenem A (nebo
AR2+AR2).

EN 813: SPODNI POSTROJ Sedaci postroje jsou uréeny pro zavésné systémy na lané nebo pro polohovani. Maximini
zatizeni bezpegnostniho postroje CAMP Safety je uvedeno na oznaceni vyrobku. Dlouhodobé zavéseni mize zplsobit
Skody na lidském téle a muze vést az k smrti, pokud dojde k dlouhodobému zavéseni zachyceného uzivatele. Musi se
naplanovat pravidelné prestavky pfi praci tak, aby nedoslo k inavé a zranéni pracovnika. Vyhradnim mistem pfipojného
zavésného bodu je pas pracovnika.

EN 358: PRACOVNI POLOHOVACI PAS Pracovni polohovaci pas je zadrzné zafizeni uréené k jiéténi jedné osoby pi
Jeji préci pomoci osobniho ochranného zafizeni v tahu, pro zabranéni padu a znemoZznéni té osobé dosaZeni mist, ve
kterych nastava riziko padu z vysky. Kotevni bod musi byt v Grovni pasu, nebo nad nim. Pfipojné body pro polohovani a
zadrzeni mohou byt v pase, boni, zadni. Oba boéni body se musi pouzivat spolecné.

Polohovaci pasy EN 358 a popruhy EN 813 nelze pouZit samostatné na ochranu proti pad(im z vy3ky. Podle potfeby
mize byt provedena kombinace ochranného zafizeni pro zabranéni padd z vysky kolektivniho typu (napfiklad
bezpecnostnimi sitémi) s individualnimi (systémy na zastaveni padd shodné s normou EN 363).

Pro spravné pouziti nosic materiall, v pfipadé potfeby viz obr.11. Pro instalaci hrudniho Gvazku, je-li navrzeny, viz
obr.12.

Pro vlozeni drzak( k prevenci syndromu dlouhodobého zavéseni, HelpStep art.2062, viz obr.13 (zviast dodané).

Pro vyuZiti pfidavného sedatka ke zvySeni pohodli pfi zavéseni, viz obr.14.

Pouzivejte vhodné zachranné vybaveni a zajistéte odborné odpovidajici Skoleni pracovnim tymim, tak, aby mohly
rychle zachrafiovat zranénou osobu pro snizeni Ucinkl dlouhodobého zavéseni.
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8. Kontrola co 12 miesigcy
9. Data

10. OK

11. Nazwisko/podpis

12. Data kolejnej kontroli

VSEOBECNE INFORMACE
Spole¢nost C.A.M.P. dodava lehké a inovativni vyrobky pro potieby pracovnik ve vyskach. Jsou to vyrobky spolehlivé a
bezpeéné, protoZe jsou testované a vyrabéné v ramci certifikovaného systému jakosti. Pouzivejte vyrobek po celou dobu
jeho Zivotnosti dle pfilozeného navodu: navod si prectéte, prostudujte a uschovejte ho. V pripadé ztraty Ize
opakované stahnout névod k pouZiti vyrobku z webu www.camp.it. Prodejce musi poskytnout névod k pouZiti vyrobku v
jazyce zemé uzivatele.
POUZIT
Toto pfislusenstvi musi pouzivat pouze osoby kompetentni a proskolené, nebo pod dohledem osob proskolenych a
kompetentnich. S témito pokyny se nenaucite provadét technické prace ve vyskach, nebo jakékoli jiné souvisejici
Cinnosti: napfed musite projit fadnym Skolenim pred pouZitim této vybavy. Lezeni a kazda jina ¢innost pro kterou mize
byt tento vyrobek pouzit, je potencialné nebezpecna. Nespravna volba nebo pouziti i nespravna Gdrzba vyrobku mize
zplisobit poskozeni, vazna zranéni nebo smrt. UZivatel musi byt schopen dbat na viastni bezpecnost a zviadat nouzové
situace. U systém zajistujicich pracovnika proti padu je duleZité, kvilijeho zajisténi, aby zafizeni, nebo kotevni bod bylo
vzdy spravné umisténo a aby se prace provadéla tak, aby se minimalizovalo riziko padd a vyska padu. Zkontrolujte volny
prostor pod pracovistém uZivatele pied kazdym pouzitim na to, aby v pfipadé padu nenastala kolize se zemi a aby nebyly
jiné prekazky v eventudlini dréze padu. Celot&lovy postroj je jedingm pfijatelnym zafizenim pro uchyceni téla pracovnika,
pouzitelnym v systému pro jisténi proti padu.
Vyrobek smi byt pouzivan jen zplisobem nize popsanym a nesmi byt modifikovan. Mize byt pouzit v kombinaci s jinymi
artikly vhodnych vlastnosti a v souladu s evropskymi predpisy (EN) jez pamatuji na omezeni viech jednotlivych dilii ve
vybaveé. V téchto pokynech jsou zastoupeny nékteré z prikladi nevhodného pouziti, ale existuje mnoho dalsich prikladd
chybného pouziti jez nelze vyjmenovat, nebo si predstavit. Je-lito mozné, musibyttento vjrobek povazovanza osobni.
UDRZBA
Cisténitextilnich a plastikovych casti: umyvejte vyhradné sladkou vodou s neutralnim mydiovym pfipravkem (maximaini
teplota 30°C) a vysuste pfirozenym zptsobem vzdalené od pfimych tepelnych zdroju.
Cisténi kovovych casti: omyjte sladkou vodou a vysuste.
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GT Turbo

GT Turbo je vybaveny blokantem na Urovni pasu EN 12842/B model Turbochest art.2256 (obr.8-obr.12). Je mozné
nahradit opotfebovany blokant pomoci maticové karabiny (potom vhodné utahnéte). Neodstrariujte maticovou karabinu,
nezahaknéte dalsi zafizeni do maticové karabiny, nepouzivejte jej k jinym celim.

Pouziti ANSI/ASSE

Certifikované modely pro pouziti ANSI/ASSE Z359.11 (norma USA) jsou uvedeny v tab.A a jsou oznaceny na $titku
vyrobku.

Kromé pokynti uvedenych v tomto navodu, je nezbytné postupovat podle pokynii uvedenych v pribalovém letacku s
obrazky, ktery je soucasti kazdého postroje ANSI vcetné této prirucky. Prirucka a letacek s obrazky jsou uréené pro
koncového uzivatele postroje.

Pouziti EAC

Certifikované modely pro pouZiti v EAC (ruskd,-béloruska, kazachstanska norma) jsou uvedené v tab.A oznaceny na
Stitku vyrobku

REVIZE
Kromé béZné vizualni kontroly, kterou je nutné uskutecnit pfed, béhem i po pouZiti vyrobku je nutna kontrola provedena
kompetentni osobou kazdych 12 mésict od data prvniho pouziti vyrobku; regis tohoto data a nasleduiicich kontrol
se musi uvést na provoznim listu vyrobku: ukladejte kontrolni a referenéni dokumentaci po celou dobu Zivotnosti
vyrobku.
Zkontrolujte také Citelnost oznaceni na vyrobku.

Pokud objevite na vyrobku nékterou z nésledujicich vad, potom jej musite ihned vyfadit:

« pfitomnost fezli a/nebo popalenin nosnych popruht

« pritomnost fezd a/nebo popalenin nosnych $vi

« pfitomnost deformaci a/nebo prasklin na bezpecnostnich piezkach

« obtizny pohyb popruhu v pfezce

 nespravné zapnuti pfezky

* jemozné nahradit karabinu jinou, stejného modelu

Pokud se u vyrobku , nebo nékteré z jeho ¢asti vyskytnou znamky opotebeni, nebo vady musi byt vyménén i v pfipadé,
jednali se o pouhé podezfeni. Kazdy prvek, ktery je soucasti bezpecnostniho systému muze byt poskozen béhem padu,
proto musi byt vzdy pred pouzitim prezkousen. Kazdy vyrobek musi byt po vazném padu vyménén, mohlo by dojit k
neviditelnému poskozeni.
ZIVOTNOST
Zivotnost je 10 let ode dne prvniho pouziti vyrobku se zapoctenim doby ulozeni a nesmi se pouzivat po prekroceni 12.
roku od jeho prvniho pouZiti a vyroby (pfiklad, rok vyroby 2016, Zivotnost a2 do roku 2028). Zivotnost vyrobku se musi
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Chemické latky: zlikvidujte vyrobek v pfipadé kontaktu s chemickymi latkami, rozpoustédly nebo palivy, které mohou
zpusobit zhorSeni jeho viastnosti.

SKLADOVANI

Rozbaleny vyrobek skladujte na suchém a chladném misté, vzdaleny od svétla a zdrojui tepla, zvySené vihkosti, hran
ostrych predmét, latek zpsobujicich korozi, nebo jakoukoliv moznost poskozeni.

ODPOVEDNOST

Spolecnost C.A.M.P. spa, nebo distributor, nepfijimaji Zadnou odpovédnost za Skody, zranéni nebo smrt, zplisobenou
nespravnym pouzivanim vyrobku, nebo v pfipadé modifikovaného vyrobku. Je odpovédnosti uZivatele pochopit a
dodrZovat pokyny fadného a bezpeéného pouZivani kazdého vyrobku dodaného firmou C.A.M.P. spa, nebo jejim
prostiednictvim a pouzivat jej k ¢innostem, ke kterym byl vyroben pouzitim vSech bezpecnostnich procedur. Pied
pouzitim vybavy zvazte Ucinny zplisob zachrany v nouzovém pfipadé. Jste osobné odpovédni za vasi cinnost a
rozhodnuti: nejste-li schopni piijmout vSechnarizika z nich pochazejici, toto vybaveni nepouZivejte.

TRILETAZARUKA

Na tento vyrobek se vztahuje tfiletd zaruka na vSechny materidlové nebo vyrobni vady od data nékupu. Zaruka
nepokryva: bézné opotfebeni, zmény a Upravy, nespravné skladovani, korozi, $kody v disledku nehod, nedbalosti a
pouZiti, pro které tento vyrobek neni uréen.

) o SPECIFICKE INFORMACE
NAVOD K POUZITI
Oblast plisobnosti
Bezpecnostni postroje Camp Safety jsou uréeny pro pouziti v primyslu, ve stavebnictvi, pfi zachrané a obecnéji pro
libovolné vyuZiti pro préci ve vyskach.
Na zakladé provadéné Cinnosti a typu rizika je tfeba vybrat model a typ vhodného postroje s vyuZitim pokynd uvedenych
vtéto prirucce
Pougziti
Abyste mohli provést optimalni nastaveni, vyberte velikost postroje podle uvedenych pokynd v Tabulka A. Dale musi
uzivatel provést test odpruzeni na bezpecném misté, aby se ujistil, Ze postroj je spravné velikosti, Ze ho Ize dostatecné
nastavovata ze je dostatecné pohodiny pro zamysleny Gcel. Aby se dalo vyhodnotit nebezpeci pracovniho tkonu a které
OOP tedy pouzivat, je tfeba definovat Faktor padu, ktery se vypocitava z nasledujiciho matematického vzorce: Faktor
padu = draha padu / délka smycky (lana) Pokud je faktor padu roven nule, tedy pracovnik se nachézi pod kotevnim
bodem a s natazenym lanem, nebo pokud faktor padu je 1 s maximalnim moznym padem 0,6m, je mozné pouzit
vybaveni pro polohovani. V ostatnich pfipadech, kdy je faktor padu roven nebo vétsinez 1, je povinnosti pouzivat vhodné
prostedky pro zachyceni padu obr.1).
PouZiti téchto zafizeni v kombinaci s dal$imi soucastmi ochrannych prostfedki pro zachyceni padi z vysky, musi byt v
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chépat tak, pokud nenastanou okolnosti, které by poskodily vyrobek natolik, Ze bude potfeba ho vyfadit z provozu a
pokud se budou provadét pravidelné kontroly kazdych 12 mésict ode dne jeho prvniho pouZiti. Uvedte vysledek kontroly
do provozniho listu vyrobku. Uvedte vysledek kontroly do provozniho listu vyrobku. Faktory snizujici Zivotnost vyrobku
jsou: intenzivni pouzivani, poSkozeni ¢asti vyrobku, kontakt s chemickymi latkami, zvySena teplota, podfeni, zafezy,
silné dery, nespravné pouzivani a Udrzba. V pfipadé podezfeni, Ze vyrobek jiz neposkytuje potfebnou bezpegnost,
kontaktujte spolecnost C.A.M.P. nebo distributora.

PREPRAVA Vyrobek chraiite pred vye uvedenym nebezpegim.

X-OZNACENI

1. Jméno vyrobce

2. Znamka shody s evropskou smémici 89/686 CEE
3. Cislo organu kontrolujici systém kvality

4. Referencni norma a rok vydani

5. Model byl certifikovany i pro ANSI (USA)

6. Model byl certifikovany i pro EAC (Ruské-Béloruska-Kazachstanska-Arménie-Kyrgyzstan norma)
7. Nézev zafizeni

8. Informace o vyrobku

9. Mésic a rok vyroby

10. Sériové ¢islo

11. Velikost

12. Proctete si navod k pouziti

13. Maximaini hmotnost vyuZiti

14. Hlavni material

W1 - Orgénu kontrolujici systém kvality
W2 - Organizace opravnéna uskutecnit zkousku s oznacenim CE je

J - PROVOZNi LIST

1.Model

2. Sériové Eislo

3.Cislo vyrobni série arok vyroby
4. Datum zakoupeni

5. Datum prvniho pouziti

6. UzZivatel
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7.Poznamka

8. Kontrola kazdych 12 mésica
9. Datum

10.0K

11.Jméno/podpis

12. Datum nasledujici kontroly

PYCCKUU

OBLLAA UHOOPMALIUA

CoBpeMeHHas U MHHOBALMOHHaR MpoAyKuust komnaruu C.AM.P.  0TBEYAeT BCEM OCHOBHbIM MOTPEGHOCTAM Mpy
paBorte Bbicote. Bcé obopynoBaHme papaboTaHo, UCMbITaHO, U3FOTOBMEHO U CEPTUMULMPOBAHO B COOTBETCTBUN C
c/CTeMaMM kayecTea, 0BecnedmBalolLMMit MaKCUMATbHYI0 6e30nacHOCTb. JTa MHCTPYKLMS NPOMHGOPMUMPYET Bac O
NpasunbHOM UCNONb30BAHUW U3[ENUs B TEYEHUE BCEro CPOKa ero Cﬂy}KGbl. o} normuTe u
[aHHoe PYKOBOACTBO. ECni Bbl NOTEPSNM MHCTPYKLMIO, Bbl MOXETE CKayaTb ee ¢ BeG-caiiTa WWw.camp-russia.ru.
[Mpy PO3HUYHOI NPOAAXKe MOCTABLUMK OMKEH NPENOCTaBUTb MHCTPYKLMIO MO 3KCMyaTaLM Ha A3bike CTpaHbl, B
KOTOPOi MPOAYKT Gy A€T MCNIONb30BATHCA.
WUCNONb30BAHUE
[laHHoe 0GOpyAOBaHe [OMKHO UCMIONb30BATLCH TONBKO OBYYEHHBIMM M KOMMETEHTHBIMM NLamu. B npotueHoM
cnyyae nonb3oBarenb [OMKEH HAXOQUTLCS MOA HEMOCPEACTBEHHbIM KOHTPONEM KBANU(MUUMPOBAHHOTO

0ro nuua. 3Ta MH PYKUMS HE MOXET 3aMEHUTb CneyuansHoro OGWGHMﬂ, OHa He Hay4yuT Bac meTodam
PpaboTb! Ha BbICOTE: BbI JOMKHbI MONY4UTb KBAMMEULMPOBAHHOE OBY4eHe Nepe/ UCMIONb30BaHUEM TOT0 NPOAYKTA.
AnbnvHMaM 1 nioBble NOA0GHbIE BUAbI AESTENBHOCTU, CBA3AHHbIE C WCTIONb30BAHUEM AAHHOTO 0GOpYAOBAHMS
noTeHLMansHo onackel. MocneacTanaMI Horo BbiGopa, 0r0 MCMONb30BAHUSA NN MIIOXOTO
o6cnyxuBaHis 060pyAOBaHNS MOTYT CTaTh MOBPEXEHNS, CEPbe3Hble TPaBMbI UM CMEPTb. Mofb3oBaTeNb AOMKEH
MMeTb COOTBETCTBYIOLMIA MeAULUMHCKUA onyck Ans paboTel Ha BbicoTe. M obnagats AoCTaTouHOM duaMyeckom
TIOATOTOBNEHHOCTBIO, YTOGbI KOHTPONMPOBATb CBOIO COBCTBEHHYIO GE30NACHOCTL 1 BO3MOXHBIE aBapuiiHbIe CUTYaL
npu paboTe. Mpu UCMONB3OBAHUM CTPAXOBOYHOTO (MPEAOTI 0 1 oct 0 napeHue)
060opyaoBaHus, BCEraa HYKHO KOHTPONMPOBATb NONMOXEHME aHKEPHOTO YCTPOICTBA WM aHKEPHO TOYKK, YTOGLI
CBECTV K MUHIMYMY BEPOSITHOCTb MajieHust Wi NOTEHLManbHYK BbICOTY NadeHws. Kotponupyiite Gesonackoe
paccTosiHue N0z PaGounmM MecToM Nomb3oBaTens nepez KaxabIM UCMONb30BaHIHEM 0G0PYA0BaHMS, YTOBbI B Clly4ae
NageHus, He AoNyCTUTb KOHTaKTa ero ¢ paﬁOHel;l NOBEPXHOCTbIO MNn nioBbiM APYrM NPenaTCTBUEM.
Bcé 06opyoBaHme HeoGX0AVMO UCTIONb30BATH TOMKO B COOTBETCTBIM G UHCTPYKLMAMY NPOU3BOANTENS.
CrpaxoBoyHas obesiska (npuesisb) (TOCT P EH 361) siBnseTcs eanHCTBEHHO
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TOCT P EH 361: CTPAXOBOYHAS MMPVBSI3b Crp: npYBA3b 370 06« KOTOpOE WC! y

Tena B cTpaxoBoyHoit cucteme (FOCT P EH 363). OHa MOXeT GbiTb UCTIONb30BaHA B COYETAHMM C PA3NAYHBIMU
KOMMOHEHTaMM1, 0N CaHHBIMYU B MHCTPYKLIMM 11 COOTBETCTBYI0WMMY cTaHaapTam EN (FTOCT P EH CU3 ot napeHus ¢
BBICOTI), y4NTbIBAS MHAMBNAYambHbIE OTPaHNYEHINs KAKIOTO OTAENBHOTO dNIeMeHTa 060pYa0BaHNS.

3ra Gpotuiopa 0 T npUMepb! 1CNONb30BaHIS AaHHOTO M3enst. HeBOMOXHO Nokasarb ur
NPe/CTaB!TL BCE BapuaHThl HENPaBUMLHOTO UCMONL30BaHMS, NO3TOMY 3T0 060OpyaOBaHME CefyeT UCnonb3osarh
TOMBKO TaK, Kak YKa3aHO U3roTOBUTENEM B JaHHOI MHCTPYKLMM. ECTIM BOBMOXHO, 3TO U3AIENNe CrielyeT 3akpenuTh 3a
OT/EMbHbIM NOMb30BATENEM KaK N4YHOE CPE/ICTBO 3aLLUTbI.

OBCNYXUBAHUE

Oyucmka (I IPOMbITb B YUCTOV BOJE C HEMTPANbHbIM MOIOLLM CPECTBOM
(makc. Temnepatypa BoAbl 30 C) 1 BbICYLLNTL ECTECTBEHHBIM NyTEM, BAANM OT NPAMbIX UCTOYHUKOB Tenna. Oyucmka
Memannuyeckux yacmed: MpononockaTs B YMCTO BOJE, @ 3aTeM BbICYWWTb. Temnepamypa: Beerpa xpanute,
NepesoauTe W MCTONb3yiTe GTOT NPOAYKT Npi Temneparype Hinke 80°C, 4TOGbI HE CHU3UT €ro MPOYHOCTHbIE
XapaKTepuCTUKN. 06 6C MPOAYKT M3 3KCNAyaTauyuu, eCriv OH BCTYNUN B
KOHTaKT C XVIMMUECKIMY BeLLIECTBaMY /peareHTamu, pacmopmenmm WM TONNMBOM, KOTOPbIE MOTTIM MIOBMMSTL Ha €70
JKCNNyaTaLMOHHbIE Ka4eCTBa.

XPAHEHUE

XpaHuTb 06¢ crieqlyeT Hey IM (B pacnp Bide) B Np CyXOM, TEMHOM MecTe;
BAANU OT NPAMbIX COMHEYHbIX I'Iy"lel;l, WCTOYHMKOB Tenna, BbICOKOI BNAXHOCTK, OCTPbIX NpeaMeToB W
HeBNaronpUATHbIX BELLECTB; a TAKKe APYTYX BO3MOKHbIX PUYMH NOBPEXAEHNS.

OTBETCTBEHHOCTb

Komnanus CAM.P. spa unu AMCTPUBLIOTOP HE HECET HUKAKO/ OTBETCTBEHHOCTM 3a MOBPEXIEHUS, TPABMbI UK
CMepTb NOMb30BATENS B Pe3ynbTaTe HEMPaBUMLHOO UCMONb30BAHUA UMM MIMEHEHUIA (CAMOCTOATENbHO!
moaudukauum) npoaykuun komnan CAMP Safety. Monbsosatens B nioGoM cnyyae HeceT CamMOCTOSTENbHYKO
OTBETCTBEHHOCT 3a TO, 4TO OH MPABWILHO NOHSN ¥ Ge30MacHo 1cnonbayeT Niwboe 0GopyaoBaHHe komnarun CAMP,
TOMLKO AN LieNeit, A1t KOTOPbIX OHO MPE/HA3HAYEHO, U 4TO OH TBCE Mepbl Geac npu
pabote Ha BbicoTe. Mepen Mcnonb3oBaH1eM 0GOPyaOBaHNA HEOBXOAMMO pa3paboTaTb TEXHOMOTVIO MPOBEEHNS
cnacatenbHbIX paGoT Ha Cly4at YpeaBbIuaiiHoi CUTYLMM 1 MOATOTOBUTL BCE HeOBX0ANMOE ANsS MX peanaaLuy. Bel
CamOCTOSATENbHO HeceTe OTBETCTBEHHOCTL 3a CBOU ﬂeﬁCTBMﬂ, PeLUeHns 1 ux nocneacTsms. Ecnu Bbl He B COCTOSHIM
unn b He Ha OO’ V1 IOMKHOCTY YTOGbI MPUHATL Ha CeBS 3Ty OTBETCTBEHHOCTb, HE UCMONb3yiTe
[iaHHoe 06opyAoBaHHe.

3rOAATAPAHTUM

OTOT NPOAYKT UMeeT rapaHTUio OT NioBoro NpoMbilunerHoro Gpaka unu AecekTa Matepuana B Teueue 3 ner.
lapaHTua He pacnpoCTpaHseTcs Ha: HopManbHbIi pabounit 3HoC; W W p o
XpaHeHMe; UCTIONb30BaHNE He N0 Ha3HAYEHMI0; KOPPO3WIO; MOBPEXIEHNS B PE3YIbTaTe HECHACTHBIX cnyqaea (aBapwn)
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Wcnonb3osaHue no cranpaptam ANSI/ASSE

um HeﬁpexHoro OTHOLUEHMA.

WHOOPMALIUA OB U3AENUA
WHCTPYKLIMW MO SKCNNYATALIUK
06nacTb NpMeHeHus
Mpuessn CAMP Safety npefHasHadeHbl Ans paboT METO0M BEPEBOYHOrO 40CTYNa, BEPXONasHbIx paboT, paboT Ha
METannoKOHCTPYKLSX, CniacaTerbHbIX OnepaLiyii, a Takke ANA ioBbipyrix paboT Ha BbicoTe.
OcHoBbIBasiCh Ha BbIMNC pabor 1 oLy piCKa, KpaiiHe BaXHO MPaBHmbHO BbIGPATh TN 1
mopenb Haubonee NoAXoAsLLEl NPUBS3N. [LNs 3TOro crepyinTe MHCTPYKLMAM, O CAHHBIM B 3TOM PYKOBOACTBE.
kcnnyaraumua
[insToro, 4To6bI NPMBS3L BaM nogoLLna, nosGepuTe NpaBubHbIN pasvep cornacHo TaGnuue A. Kpome Toro nosucute
8 GesonacHom Mecte U yBegwuTecs, YTo pasmep nojoBpaH NPaBUfibHO, MPUBSI3b UMEET HeoBXoAUMbIA 3anac
PerynipoBoK 1 A0CTATOYHO yA0BHa ANs AanbHElLLEro MCnonb3oBaHus. [1ns OLeHKI onacHoCTy Npu paBoTe Ha BbicoTe
ycnonb3yeTes NoHsTMe ®aktopa MaaeHns, KOTOpbIi BbICHATLIBAETCS NP MOMOLLY COOTHOLLIEHNS: PakTop MapeHus =
BoicoTa lMaaeHus/ inuHa ctpona
weno! Hitst

Mp: cnyyau, koraa pabouuii pacrionoxeH cTporo nog,
aHKePHOI TOUKO Ha HaTsHYTOI CTpone (chakTop napeHus = 0) Uik B cnyyae yaaneHus B cTopoHy He Gonee 0.6 MeTpo
(dpaktop naperus<1).

B Tex cnyyasix, koraa koadhduument nagenus Gonblue 1 unu Tpebyetcs GonbLuasi coGoaa ABwkeHuii (Aanblue 0.6 m.),
HeobXoAnMo 1CcnoNb3oBaTh cnewyansHoe 06opyaoBaHme AnA 0cTaHoBKY nageHns (Puc.1).

B cooTseTctBuM ¢ TpeGosaHusmu ctaHaapta FOCT P EH 363:2007 (EN 363)(cTpaxoBouHble cuCTEMBI),
UCnoNb30BaHe 3TOr0 0BOPYA0BaHMs B COMETAHUM C APYTUMM CPEACTBAMY WHAMBUAYAMBHOM 3aLUUTL, AOMKHO
COOTBETCTBOBATH MHCTPYKLIAAM N0 NCMOMb30BaHMIO 1 X CTaHAapTam (Puc.10).

Yro6bl NPaBHNbHO CMONL30BATL M NPUCOEANHSTL NMPUBA3L K PA3NNYHLIM ANEMEHTaM (Hanpumep, k aMopTu3aTopy,
ctpone u kapaGuHy) 1 ApyraM KommoHeHTam, cM. Puc.2-10. MpukpennsaTb cucTeMbl MO3WLMOHUPOBAHUA WNK
CTPaXOBOYHbIE CUCTEMbI (OCTHOBKM NajieHys) HEOBXOAMMO B CneLManbHO Npe/iHasHaueHHble TOUKM NPUBA3M,
nokasaHHble Ha Puc.2-10; 3anpeLueHo noboe NpucoevHEHNe 3TUX CUCTEM K TPY30BbIM (Pa3BECOYHbIM) NETNAM 1
KonbLiam Mnm K nioB6omy AIpYromy KOMMOHEHTY NpuBsan. Mcnonb3yemble aHkepHble TOYKM JOMKHLI COOTBETCTBOBATL
craHpapty EN 795 1 0bnaaaTb MUHUManbHOIt cTaT4eckoit NpoyHocTbio He MeHee 15 kN. Beerna nposepsiiTe yaen,
NPSKKM M Apyrie CUCTEMbI PErynupoBKM Mepef v BO BPeMs MCnonb3oBaHus uapenus. OCHOBHOI MaTepuan —
MONA3CTED, METamnmMUeck1e aneMenTbI.

Huke MpUBOAUTCA ONUCaHWe Pa3ni4HbIX TUMOB MPUBA3EI: OHA MPUBS3L MOXET YJOBNETBOPATb OAHOMY Wi
HECKONbKAM Tvnam ofiHoBpeMeHHo (Tabnuua.A). [lonyCTvMble COueTaHus rpyaHbIX MPUBA3eH C MpUBAIAMM ANs
NONOXeHs CAs NpvBeakeHbl B Tabnuue.A.
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W TPelWHb! Ha KOPMYCe; HenpaBUnbHOE XpaHeHue, OGCTyXvBaHUE W TPaHCMOpTUpOBKa. Ecnn y Bac BO3HWKIO

COMHeHue B 6e30nacHoCT 1 nnpoaykTa, nepeq UCNONb30BAHNEM, CBAXUTECH C

COYETaHUM C APYIVMYU KOMMOHEHTAMI CUCTEMbI 3aLLMTLI OT NaaeHis. HeobX0AMMO paccunTaTh U KOHTPONMPOBaTL
1 3a30p - npocTp IO/ MONb30BaTENEM, KOTOPOE He [J0NYCKaeT KOHTaKTa ero ¢ paboyet

MOBEPXHOCTBIO MMM MioBbIM MPENSTCTBUEM B Cllydae NajeHus. TOYKM 3aKpenneHus CTPaXOBOUHbIX CACTEM

PacronoxeHbl UCKMKYMTENBHO B BEPXHEI YaCTM TYOBMLLA 1 0603HaYeHbI CUMBONOM «A» (Mnn A/2+A/2).

TOCT P EH 813: [1PUBA3b A11151 MONIOXEHUA CUAs

Mpuesia AN NONOXEHU CUAS MpUMeHsieTc npu paboTax MEeTOAOM KaHaTHOrO AOCTYna wnu Ans paGouero

noauuuoHmpoBaHus. MakcumansHas paboyas Harpyska npusssn CAMP Safety ykasaHa Ha usnenum. [lnutensHoe

HaxoXzeHve B MpuBA3M 6e3 IBUKEHMIA MOXET NOBINIEYb CEpbe3Hble TPaBMbI UMM CMepTb. UToBbI aToro M3bexats,

HeoBXoaMMO fienaTb cucTematiyeckue nepepbiBbl B paGoTe (HaXoXAeHUM B Ge3onopHoM nomoxewy). [ins

3akpennexus paGoqeﬁ JINHAW AOSKHBI UCNONB30BATLCA UCKITKYUTENBHO 6p)OlUHb\€ TOYKW Kpennexus.

FOCT P EH 358: MPUBSI3b A7 MO3ULUMOHNPOBAHWUS  MpuBs3b ANS NO3MLMOHUPOBaHWS [OMKHA

MCONb30BATLCA COBMECTHO C YCTPOVCTBOM ANSi NO3ULIMOKMPOBAHMS. AHKEpHAS TOUKa OMKHA pacrionararbes Ha

BbICOTE NOsiCa UN BblLle, 4T0BbI npeaoTBpaTUTL NONaaaHue Yenoseka B 30Hy BO3MOXHOTO NaaeHns.

TouKM 3akpenneHnst MoryT GbiTb GPIOLUHbIMY MM HAXOMMTLCS COOKY, UM Ha CitHe. BOKOBbIE TOUKM BCEra AOMKHbI

CONb30BATLCS COBMECTHO.

Mpuss3n, ceptudmumposatHble no cranpaptam FOCT P EH 813(ana nonoxenus cups) u FOCT P EH 358(ans

paBoyero No3MLMOHMPOBAHMS) He MOTYT GbiTb ACTIONb30BaHbI OTAETEHO B KAYECTBE CTPaXOBOUHBIX.

Heobxoauma Ux MHTErpaLsi C KONMEKTUBHIMM CUCTEMAMI 3allWTbI OT NAZEHUs C BbICOTbI (HaMpUMep, CETH) W

VHAVMBUAYanbHbIMY CPEACTBaMM 3alLuTbI (cootBeTcTBylowM FOCT P EH 363).

Jll'lﬂ NPaBUbHOrO UCMOMNb30BAHWA PA3BECO4HbIX NETENb U3yynTe Puc.11. Jll'lﬂ 3aKpennexus rpyaHoro 3axuma usyuute
Puc.12. [Ing yCTaHOBKM HOXHbIX NETENb, NPEnsTC LLVX Pa3BUTIIO CMHAP cocTosiHms (HelpStep
ApT.2062), u3yunte Puc.13(noctaensitotcs o1aenbHO). [ns noBbiLueHus yAo6CTBa paboThl B NOABELIEHHOM COCTOSHUM
1cnonb3ylite AononHuTenbHoe paboyee cuperne. Puc.14.

B cnyyae 9KCTPEHHOI CUTYaLM BO passutus
1COb30BAHO TOMBKO CEPTUDIULIAPOBAHHOE nnpl oby

Or0 COCTOSIHWUSI OMKHO BbITb
nacarenu.

GT Turbo

Mpuessb GT Turbo ykomnnekToBaHa rpyaHbIM 3axumom Tutbochest Apt. 2256, cepTuduLmpoBaHHbIM N0 CTaHaapTy
EN 12842/B (puc.8-puc.12). Nwveetcs )CTb 3aMEHUTb MOBP bii Turbochest nytem oTkpbITUs
COBAVHUTENLHOTO 3MIEMEHTa, M0CNe HEro HeOBXOAMMO 0BPATHO 3aTSiHYTb COBAMHUTENbHbIA AMEMEHT NOAXOASLLUM
Knio4om. He ynansiite CoefMHUTENbHIN AMEMEHT, He KpenuTe K HeMy ipyrie yCTPOVICTBA, He UCTonb3yiiTe ero Ans
Apyrix uenei.
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Mopenu, ceptudmumposatHbie no ctanaaptam ANSI/ASSE Z359.11 (ctaHpaptsi CLUA) npuseaeHbl B Tabnuue. A n
MMEHOT COOTBETCTBYHOLLYIO MAPKUPOBKY.
OtoT GykneT HeobXOAMMO NPOYECTb COBMECTHO C MHCTPYKUMEN, NOCTaBnseMoil B KOMNnekTe C npuesissio. M
mucmykumo M BYKNET JOMKEH BbITb NPEAOCTaBMEH N0Nb30BaTENH.

noT
Mopenu, cepTuduLpOBaHHbIE N0 CTaHAapTaM TamoxeHHoro cotoda EAC (Poccus-Benapycb-KasaxcTan) npvseaeHs!
B8 Tabnuue. A 1MeIOT COOTBETCTBYIOLLYI0 MAPKUPOBKY.

WHCNEKUMA

Heobxoaumo nposepsite oﬁopynosaume [0, BO BPeMst U NOCNIe KaX[Oro MCnonb3oBaHust. [JOMONHUTENbHO STOT
MPOZAYKT AOMKEH MpC creuy He Pexe 0AIHOro pasa B 12 MECALIEB C MOMEHTa Mepsoro
VCTONb30BaHNS. }ZlaTa ocmmpa W [1aTa Ccnefiylolei MHCMIEKUMM IOMKHA 3aHOCUTBCS B GnaHK ocMoTpa Uafenis:
XpaHWTe 3T JOKYMEHTbI BO BPEMS BCETO CpoKa akcrnyaTajuu. MpoBepuTh YUTaeMoCTb MapKUpOBKY M3AENHS.

B cnyyae Hanuums 0AHOro 13 creayioLLyx AedhekToB, 3aenue A0MKHO GbITb HEMeANEHHO 0TOPakoBaHO:

* ViMeloTCA NOpesb v/Mni ONNaBNEHNs CUMOBbIX NEHT

* VIMeloTCs NOpesb /M ONNaBNEHNS CUMOBbIX CLUMBOK

* MMpsbxky AeHOPMUPOBAHbI UMM Ha HX NOSIBUANC TPELLVHbI

© JeHTbINMOXO CKONb3AT Yepe3 NPSKKY

* HevcnpasHa vnv criomaHa npsixka

* ECv Bbl He MOXETE 3aMeHUTb NOBPEX/IEHHbI KapaGitH Ha HOBbII TaKOi! e Moeni.

Ecnu v3fenve Wi oiHa 13 ero JacTet UMEIoT NpU3HaKin MOBPEXAEHNS Wi U3HOCA, Ero CMeAyeT 3aMeHUTb, faKe
TONbKO NPU BOSHUKHOBEHNN COMHEHMI. Kaxblli BNeMeHT, SBNAIOLLIMIACS HaCTbIo CUCTEMbI 630MaCcHOCTH, MOXET BbiTb.
TIOBPEXZEH BO BPEMS NaZieHs ¥ MO3TOMy BCeraa NO/EXVT NPoBepKe Nepe/ MoBTOPHbIM MCroNb3oBaHmeM. Kaxkzaoe
u3fjenue, KOTOpoe NOCTpadanc Mpu CUMbHOM NafeHMM, HeOBXOAUMO 3aMeHWTb, Tak Kak OHO MOFMO MONy4nTh
CTPYKTYpHbIE NOBp He rnasom.

CPOK 3KCMNYATALIMK

Cpok cnyx6bl nanenus 10 neT ¢ MOMeHTa NepBoro MCMoNb30BaHNA (C Y4ETOM XpaHeHUs) 1 B MoB6oM cnyyae He MoXeT
6bITb GorblLe 12 neT oT rofa NpoU3BoACTBa(TakuM 06pa3om, ecnv uafenve npousseseHo B 2016, ero cpok cryxbbl He
MoxeT 6biTb 6onbLue KoHua 2028 roga unn 10 neT ¢ MOMeHTa NepBoro UCNONb30BaHMS — B 3aBUCMMOCTH OT TOrO, YTO
HacTynuT patblue). Cpok cnyx6bl NpeAnonaraet, YTo u3aenve MoxeT bITb 0TGPaKOBAHO BO BPEMS NEPUOANYECKAX
VIHCTIEKUWY, KOTOpblE AOMKHBI MPOBOANTECS HE PeXe, YeM OAvH pas B 12 mecsues. Cnefyiowue haktopel MoryT
COKPATHTb CPOK CYKGbl MPOAYKTA: UHTEHCHBHOE UCTIONb30BaHME; NOBP NIEMEHTOB 06Op KOHTaKT ¢
XUMUYECKUMM BELLECTBAMMU, BbICOKUMU TEMNEPATYPaMU; CUMNbHBIE HArPy3KW U TDEHUE NPU UCNONb30BAHUK, UCTUPaHKE

108

CAMP unv Bawwmm ACTprBLIOTOPOM.
TPAHCINOPTUPOBKA CrienyeT 3awyuTnTb M3enie OT NepeyncrieHHbIX BbiLLE PUCKOB.

X-MAPKUPOBKA

1. MpouasoauTens

2. CootBeTcTaue ¢ EBponeiickoit avpekTusoit 89/686

3. OpraHu3aLysi, 0CyLL{ECTBNSIOLLAR KOHTPONb 3a MPOUIBOACTBOM

4. CoOTBETCTBYIOLMI CTAHAAPT 1 rOA ero ny6nukauum

5. Mogenb cepTuduLmpoBaHa B COOTBETCTBUM C TpeBoBaHNAMM TamoxeHHoro cotoda ANSI (CLUA)
6. Mogenb cepTuduLMpoBaHa B COOTBETCTBIM C TpeGOBaHMAMM TaMoxeHHoro cotosa EAC (Poccus-benapycs-
KasaxcraH-ApmeHus-Kuprians)

7. Ha3sBaHwe ycTpoiicTea

8. Cebinkv Ha n3nenve

9. l'og v mecsiLy npou3BoacTBa

10. CepuitHblii Homep

11. Paavep

12. Heo6x0anMo 03HaKOMWTLCA C MHCTPYKUMEN Nepef MCToNb3oBaHuem

13. MakcumanbHbIi Bec nonb3osatens

14. OcHoBHo# MaTepuan

W1 - OpraHu3aLsi, OCyLLECTBNSAOLLAS KOHTPOMb 38 NPOU3BOACTBOM
W2 - JlaGopatopusi, NpoBOABLLAS UCTbITaHUS Mo cTaHaapTam CE

J - CMELIMOUKALINA CPOKA CITYXBbI
1. Mogens

2. CepuitHblii HoMep

3. Homep napTun/l'oa npon3soacTea

4. [lata nokynku

5. [lata nepsoro 1cnonb3osaxusa

6. Monb3osatens

7. KommeHTapun

8. MHcnexuwn kaxable 12 mecsies
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o LIFE SHEET - SCHEDA DI VITA - FICHE DE DUREE DE VIE

7. Comments - Note - Commentaires

TECHNICAL MANUAL
MANUALE ISTRUZIONI
MANUEL TECHNIQUE

8. Inspection every 12 months - Controllo ogni 12 mesi - Inspection tous les 12 mois

9. Date 10. 0K 11. Name/Signature 12. Date next control
Data Nome/Firma Data prossimo controllo
Date Nom/Signature Date du prochain controle
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